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ხელნაკეთი საბრძოლო მასალების სახელმძღვანელო (თავდაპირველი ფეთქებადი მოწყობილობები ან I6L) 


განყოფილება 0 
შესავალი 


0.1 მიზანი და ფარგლები 


არატრადიციული ომის ოპერაციებში შეიძლება შეუძლებელი ან არაგონივრული იყოს ჩვეულებრივი სამხედრო საბრძოლო მასალის 
გამოყენება, როგორც იარაღები გარკვეული მისიების შესრულებისას. შესაძლოა საჭირო გახდეს საჭირო საბრძოლო მასალის 

დამზადება ადგილობრივად ხელმისაწვდომი ან არასასურველი მასალებისგან. ამ სახელმძღვანელოს მიზანია გაზარდოს სპეცდანიშნულების 
რაზმების და პარტიზანული ჯარების პოტენციალი, დეტალურად აღწერს საბრძოლო მასალის დამზადებას ადგილობრივად ხელმისაწვდომი 
ერთი შეხედვით უვნებელი მასალებისგან. 


წარმოებული, ზუსტი მოწყობილობები თითქმის ყოველთვის იქნება უფრო ეფექტური, უფრო საიმედო და ადვილად გამოსაყენებელი, 
ვიდრე იმპროვიზირებული, მაგრამ თაროზე ნივთები უბრალოდ არ იქნება ხელმისაწვდომი გარკვეული ოპერაციებისთვის უსაფრთხოების 
ან ლოგისტიკური მიზეზების გამო. ამიტომ, ოპერატორს მოუწევს დაეყრდნოს მასალებს, რომლებსაც შეუძლია იყიდოს ნარკოტიკების 

ან საღებავების მაღაზიაში, იპოვნოს უსარგებლო გროვაში, ან მოიშოროს სამხედრო მარაგებიდან. ასევე, ბევრი ინგრედიენტი და მასალა, 
რომელიც გამოიყენება ხელნაკეთი ნივთების დასამზადებლად, იმდენად ჩვეულებრივი ან უვნებელია, რომ მათი ტარება შესაძლებელია 
ეჭვის გარეშე. თავად დასრულებული ნივთი ხშირად უფრო ადვილად დამალულია ან შენიღბულია. გარდა ამისა, საველე 

მიზანშეწონილი ელემენტი შეიძლება მორგებული იყოს დანიშნულ სამიზნეზე, რითაც უპირატესობას ანიჭებს სტანდარტულ პუნქტს 
მოქნილობასა და მრავალფეროვნებაში. 


სახელმძღვანელო შეიცავს მარტივ ახსნა-განმარტებებს და ილუსტრაციებს, რათა დაუშვას ნივთების მშენებლობა პერსონალის მიერ, 
რომელიც ჩვეულებრივ არ იცნობს საბრძოლო მასალის დამზადებასა და მართვას. ეს ნივთები ჩაფიქრებული იყო სახლში ან მოპოვებული 
სხვა პუბლიკაციებიდან ან პერსონალიდან, რომლებიც მონაწილეობდნენ საბრძოლო მასალის ან სპეციალური ომის სამუშაოებში. ეს 
სახელმძღვანელო მოიცავს ასაფეთქებელი ნივთიერებების, დეტონატორების, საწვავის, ფორმის მუხტების, მცირე იარაღის, 


ნაღმტყორცნების, ცეცხლგამჩენი საშუალებების, დაყოვნების, გადამრთველების და მსგავსი ნივთების დამზადების მეთოდებს 
ადგილობრივი მასალისგან. 


0.2 უსაფრთხოება და საიმედოობა 


თითოეული ელემენტი შეფასდა როგორც თეორიულად, ასევე ექსპერიმენტულად უსაფრთხოებისა და სანდოობის უზრუნველსაყოფად. 
ნივთების დიდი რაოდენობა გაუქმდა თანდაყოლილი საფრთხის ან არასანდო შესრულების გამო. უსაფრთხოების გაფრთხილებები აშკარად 
არის ჩასმული პროცედურებში, სადაც ისინი გამოიყენება, მაგრამ ხაზგასმულია, რომ უსაფრთხოება დამოკიდებულების საკითხია. 
დადასტურებული ფაქტია, რომ ფხიზლად მყოფი მამაკაცები, რომლებიც ფიქრობენ სიტუაციაზე და იღებენ სწორ ზომებს, უფრო ნაკლები 
ავარია აქვთ, ვიდრე უყურადღებო და გულგრილს. მნიშვნელოვანია, რომ სამუშაო დაიგეგმოს და ინსტრუქციები ზუსტად შესრულდეს; 

ყველა სამუშაო უნდა შესრულდეს სწორად და მოწესრიგებულად. ასაფეთქებელი ნივთიერებების, დეტონატორების, საწვავის და 
ცეცხლგამჩენი საშუალებების წარმოებისას აღჭურვილობა უნდა იყოს სუფთად და თავიდან უნდა იქნას აცილებული ისეთი ენერგიის 
კონცენტრაციები, როგორიცაა ნაპერწკლები, ხახუნი, დარტყმა, ცხელი ობიექტები, ალი, ქიმიური რეაქციები და ზედმეტი წნევა. 


აღმოჩნდა, რომ ეს ელემენტები ეფექტურია უმეტეს გარემოში; თუმცა, ნიმუშები უნდა გაკეთდეს და შემოწმდეს დისტანციურად რეალურ 
გამოყენებამდე სათანადო შესრულების უზრუნველსაყოფად. ქიმიური ნივთები უნდა იქნას გამოყენებული მომზადების შემდეგ რაც 
შეიძლება მალე და დაცული უნდა იყოს ტენიანობის, ჭუჭყისა და ზემოაღნიშნული ენერგიის კონცენტრაციისგან. 

განსაკუთრებული სიფრთხილეა საჭირო ნივთების ჩანაცვლების ან გამოყენების მცდელობისას სხვა მიზნებისთვის, გარდა 
მითითებულისა ან დანიშნულებისა. 
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0.3 მომხმარებლის კომენტარები 


მოსალოდნელია, რომ ეს სახელმძღვანელო დროდადრო გადაიხედება ან შეიცვლება. ამ გზით შესაძლებელი იქნება 
არსებული მასალის განახლება და ახალი ნივთების დამატება, როგორც კი ისინი ხელმისაწვდომი გახდება. 
მომხმარებლებს ურჩევენ წარადგინონ რეკომენდებული ცვლილებები ან კომენტარები ამ სახელმძღვანელოს 
გასაუმჯობესებლად. კომენტარები უნდა იყოს მითითებული ტექსტის კონკრეტულ გვერდზე, აბზაცსა და 

სტრიქონზე, რომელშიც რეკომენდირებულია ცვლილებები. თითოეული კომენტარისთვის უნდა იყოს მოწოდებული 
მიზეზები, რათა უზრუნველყოს გაგება და სრული შეფასება. კომენტარები უნდა გადაეგზავნოს პირდაპირ კომენდანტს, 
შეერთებული შტატების არმიას, სპეციალური ომის სკოლას, ფორტ ბრაგს, ჩრდილოეთ კაროლინას 28307 და მეთაურ 
ოფიცერს, შეერთებული შტატების არმიას, ფრანკფორდის არსენალს, 5MV”/#-I|8000, ფილადელფიას, პენსილვანია 19137. 
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ხელნაკეთი საბრძოლო მასალების სახელმძღვანელო (თავდაპირველი ფეთქებადი მოწყობილობები ან I66) 


ნაწილი1 


ასაფეთქებელი ნივთიერებები და საწვავი (მათ შორის 
აალებადი) 


1.1 პლასტიკური ფეთქებადი შემავსებელი 


პლასტიკური ფეთქებადი შემავსებელი შეიძლება დამზადდეს კალიუმის ქლორატისა და ნავთობის ჟელესაგან. ამ ასაფეთქებელი ნივთიერების 
აფეთქება შესაძლებელია კომერციული #8 ან ნებისმიერი სამხედრო აფეთქების ქუდით. 


როცედურა 


დაასხით კალიუმის ქლორატის კრისტალები თხლად მყარ 
ზედაპირზე. მრგვალი ჯოხი გააბრტყელეთ კრისტალებზე, რომ დატეხოთ 


ძალიან წვრილ ფხვნილად, სანამ სახის ფხვნილს ან ხორბლის ფქვილს არ 
ჰგავს. 


ფართო თასში ან მსგავს ჭურჭელში მოათავსეთ 9 წილი 
დაფხვნილი კალიუმის ქლორატი და 1 წილი ნავთობის ჟელე. 
ინგრედიენტები აურიეთ ხელით (მოურიეთ) ერთგვაროვანი 
პასტის მიღებამდე. 
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1.2 კალიუმის ნიტრატი 


კალიუმის ნიტრატი (მარილიტრი) შეიძლება მოპოვებული იყოს მრავალი ბუნებრივი წყაროდან და შეიძლება გამოყენებულ იქნას აზოტის 
მჟავას, შავი ფხვნილისა და მრავალი პიროტექნიკის დასამზადებლად. მოსავლიანობა მერყეობს 0,1-დან 10%-მდე წონით, რაც დამოკიდებულია 
ნიადაგის ნაყოფიერებაზე. 


მასალები | წყარო 


ნიტრატის შემცველი მიწა ან სხვა მასალა, დაახლოებით 3-1/2 გალონი | ნიადაგი შეიცავს ძველ დამპალ მცენარეს ან ცხოველს 
(13-1/2 ლიტრი) მატერია 


ძველი სარდაფები და/ან ფერმის ჭუჭყიანი იატაკები 


დედამიწა ძველი სამარხებიდან 
გაფუჭებული ქვის ან ხსნარის შენობის საძირკველი 


სულ დამწვარი მოთეთრო ხის ნაცარი ფხვნილი 


წვრილი ხის ნაცარი, დაახლოებით 1/2 ჭიქა (1/8 ლიტრი) 
მთლიანად დამწვარი ქაღალდი (შავი) 


ვედრო ან მსგავსი კონტეინერი, დაახლოებით 5 გალონი (19 
ლიტრი) მოცულობის (პლასტმასის, ლითონის ან ხის) 2 


ცალი წვრილად ნაქსოვი ქსოვილი, თითოეული ოდნავ აღემატება 
ვედროს ქვედა ნაწილს 


არაღრმა ტაფა ან კერძი, სულ მცირე, ვედროს ძირის ზომის 


არაღრმა სითბოს მდგრადი კონტეინერი (კერამიკული, ლითონის 


და ა.შ.) 


Iწყალი - 1-3/4 გალონი (6-3/4 ლიტრი) | 


ბუზი, დანა, ხრახნიანი ან სხვა ხვრელების წარმომქმნელი 
ინსტრუმენტი 


ალკოჰოლი დაახლოებით 1 გალონი (4 ლიტრი) (ვისკი, სპირტი და ა.შ.) 


| სითბოს წყარო (ცეცხლი, ელექტრო გამათბობელი დაა.შ.) | 
|ყაღალდის | 
|ლინტი | 


შენიშვნა: მნიშვნელოვანია მხოლოდ ინგრედიენტების რაოდენობის თანაფარდობა. ამრიგად, ორჯერ მეტი კალიუმის ნიტრატისთვის 
გამოიყენება ორმაგი რაოდენობა. 


როცედურა 


1. გაჭერით ხვრელები თაიგულის ბოლოში. გაანაწილეთ ერთი ნაჭერი თაიგულის შიგნით ნახვრეტებზე. 
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C)ის 


ჩი!ით 0 09CI:6L 


2. მოათავსეთ ხის ნაცარი ქსოვილზე და გაანაწილეთ, რომ 
ქსოვილის სისქის ფენა გააკეთოთ. ნაცრის თავზე მოათავსეთ 
ქსოვილის მეორე ნაჭერი. 


პით 
“....... “ 


3. მოათავსეთ ჭუჭყიანი ვედროში. 


, ა 
.......... 


> 772200 
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4. 


მოათავსეთ თაიგული ზედა კონტეინერზე. 8V0C«CL 


საჭიროების შემთხვევაში შეიძლება გადატანილი იყოს ჯოხებზე. 


8სილM61 


8(1CL 


5311 0 
Cიიწე)იდლL 


აადუღეთ წყალი და დაასხით მიწაზე თაიგულში ცოტ-ცოტა. მიეცით წყალი თაიგულის ხვრელების მეშვეობით არაღრმა 


კონტეინერში. დარწმუნდით, რომ წყალი მთელ დედამიწაზე გადის . გამოწურული სითხე გაცივდეს და გააჩერეთ 1-2 საათის 
განმავლობაში. 


შენიშვნა: არ დაასხით მთელი წყალი ერთდროულად, რადგან ამან შეიძლება გამოიწვიოს გაჩერება. 


სითხე ფრთხილად გადაწურეთ სითბოს მდგრად კონტეინერში. გადაყარეთ არაღრმა კონტეინერის ფსკერზე დარჩენილი ტალახი. 


ადუღეთ ნარევი ცხელ ცეცხლზე მინიმუმ 2 
საათები. ხსნარში მარილის მცირე მარცვლები 


გამოჩნდება. ამოიღეთ ისინი ფორმირებისას, 
ნებისმიერი სახის იმპროვიზირებული 
საწურის გამოყენებით (ქაღალდი და ა.შ... 5 IესირდL 


სIოთოი”ჯიVI8იძ 


L68( 80სLC6 
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როდესაც სითხე ადუღდება მისი საწყისი მოცულობის დაახლოებით 
ნახევარზე, გადმოდგით ცეცხლიდან და გააჩერეთ. 

ნახევარი საათის შემდეგ დაამატეთ თანაბარი მოცულობის ალკოჰოლი. 
როდესაც ნარევი ქაღალდზე გადაისხმება, ზემოდან დაგროვდება 
პატარა თეთრი კრისტალები. 


9. კალიუმის ნიტრატის გასაწმენდად, მშრალი კრისტალები ხელახლა გახსენით ადუღებულ წყალში რაც შეიძლება მცირე 
რაოდენობით. ამოიღეთ მარილის კრისტალები, რომლებიც გამოჩნდება (ნაბიჯი 7); დაასხით რამდენიმე ქაღალდისგან 
დამზადებული იმპროვიზირებული ფილტრით და აორთქლდითან ნაზად გაათბეთ კონცენტრირებული ხსნარი 
სიმშრალემდე. 


გაანაწილეთ კრისტალები ბრტყელ ზედაპირზე და აცადეთ გაშრობა. კალიუმის ნიტრატის კრისტალები ახლა მზად არის 


გამოყენება, 


1.3 იმპროვიზირებული შავი ფხვნილი 


შავი ფხვნილის მომზადება შესაძლებელია მარტივი, უსაფრთხო გზით. ის შეიძლება გამოყენებულ იქნას აფეთქების ან იარაღის ფხვნილის სახით. 


შენიშვნა: ზემოაღნიშნული რაოდენობით მიიღება ორი ფუნტი (900 გრამი) შავი ფხვნილი. თუმცა, მნიშვნელოვანია მხოლოდ 


ინგრედიენტების რაოდენობის თანაფარდობა. ამრიგად, ორჯერ მეტი შავი ფხვნილისთვის, გააორმაგეთ გამოყენებული ყველა 
რაოდენობა. 


როცედურა 


1. მოათავსეთ სპირტი ერთ-ერთ ვედროში. 


2 სითბოს მდგრად ვედროში მოათავსეთ კალიუმის ნიტრატი, ნახშირი და გოგირდი. დაუმატეთ 1 ჭიქა წყალი და კარგად 


აურიეთ ხის ჯოხით, სანამ ყველა ინგრედიენტი არ დაიშლება. 


ნარევს დაამატეთ დარჩენილი წყალი (2 ჭიქა). ქვაბი დადგით სითბოს წყაროზე და ურიეთ, სანამ პატარა ბუშტები 
არ წარმოიქმნება. 
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4. გადმოდგით ვედრო ცეცხლიდან და დაასხით ნარევი 


სპირტში ენერგიულად მორევისას. 


#1C0501 


“ 


== 


გააჩერეთ ალკოჰოლის ნარევი დაახლოებით 5 წუთის განმავლობაში. ნარევი გადაწურეთ ქსოვილით, რომ მიიღოთ შავი ფხვნილი. 
გადაყარეთ სითხე. შემოახვიეთ ქსოვილი შავი ფხვნილის გარშემო და გაწურეთ, რომ ზედმეტი სითხე მოიცილოთ. 
59% 


C1იL 
LIIL6XL 


–_ 


„– 
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ნ. მოათავსეთ სკრინინგი მშრალ თაიგულზე. მოათავსეთ 
ხეთი ს131C0L 
სველი ფხვნილის დასამუშავებელი რაოდენობა 
ეკრანზე და გრანულაცია მოაყარეთ მყარი ეკრანზე. რმიMძი» -_–_. 
ალ0ჯ6ლი 
Cეის11(6ძ 
818CM 
ნმიMVძილL 
შენიშვნა: თუ გრანულირებული ნაწილაკები ერთმანეთს ეკვრის და იცვლიან ფორმას, ხელახლა შეუთავსეთ ფხვნილის მთელი პარტია 
და გაიმეორეთ ნაბიჯები 5 და 6. 
7. 


ბრტყელ მშრალ ზედაპირზე დაასხით გრანულირებული შავი ფხვნილი ისე, რომ ჩამოყალიბდეს დაახლოებით 1/2 ინჩის (1-1/4 სმ) 
ფენა. მიეცით საშუალება გაშრეს. გამოიყენეთ რადიატორი, ან მზის პირდაპირი სხივები. ეს უნდა გაშრეს რაც შეიძლება მალე, სასურველია 
ერთ საათში. რაც უფრო გრძელია გაშრობის პერიოდი, მით უფრო ნაკლებად ეფექტურია შავი ფხვნილი. 


1.4 აზოტის მჟავა 


აზოტის მჟავა გამოიყენება მრავალი ფეთქებადი ნივთიერების, ცეცხლგამჩენი ნარევებისა და მჟავას დაყოვნების ქრონომეტრების დასამზადებლად. 


მისი მომზადება შესაძლებელია კალიუმის ნიტრატისა და კონცენტრირებული გოგირდმჟავას ნარევის გამოხდით. 


მნიშვნელოვანია: თუ გოგირდის მჟავა მიიღება საავტომობილო მანქანის ბატარეიდან, კონცენტრირდით ადუღებით, სანამ თეთრი ორთქლი აარ 
გამოჩნდება. არ შეისუნთქოთ ორთქლი. 
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შენიშვნა: წარმოებული აზოტის მჟავას რაოდენობა იგივეა, რაც კალიუმის ნიტრატის რაოდენობა. ამრიგად, 2 სუფრის კოვზი 
აზოტის მჟავისთვის გამოიყენეთ 2 სუფრის კოვზი კალიუმის ნიტრატი და 1 სუფრის კოვზი კონცენტრირებული 
გოგირდის მჟავა. 


როცედურა 


1. მოათავსეთ მშრალი კალიუმის ნიტრატი ბოთლშიან ქილაში. 


დაამატეთ გოგირდის მჟავა. არ შეავსოთ ბოთლი სავსე 1/4-ზე 


მეტი. აურიეთ სანამ პასტა არ ჩამოყალიბდება. ' 
80((1C 0L 
ჰსლთ, 1655 
(ჩვი 1/4 / V იე5LC იL 
LI იი(855 სი 


MIII9(C იძ 
Cიილ6იC310ძ 
ზას სოიო 8Cძ 


2. შემოახვიეთ ქაღალდი ან ნაწიბურები 2 ბოთლის კისერზე. ბოთლების კისრები ერთმანეთთან დამაგრებით 
დაამაგრეთ. დარწმუნდით, რომ ბოთლები ერთმანეთზეა და არ არის საჰაერო სივრცეები. 


აიი» 


”.. 


M#MძიL8 0 830LI168 
#II08ხ #დისინ( L3Cხ 069 


3. დაამაგრეთ ბოთლები კლდეებზე ან ქილებზე ისე, რომ ცარიელი ბოთლი ოდნავ დაბალი იყოს, ვიდრე ბოთლის 


შემცველი პასტა, რათა აზოტის მჟავა, რომელიც წარმოიქმნება მიმღებ ბოთლში, არ მოხვდეს სხვა ბოთლში. 


Mი000IVIიყ8 
80ი((16 


4. ქვაბში ან ტაფაში ჩავყაროთ ცეცხლი. 


5. ნაზად გაათბეთ ნარევის შემცველი ბოთლი ცეცხლის შიგნით და გარეთ გადატანით. წითელი ორთქლის გაჩენის 


შემდეგ პერიოდულად დაასხით გრილი წყალი ცარიელ ბოთლზე. მიმღებ ბოთლში დაიწყება აზოტის მჟავა 
წარმოქმნას. 
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IIიყ§( 098195180 CიიLიიტX 


=5 „==“ თ)თ იმს მაიძ % 6” 
| 


MM#“ – 


6. გააგრძელეთ ზემოაღნიშნული პროცესი, სანამ წითელი ორთქლი აღარ წარმოიქმნება. თუ მიმღებ ბოთლში წარმოქმნილი აზოტის 


მჟავა არ არის გამჭვირვალე (მოღრუბლული) ჩაასხით გასუფთავებულ ბოთლში და გაიმეორეთ ნაბიჯები 2-6. 


1.5 მტვრის აფეთქების ინიციატორი 


ინიციატორი, რომელიც გამოიმუშავებს საერთო მასალას მტვრის აფეთქების წარმოებისთვის, შეიძლება სწრაფად და მარტივად აშენდეს. ამ 
ტიპის მუხტი იდეალურია დახურული ტერიტორიების განადგურებისთვის, როგორიცაა ოთახები ან შენობები. 


| საჭირო მასალები 
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შენიშვნა: პლასტმასის ასაფეთქებელი ნივთიერებები (კომპოზიცია C4 და ა.შ.) უკეთეს აფეთქებას წარმოქმნის, ვიდრე ჩამოსხმული ასაფეთქებელი 
ნივთიერებები (კომპოზიცია 8 და ა.შ. 


როცედურა 


1, ფრჩხილის გამოყენებით, დააჭერით ხვრელს ტუნას ქილის 


გვერდიდან 3/8-დან 1/2 ინჩამდე (1-დან 1-1/2 სმ-მდე) 


ქვემოდან. მბრუნავი და ბერკეტის მოქმედების 
გამოყენებით, გააფართოვეთ ხვრელი მანამ, 
სანამ არ მოერგება აფეთქების თავსახურს. 


2. მოათავსეთ ხის ღერო ხვრელში და მოათავსეთ 
ჯოხის ბოლო ქილის ცენტრში. 


დაჭერით ასაფეთქებელი ნივთიერება ქილაში, 
დარწმუნდით, რომ შემოეხვიეთ ღეროს, სანამ ის არ X0CI081V6C 


იქნება 3/4 ინჩის (2 სმ) ქილის ზემოდან. ფრთხილად 
ამოიღეთ ხის ჯოხი. 
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4. ფეთქებადი ნივთიერების თავზე მოათავსეთ ალუმინის 
სვილი ტასისისი 
უშუალოდ გამოყენებამდე, ჩადეთ საფეთქლის თავსახური ღეროს ( წი“ : : M CL3) 
მიერ გაკეთებულ ღრუში. ინიციატორი ახლა მზად არის ” 
გამოსაყენებლად. 


შენიშვნა: თუ სასურველია 
ინიციატორის გადატანა C3Xძხი8 Lძ 015M Iი§6XL 


გარკვეული LIიX IIმიძი LIV0I00C§C5 
მანძილით, მუყაო 


შეიძლება დააჭიროთ ალუმინის 
თავზე მასალის დაკარგვისგან 


დასაცავად. 


ოგორ გამოვიყენო 


ეს კონკრეტული ერთეული საკმაოდ კარგად მუშაობს ხუთი ფუნტი ფქვილის, 1/2 გალონის (1-2/3 ლიტრი) ბენზინის ან ორი ფუნტი ფლაკონის 
საღებავების ალუმინის დასაწყებად. მყარი მასალები შეიძლება იყოს მხოლოდ ტომრებში ან მუყაოს მუყაოს კოლოფებში. ბენზინი შეიძლება 
მოთავსდეს პლასტმასის ქაღალდის რძის კოლოფებში, პლასტმასის ან მინის ბოთლებში. მუხტები მოთავსებულია უშუალოდ ინიციატორის თავზე 
და აფეთქების თავსახური აქტიურდება ელექტრულად ან დაუკრავენ გამოყენებული თავსახურის ტიპის მიხედვით. ეს გაანადგურებს 2000 

კუბური ფუტის ზომას (შენობა 10 X 20 X 10 ფუტი). 


შენიშვნა: უფრო დიდი შიგთავსებისთვის გამოიყენეთ პროპორციულად უფრო დიდი ინიციატორები და მუხტები. 
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5 Lხ. 501!9ძ 
Cივწი 1ი C83IL0ი 


(ი) 191იX 


1.6 სასუქი ფეთქებადი 


ფეთქებადი საბრძოლო მასალა შეიძლება დამზადდეს სასუქის კლასის ამონიუმის ნიტრატიდან და საწვავის ზეთიდან ან 
საავტომობილო ზეთისა და ბენზინის თანაბარი ნაწილების ნარევიდან. სათანადო მომზადებისას, ამ ფეთქებადი საბრძოლო მასალის 
აფეთქება შესაძლებელია აფეთქების თავსახურით. 


როცედურა 
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1. დიდ ბრტყელ დაფაზე დაასხით ერთი მუჭა ამონიუმის ნიტრატი და 


ენერგიულად შეიზილეთ მეორე დაფაზე, სანამ დიდი ნაწილაკები არ 
დაიმსხვრევა ძალიან წვრილ ფხვნილად, რომელიც ფქვილს ჰგავს 
(დაახლოებით 10 წუთი). 


შენიშვნა: გააგრძელეთ ნაბიჯი 2 რაც შეიძლება მალე, რადგან ფხვნილს შეუძლია ჰაერიდან ტენიანობა მიიღოს და 
გაფუჭდეს. 2. 


მშრალ ვედროში ან სხვა შესაფერის ჭურჭელში შეურიეთ ერთი ღვეზელი 


(ფინჯანი, სუფრის კოვზი და ა.შ.) მაზუთი 16 ღ. წვრილად დაფქულ 
ამონიუმის ნიტრატს და მოურიეთ ხის ღეროთი. თუ საწვავი არ არის 


ხელმისაწვდომი, გამოიყენეთ ნახევარი საზომი ბენზინი და % 
ნახევარი საზომი ძრავის ზეთი. შეინახეთ წყალგაუმტარ 
კონტეინერში გამოსაყენებლად. 


3. ჩაასხით ეს ნარევი რკინის ან ფოლადის მილში, რომელსაც აქვს ბოლო ქუდი ხრახნიანი ერთ ბოლოზე. თუ მილი 
მიუწვდომელია, შეგიძლიათ გამოიყენოთ მშრალი თუნუქის ქილა, მინის ქილა ან მძიმე კედლის მუყაოს მილი. 
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შენიშვნა: იზრუნეთ, რომ მილში ნარევი არ შეირყევა და არ დატკეპნოთ. თუ ნარევი მჭიდროდ შეიფუთება, ერთი თავსახური 
საკმარისი არ იქნება ასაფეთქებელი ნივთიერების დასაწყებად. 


ჩადეთ აფეთქების თავსახური ფეთქებადი ნარევის ზედაპირის 
ქვეშ. 08135წიდ Cეი 


1Iიი 


M!X”სXC 


შენიშვნა: კონტეინერის ღია ბოლოების შეზღუდვა გაზრდის ასაფეთქებელი ნივთიერების ეფექტურობას. 


1.7 Cმ/ხ0ი I6L – ფეთქებადი 


ტენიანი ფეთქებადი ნარევი შეიძლება დამზადდეს წვრილი ალუმინის ფხვნილისგან, ნახშირბადის ტეტრაქლორიდთან ან 
ტეტრაქლოროეთილენთან ერთად. ამ ასაფეთქებელი ნივთიერების აფეთქება შესაძლებელია აფეთქების თავსახურით. 
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როცედურა 


გაზომეთ ორი წილი ალუმინის ფხვნილი ნახშირბადის ტეტრაქლორიდის 
ან ტეტრაქლორეთილენის სითხის ერთ ნაწილთან შერევის კონტეინერში, 
დაამატეთ სითხე ფხვნილს ხის ღეროსთან ერთად მორევისას. 


ურიეთ სანამ ნარევი არ გახდება თაფლის სიროფის კონსისტენცია. 


3. შეინახეთ ასაფეთქებელი ნივთიერება ქილაში ან მსგავს წყალგაუმტარ კონტეინერში გამოსაყენებლად. 


სითხე ნარევში სწრაფად აორთქლდება, როდესაც არ არის შეზღუდული. 


შენიშვნა: ნარევი აფეთქდება ამ გზით 72 საათის განმავლობაში. 


ოგორ გამოვიყენო 
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1-. ჩაასხით ეს ნარევი რკინის ან ფოლადის მილში, რომელსაც აქვს 


ბოლო ქუდი ხრახნიანი ერთ ბოლოზე. თუ მილი მიუწვდომელია, 
შეგიძლიათ გამოიყენოთ მშრალი თუნუქის ქილა ან მინის 
ქილა. 


2. ჩადეთ აფეთქების თავსახური ფეთქებადი ნარევის ზედაპირის ქვეშ. 


შენიშვნა: კონტეინერის ღია ბოლოების შეზღუდვა გაზრდის ასაფეთქებელი ნივთიერების ეფექტურობას. 


1.8 სასუქი /#M-/I ფეთქებადი 


მშრალი ფეთქებადი ნარევი შეიძლება დამზადდეს ამონიუმის ნიტრატის სასუქისგან, რომელიც შერწყმულია წვრილ ალუმინის ფხვნილთან. 
ამ ასაფეთქებელი ნივთიერების აფეთქება შესაძლებელია აფეთქების თავსახურით. 
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როცედურა 


1. მეთოდი I- დაბალი სიჩქარის ფეთქებადი ნივთიერების მიღება 


ა. გამოიყენეთ საზომი კონტეინერი, რათა გაზომოთ ოთხი ნაწილი სასუქი ალუმინის ფხვნილის ერთ წილში და ჩაასხით 


შერევის კონტეინერში. (მაგალითი:4 ჭიქა სასუქი 1 ჭიქა ალუმინის ფხვნილი.) ბ. ინგრედიენტები კარგად აურიეთ ხის 


ჯოხით. 


2. მეთოდი II - გაცილებით მაღალი სიჩქარის ფეთქებადი ნივთიერების მიღება 


ა”. დაასხით ერთი მუჭა სასუქის დროს დიდ ბრტყელ დაფაზე და 


ენერგიულად შეიზილეთ მეორე დაფაზე, სანამ მსხვილი 
ნაწილაკები არ დაიმსხვრევა ძალიან წვრილ ფხვნილად, 
რომელიც ჰგავს ფქვილს (დაახლოებით 10 წუთი თითო მუჭა). 


შენიშვნა: გააგრძელეთ ბ ნაბიჯი ქვემოთ რაც შეიძლება მალე, რადგან ფხვნილს შეუძლია ჰაერიდან ტენიანობა მიიღოს 
და გაფუჭდეს. ბ. მიჰყევით I მეთოდის მ დახ 
ნაბიჯებს. 
3. შეინახეთ ფეთქებადი ნარევი წყალგაუმტარ ჭურჭელში, როგორიცაა შუშის ქილაში, ფოლადის მილში და 
ა.შ. გამოსაყენებლად მზადყოფნამდე. 


ოგორ გამოვიყენო 


მიჰყევით 1 და 2 ნაბიჯებს როგორ გამოვიყენოთ განყოფილებაში 1.7. 


MმCიIი68 II8მი5I8:69 ხV C000168 


1.9 „წითელი ან თეთრი ფხვნილის“ საწვავი 


„წითელი ან თეთრი ფხვნილის“ საწვავი შეიძლება მომზადდეს მარტივი, უსაფრთხო გზით. ქვემოთ აღწერილი 
ფორმულირება გამოიწვევს დაახლოებით 2-1/2 ფუნტი ფხვნილს. ეს არის მცირე იარაღის საწვავი და უნდა იქნას გამოყენებული 
მხოლოდ 1/2 ინჩის შიდა დიამეტრის ან ნაკლები იარაღში, როგორიცაა Mმსხლი Cსი ან 7.62 CმIხIი0, მაგრამ არა პისტოლეტებში. 


როცედურა 


1 ქვაბში მოათავსეთ შაქარი, კალიუმის ნიტრატი და წყალი. 


გააცხელეთ დაბალ ცეცხლზე, დროდადრო ურიეთ, სანამ შაქარი 
და კალიუმის ნიტრატი არ დაიშლება. 
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2. თუ შესაძლებელია, დაამატეთ რკინის ოქსიდი (ჟანგი) 
ხსნარში. გაზარდეთ ცეცხლი ნარევის ქვეშ, 


სანამ ნაზად ადუღდება. 


შენიშვნა: ნარევი შეინარჩუნებს ჟანგის 
ფერს. 


3. დროდადრო ურიეთ და გაფხეხეთ თაიგულის გვერდები, სანამ ნაზავი თავდაპირველი მოცულობის მეოთხედამდე 
შემცირდება, შემდეგ განუწყვეტლივ ურიეთ. 


4. როდესაც წყალი აორთქლდება, ნარევი უფრო სქელი გახდება, სანამ არ მიაღწევს მოხარშული საუზმის ან 
ხელნაკეთი ფაჯის კონსისტენციას. სისქის ამ ეტაპზე ვედრო ამოიღეთ სითბოს წყაროდან და მასა გადაიტანეთ 


ლითონის ფურცელზე. 


ვლად 


7#=-%7 
/((( 


სა 4 ++ ი) =>“. 


ააა“ 


5. სანამ მასალა გაცივდება, ჩაასხით კოვზით ან სპატულით გადაკვეთილ ღარებში ერთმანეთისგან დაახლოებით 1 ინჩის 


დაშორებით. 
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6. მიეცით საშუალება, რომ მასალა ჰაერში გაშრეს, სასურველია მზეზე. გაშრობისას, დროდადრო (დაახლოებით ყოველ 20 წუთში) ხელახლა 


გადაიტანეთ, რათა ხელი შეუწყოს გაშრობას. 
როდესაც მასალა გაშრება ისეთ წერტილამდე, სადაც ის ტენიანი და რბილია, მაგრამ არ არის წებოვანი 


შეხებით, მოათავსეთ პატარა კოვზი ეკრანზე. შეიზილეთ მასალა უკან და უკან კოვზით ან სხვა ბრტყელი 
საგნით ეკრანის ბადეზე, სანამ მასალა გრანულირებული იქნება ჭიის მსგავს ნაწილაკებად. 


8. გრანულაციის შემდეგ დააბრუნეთ მასალა მზეზე, რომ მთლიანად გაშრეს. 


1.10 აზოტის მჟავა/ნიტრობენზოლი ('LI6IIიCIIILC") 
ფეთქებადი 


ასაფეთქებელი საბრძოლო მასალის დამზადება შესაძლებელია მონონიტრობენზოლისა და აზოტის მჟავისგან. ეს არის მარტივი ასაფეთქებელი 
ნივთიერება მოსამზადებლად. უბრალოდ დაასხით მონონიტრობენზოლი მჟავაში და აურიეთ. 
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შენიშვნა: მოამზადეთ ნარევი გამოყენებამდე. 


როცედურა 


1. ბოთლში ან ქილაში 2 ტომიან აზოტმჟავას დაამატეთ 1 ტომი (ჭიქა, კვარტი და ა.შ.) 


მონონიტრობენზოლი. 


2. ინგრედიენტები კარგად აურიეთ მჟავა რეზისტენტული ღეროთი მორევით. 


ოგორ გამოვიყენო 
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1. ცვილის აფეთქების თავსახური, მილი და ბოლო ქუდი. 
2. ძაფის ბოლო ქუდი მილზე. 


3. ჩაასხით ნარევი მილში. 


# ჩადეთ და დააწებეთ აფეთქების თავსახური ნარევის ზედაპირის 


ქვეშ. 


ც19858)ი«C C80ი 


MIX”სXC 


შენიშვნა: მილის ღია ბოლოების გაერთიანება ფეთქებადი ნივთიერების ეფექტურობას გაზრდის. 


1.11 ცელულოზის/მჟავა ფეთქებადი ნივთიერებების 
ოპტიმიზებული პროცესი 


მჟავა ტიპის ასაფეთქებელი შეიძლება დამზადდეს აზოტის მჟავისა და თეთრი ქაღალდის ან ბამბის ქსოვილისგან. ეს ასაფეთქებელი შეიძლება 
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აფეთქდეს კომერციული #8 ან სამხედრო აფეთქების ქუდით. 


როცედურა 


1. ჩაიცვით ხელთათმანები. 
2 გაანაწილეთ ქაღალდის ან ქსოვილის ფენა ალუმინის ფოლგაზე და დაასხით აზოტის მჟავა კარგად გაჟღენთამდე. თუ ალუმინის 


ფოლგა მიუწვდომელია, გამოიყენეთ მჟავა რეზისტენტული მასალა (მინა, კერამიკა ან ხე). 


იძ Cიი181)ი6L 


“/, 


ML(1C #CIძ 


ჩასთი!ისთ LCი0II ს) 


080ი66L 0L C10L 


3. დაადეთ ქაღალდის ან ქსოვილის კიდევ ერთი ფენა მჟავით გაჟღენთილი ფურცლის თავზე და გაიმეორეთ ნაბიჯი 2 ზემოთ. 


გაიმეორეთ რამდენჯერაც საჭიროა. 
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4. გაახვიეთ ალუმინის ფოლგა, რომელიც შეიცავს მჟავით გაჟღენთილ 


ფურცლებს და ჩადეთ რულეტი მჟავაგამძლე კონტეინერში. Lი110ძ 535060615 


შენიშვნა: თუ გამოიყენება მინის, კერამიკის ან ხის უჯრა, აიღეთ ფურცლები ორი ხის ჯოხით და ჩასვით კონტეინერში. 


5. ცვილის აფეთქების თავსახური. 


თ ჩადეთ აფეთქების თავსახური ნაგლინი ფურცლების ცენტრში. 


ასაფეთქებელი ნივთიერების აფეთქებამდე გააჩერეთ 5 წუთი. 
81985ჰიC C3ი 
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1.12 მეთილის ნიტრატის დინამიტი 


სველი ფეთქებადი ნარევი შეიძლება დამზადდეს გოგირდის, აზოტის მჟავისა და მეთილის სპირტისგან. ამ ასაფეთქებელი 
ნივთიერების აფეთქება შესაძლებელია აფეთქების თავსახურით. 


| საჭირო მასალები ლვეღეღეღუეუ_„_–”ი7ი77--–-– ' –- 
| ოგირდის მჟავა | გამჭვირვალე ბატარეის მჟავა ადუღდება თეთრი ორთქლის 


გამოჩენამდე საველე ხარისხის აზოტის მჟავა (ნაწილი 1.4) ან 90% 


აზოტის მჟავა 
კონცენტრაცია (1.48 სპეციფიკური წონა) 


მეთანოლი 


მეთილის სპირტი 


ხის სპირტი (არა დენატურირებული ალკოჰოლი) 


ანტიფრიზი (არამუდმივი) 


|სათვალე ან შპრიცი მინის მილით | 
|დიდი დიამეტრის მინის (2 ლიტრი) ქილა | 
(ვიწრო მინის ქილები (1 ლიტრი) | 


L-. (წვრილი ნახერხი, გახეხილი ქაღალდი, | 

გახეხილი ქსოვილი) 

Iთასი | 

(ტაფა (3-დან 5 გალონამდე) | 

(ჩაის კოვზი | 

ღლიღთდყღწ”'””””””””“”“" ს"””"სჩ"”''"” "”წწ!!'ჟ""" 
| ფოლადის მილი ბოლო თავსახურით | 

„ თავსახური | 
ფლლხ”"""""""""""'""""""'"""""ო"""""""" 
(უჯრა | 


როცედურა 


1. დაამატეთ 24 ჩაის კოვზი გოგირდის მჟავა 16-1/2 ჩაის კოვზ აზოტის მჟავას 2 


ლიტრიანი ქილაში. 


გაფრთხილება: მჟავა დაწვავს კანს და ანადგურებს ტანსაცმელს. თუ რომელიმე დაიღვარა, ჩამოიბანეთ დიდი 


რაოდენობით წყლით. არ შეისუნთქოთ ორთქლი. 


2. მოათავსეთ ქილა ცივი წყლით ან ნაკადით სავსე ტაფაში (3-დან 5 გალონამდე) და აცადეთ მჟავა გაცივდეს. 
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3. სწრაფად გადაატრიალეთ ქილა სითხეში მორევის 
შესაქმნელად (ჩაფრქვევის გარეშე), ხოლო ქილის 
ქვედა ნაწილი წყალში შეინახეთ. 


განუწყვეტლივ მორევისას დაუმატეთ ნარევს 1/2 ჩაის 
კოვზი თითო ჯერზე 13-1/2 ჩაის კოვზი მეთილის სპირტი, 


ნება მიეცით ნარევი გაცივდეს დანამატებს შორის 
მინიმუმ ერთი წუთის განმავლობაში. 


5. მეთილის სპირტის საბოლოო დამატების შემდეგ, აურიეთ კიდევ 30-დან 45 წამამდე. 


6. ფრთხილად ჩაასხით ხსნარი ერთ-ერთ ვიწრო მინის ქილაში. ქილა გააჩერეთ წყალში დაახლოებით 5 წუთის 


განმავლობაში, სანამ ორი ფენა არ გაიყოფა. 


თვალის საწვეთურით ან შპრიცით ამოიღეთ ზედა ფენა და ფრთხილად 
ჩადეთ სხვა ვიწრო მინის ქილაში. ეს სითხე არის ასაფეთქებელი. 
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8. ასაფეთქებელ ნივთიერებას დაუმატეთ თანაბარი რაოდენობის წყალი და აურიეთ. 


მიეცით ნარევი კვლავ გამოყოფა, როგორც მე-6 საფეხურში. ფეთქებადი ახლა ქვედა 
ფენაა. 


9. ზედა ფენა ფრთხილად ამოიღეთ თვალის საწვეთურით ან შპრიცით და გადააგდეთ. 
10. მოათავსეთ ერთი მყარად შეფუთული ჭიქა შთამნთქმელი უჯრაში. 11. 


ხის ჯოხით მორევისას ნელ-ნელა დაუმატეთ ფეთქებადი, სანამ მასა ძალიან ნესტიანია, მაგრამ საკმარისად არ სველი, რომ ჩამოიწუროს. 
ასაფეთქებელი ნივთიერება მზად არის გამოსაყენებლად. 


'(42:027777722::020 222777727. 


შენიშვნა: თუ ნარევი ძალიან სველი ხდება, დაამატეთ მეტი შთამნთქმელი. 


თუ საჭიროა ფეთქებადი ნივთიერების შენახვა, შეინახეთ დალუქულ კონტეინერში აორთქლების თავიდან ასაცილებლად. 


ოგორ გამოვიყენო 


1. ჩაასხით ეს ნარევი რკინის ან ფოლადის მილში, რომელსაც აქვს ბოლო ქუდი ხრახნიანი ერთ ბოლოზე. თუ მილი მიუწვდომელია, შეგიძლიათ 


გამოიყენოთ მშრალი თუნუქის ქილა ან მინის ქილა. 
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2. ჩადეთ აფეთქების თავსახური ფეთქებადი 


ნარევის ზედაპირის ქვეშ. 


შენიშვნა: კონტეინერის ღია ბოლოების შეზღუდვა გაზრდის ასაფეთქებელი ნივთიერების ეფექტურობას. 
1.13 შარდოვანა ნიტრატი ფეთქებადი 


შარდოვანას ნიტრატი შეიძლება გამოყენებულ იქნას როგორც ასაფეთქებელი საბრძოლო მასალა. მისი მომზადება მარტივია აზოტის მჟავისა და შარდისგან. 
მისი აფეთქება შესაძლებელია საფეთქლის ქუდით. 
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შენიშვნა: მოამზადეთ ნარევი გამოყენებამდე. 


როცედურა 


1. მოხარშეთ დიდი რაოდენობით შარდი (10 ჭიქა) მისი 


მოცულობის დაახლოებით 1/10-მდე (1 ჭიქა) ერთ-ერთ კონტეინერში სითბოს 
წყაროზე. 


2. გაფილტრეთ შარდი სხვა კონტეინერში ფილტრაციის მასალის მეშვეობით მინარევების მოსაშორებლად. 
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LIIIC6Iიდ 
Mმ8მ106IL)8) 


3. ნელ-ნელა დაამატეთ 173 ჭიქა აზოტის მჟავა 
გაფილტრულ შარდში და გააჩერეთ ნარევი 1 საათის 
განმავლობაში. 


MI(LC 
4C1ძ 


LIILიILი6ძ 
L IIიC 
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გაფილტრეთ ნარევი, როგორც ნაბიჯი 2. შარდოვანას 
ნიტრატის კრისტალები დაგროვდება ქაღალდზე. (IIი68ვ MIX81:68 


CXV8L818 


4. 


წვი6 


5. გარეცხეთ შარდოვანას ნიტრატი წყლის გადასხმით. 6. 


ამოიღეთ შარდოვანას ნიტრატის კრისტალები ფილტრაციის მასალისგან და დატოვეთ კარგად გაშრობა (დაახლოებით 


16 საათი). 


შენიშვნა: გაშრობის დრო შეიძლება შემცირდეს ორ საათამდე, თუ გამოიყენება ცხელი (არა მდუღარე) წყლის აბაზანა. იხილეთ ნაბიჯი 5 ნაწილი 
1.15. 


ოგორ გამოვიყენო 


16. ჩაასხით შარდოვანას ნიტრატის კრისტალები რკინის ან ფოლადის მილში, რომელსაც აქვს ბოლო ქუდი ხრახნიანი ერთ ბოლოზე. 
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2. ჩადეთ აფეთქების თავსახური მხოლოდ შარდოვანას ნიტრატის 


კრისტალების ზედაპირის ქვეშ. 


LII08 MI1IL8LC 
CXV51818 


შენიშვნები: ეს ფეთქებადი შეიძლება გახდეს უფრო ეფექტური ალუმინის ფხვნილთან შერევით (შეიძლება მიიღოთ საღებავების მაღაზიებში) 
4-დან 1-ის თანაფარდობით. მაგალითად, შეურიეთ 1 ჭიქა ალუმინის ფხვნილი 4 ჭიქა შარდოვანას ნიტრატს. 


როცედურა 
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1. მოათავსეთ 10 გრამი სპილენძის ნაჭრები ერთ-ერთი პინტის ქილაში. 


სპილენძს დაამატეთ 1 ჭიქა (240 მილილიტრი) განზავებული გოგირდმჟავა. 


8ს1წნსXIC 
ტ#იI!ძ 


2. ნარევს დაამატეთ 12 გრამი კალიუმის ნიტრატი ან 1-1/2 


ჩაის კოვზი აზოტის მჟავა. 


MC #0C1ძ იL 
დივყვყვIსი M1(CX816C 


შენიშვნა: აზოტის მჟავა იძლევა უფრო დიდი სისუფთავის პროდუქტს. 


გააცხელეთ ნარევი მდუღარე ცხელი წყლის აბაზანაში, სანამ 


ბუშტუკები არ შეწყვეტს (დაახლოებით 2 საათი). ნარევი გადაიქცევა ყრ, 
ლურჯ ფერში. 


4. ჩაასხით ცხელი ლურჯი ხსნარი, მაგრამ არა სპილენძი, მეორე ლიტრიან ქილაში. აცადეთ ხსნარი გაცივდეს 
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ოთახის ტემპერატურაზე. კრისტალები წარმოიქმნება ქილის ძირში. გადააგდეთ სპილენძის ნაჭრები, რომლებიც არ 
რეაგირებდა პირველ 


ქილა%ხზილად დაასხით სითხე კრისტალებიდან. დააქუცმაცეთ კრისტალები 
ფხვნილად ხის ჯოხით ან ჯოხით. 


6. ფხვნილს დაუმატეთ 1/2 ჭიქა (120 მილილიტრი) ალკოჰოლი 


მორევისას. 
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გაფილტრეთ ხსნარი ქაღალდის პირსახოცით კონტეინერში 
კრისტალების შესაგროვებლად. 

გარეცხეთ ქაღალდის პირსახოცზე დარჩენილი კრისტალები 
სამჯერ, ყოველ ჯერზე 1/2 ჭიქა (120 მილილიტრი) სპირტით. 


806 
X#0CV61 


დიიჯვ)იი-“ 7წვ8ი86 


8. სპილენძის სულფატის კრისტალები გააშრეთ ჰაერში 2 საათის განმავლობაში. 


შენიშვნა: გაშრობის დრო შეიძლება შემცირდეს 1/2 საათამდე ცხელი, არა მდუღარე წყლის აბაზანის გამოყენებით (იხ. ნაბიჯი 3). 


1.15 M–0X-ის აღდგენა C4-დან 


ჩ0X შეიძლება მიღებულ იქნას C4 ასაფეთქებელი ნივთიერებებისგან ბენზინის გამოყენებით. ის შეიძლება გამოყენებულ იქნას როგორც დეტონატორების 
გამაძლიერებელი ფეთქებადი (ნაწილი 6.13) ან როგორც მაღალი ფეთქებადი მუხტი. 


როცედურა 
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1. მოათავსეთ 1-1/2 ჩაის კოვზი (15 გრამი) C4 ასაფეთქებელი 


ნივთიერება ერთ-ერთ ქილაში. დაამატეთ 1 ჭიქა (240 რ 
მილილიტრი) ბენზინი. # 


შენიშვნა: ეს რაოდენობა შეიძლება გაიზარდოს მეტი ჩ0X-ის 
მისაღებად. მაგალითად, გამოიყენეთ 2 გალონი ბენზინი 1 
ჭიქა C4-ზე. 


C350))იC 


% 


#4 


გვველოთირა 
C-4 


ო»)1081V6 


2. მოზილეთ და ურიეთ C4 ღეროსთან ერთად, სანამ C4 არ დაიშლება წვრილ 
ნაწილაკებად. ნარევი გააჩერეთ 1/2 საათის განმავლობაში. 


3. კვლავ აურიეთ ნარევი, სანამ ჭურჭლის ფსკერზე თხელი თეთრი ფხვნილი არ დარჩება. 
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4. გაფილტრეთ ნარევი ქაღალდის პირსახოცით მეორე მინის ქილაში. 
გარეცხეთ ქაღალდის პირსახოცზე დაგროვილი ნაწილაკები 1/2 ჭიქა (120 
მილილიტრი) ბენზინით. გადაყარეთ ნარჩენი სითხე. 

5. 


მოათავსეთ ჩ0X ნაწილაკები მინის ან კერამიკულ 


ჭურჭელში. დადგით კერძი არა ადუღებულ, ცხელ 
წყალში და გააშრეთ 1 საათის განმავლობაში. 


IიL VVI8Lხ6L სეLს 


შენიშვნა: .16X ნაწილაკები შეიძლება გაშრეს ჰაერში 2-დან 3 საათის განმავლობაში. 


1.16 I#CC (ტეტრამინის სპილენძის (I) ქლორატი) 


ტეტრამინ სპილენძის (I) ქლორატი არის პირველადი ასაფეთქებელი ნივთიერება, რომელიც შეიძლება დამზადდეს ნატრიუმის ქლორატის, 
სპილენძის სულფატისა და ამიაკისგან. ეს ფეთქებადი უნდა იქნას გამოყენებული გამაძლიერებელ ასაფეთქებელ საშუალებებთან ერთად, 
როგორიცაა პიკრინის მჟავა (სექცია 1.21) ან ”CნX (სექცია 1.15) დეტონატორების დამზადებისას (ნაწილ (ნაწილი 6.13). 


აზია 
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როცედურა 


1. გაზომეთ 1/3 ჩაის კოვზი (2-1/2 გრამი) ნატრიუმის ქლორატი ფართო 


პირის ბოთლში. დაამატეთ 10 ჩაის კოვზი ალკოჰოლი. 


მოათავსეთ ფართო პირის ღრუს ბოთლი ცხელ წყალში. 
ნარევს დაამატეთ 1 ჩაის კოვზი (4 გრამი) სპილენძის 
სულფატი. გააცხელეთ 30 წუთის განმავლობაში დუღილის 
წერტილის ქვეშ და დროდადრო ურიეთ. 
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შენიშვნა: შეინახეთ ხსნარის მოცულობა მუდმივი, დამატებით ალკოჰოლის დამატებით დაახლოებით ყოველ 10 წუთში. 


3. ამოიღეთ ხსნარი ტაფიდან და დატოვეთ გაციება. ხსნარის ფერი შეიცვლება MM 
ლურჯიდან ღია მწვანემდე. გაფილტრეთ ხსნარი ქაღალდის პირსახოცით სხვა 
ფართო პირის ბოთლში. შეინახეთ ხსნარი მე-6 ნაბიჯისთვის მზადებამდე. 
« 
+. 
) 
(ძ ( 
' I80C 
4. ვიწრო პირის ბოთლში დაამატეთ 1 ჭიქა (250 მილილიტრი) ამიაკი. 
5. მოათავსეთ მილი ბოთლის ყელში ისე, რომ ის გაგრძელდეს დაახლოებით 1-1/2 ინჩი (4 სმ) ბოთლის შიგნით. 
დალუქეთ მილები ბოთლში ცვილით, თიხით, მოედანით და ა.შ. 
6. 


მოათავსეთ მილის თავისუფალი ბოლო ქლორატ-ალკოჰოლ-სულფატის ხსნარში (ნაბიჯი 3). ამიაკის შემცველი ბოთლი გააცხელეთ 
ცხელ წყალში, მაგრამ არა მდუღარე, დაახლოებით 10 წუთის განმავლობაში. 
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VV8X 8081 


ზვისყიი 


7. აურიეთ ამიაკის გაზი ქლორატ-ალკოჰოლ-სულფატის ხსნარში, დაახლოებით 10 წუთის განმავლობაში, სანამ ფერი არ შეიცვლება 
ღია მწვანედან მუქ ლურჯამდე. გააგრძელეთ ბუშტუკები კიდევ 10 წუთის განმავლობაში. 

8. ამოიღეთ ხსნარი ტაფიდან და შეამცირეთ მოცულობა მისი თავდაპირველი მოცულობის დაახლოებით 1/3-მდე აორთქლებით ღია 
ცის ქვეშ ან ჰაერის ნაკადში. 
შენიშვნა: დაასხით ხსნარი ბრტყელ ჭურჭელში უფრო სწრაფად აორთქლების მიზნით. 

9, 


გაფილტრეთ ხსნარი ქაღალდის პირსახოცით ფართო პირის 


ბოთლში კრისტალების შესაგროვებლად. გარეცხეთ 
კრისტალები 1 ჩაის კოვზი სპირტით. დააწებეთ და გააჩერეთ 
გასაშრობად (დაახლოებით 16 საათი). 
/ 


შენიშვნა: გაშრობის დრო შეიძლება შემცირდეს 2 საათამდე, თუ გამოიყენება ცხელი (არა მდუღარე) წყლის აბაზანა. 


1.17 IMMI6 


LMI6 არის პირველადი ასაფეთქებელი ნივთიერება, რომელიც შეიძლება დამზადდეს ჰექსამეთილენტეტრამინისგან, წყალბადის 
ზეჟანგისაგან და ლიმონმჟავისგან. ეს ფეთქებადი უნდა იქნას გამოყენებული გამაძლიერებელ ასაფეთქებელ საშუალებებთან ერთად, 
როგორიცაა პიკრინის მჟავა (სექცია 1.21) ან ჩCX (სექცია 1.15) დეტონატორების წარმოებაში (ნაწილი 6.13). 
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როცედურა 


1. გაზომეთ 9 ჩაის კოვზი წყალბადის ზეჟანგი კონტეინერში. 


2. 3 პორციაში გახსენით 2-1/2 ჩაის კოვზი დაქუცმაცებული 
ჰექსამეთილენტეტრამინი პეროქსიდში. 


3. შეინახეთ ხსნარი გაცივებული 30 წუთის 
განმავლობაში, მოათავსეთ კონტეინერი ცივ წყალში. Cიისე)იიL Cი)ც V/ეLიL 


4. 5 პორციაში გახსენით 4-1/2 ჩაის კოვზი დაქუცმაცებული ლიმონმჟავა 
ჰექსამეთილენტეტრამინ-პეროქსიდის ხსნარში. 


5. დაუშვით ხსნარი ოთახის ტემპერატურაზე, სანამ მყარი 
ნაწილაკები არ წარმოიქმნება კონტეინერის ძირში. 


ნეჯCLC10§ 


შენიშვნა: სრული ნალექი 8-დან 24 საათამდე იქნება. 
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6. გაფილტრეთ ნარევი ქაღალდის პირსახოცით კონტეინერში მყარი ნაწილაკების 
შესაგროვებლად. 
L 
LV 
V 
“ ' 
LI 
(8 
L>- 
+ 
4 ჟ % | | I18 
წი 


ქაღალდის პირსახოცში შეგროვებული მყარი ნაწილაკები გარეცხეთ 6 ჩაის კოვზი წყლით წყლის გადასხმით. გადაყარეთ სითხე 
კონტეინერში. 


8. მოათავსეთ ეს ფეთქებადი ნაწილაკები კონტეინერში და გააჩერეთ. 


1.18 კალიუმის ან ნატრიუმის ნიტრიტი და ლიტარგი 
(ტყვიის მონოქსიდი) 


ნნMჩნ-ის მოსამზადებლად საჭიროა კალიუმის ან ნატრიუმის ნიტრიტი (ნაწილი 1.19), ხოლო ლიტარგია საჭიროა ტყვიის პიკრატის 
მოსამზადებლად (ნაწილი 1.20). 
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როცედურა 


1. ქილაში შეურიეთ 12 გრამი ტყვია და 4 გრამი კალიუმის ან 
ნატრიუმის ნიტრატი. მოათავსეთ ნარევი რკინის მილში. 


2. გააცხელეთ რკინის მილი ცხელ ქვანახშირის საწოლში ან ჩამქრალი 


ჩირაღდნით 30 წუთიდან 1 საათამდე. (ნარევი შეიცვლება ყვითელ 
ფერში.) 


3. ამოიღეთ რკინის მილი სითბოს წყაროდან და გააცივეთ. 
ამოიღეთ რკინის მილში წარმოქმნილი ყვითელი 
მასალა და მოათავსეთ ჩიპები შუშის ქილაში. 
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4. ჩიფსებს დაამატეთ 1/2 ჭიქა (120 მილილიტრი) მეთილის 
სპირტი. 


5. ნარევის შემცველი მინის ქილა გაათბეთ ცხელ წყლის 
აბაზანაში დაახლოებით 2 წუთის განმავლობაში 
(გააცხელეთ სანამ შესამჩნევი რეაქცია არ LL0L V816ჯL 


მოხდება ჩიფსებსა და ალკოჰოლს შორის; ხსნარი 83Lი 
უფრო მუქი გახდება). 


6. გაფილტრეთ ნარევი ქაღალდის პირსახოცით მეორე მინის 


ქილაში. ქაღალდის პირსახოცზე დარჩენილი მასალა ტყვიის 


მონოქსიდია. 
MIXCსXL6 
' L6C8ძ 
( 4, M0იი0Xძ686 
1806 


7. ამოიღეთ ტყვიის მონოქსიდი და ორჯერ გარეცხეთ ქაღალდის პირსახოცით 1/2 ჭიქა (120 
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მილილიტრი) ცხელი წყალი ყოველ ჯერზე. გამოყენებამდე გააშრეთ ჰაერზე. 


მოათავსეთ ქილა სითხესთან ერთად (მე-6 საფეხურიდან) ცხელი წყლის აბაზანაში (როგორც ნაბიჯი 5) და გაათბეთ ალკოჰოლის 
აორთქლებამდე. აორთქლების შემდეგ ქილაში დარჩენილი ფხვნილი არის კალიუმის ან ნატრიუმის ნიტრიტი. 


1.19 ჩსML 


ნხნMჩ არის პირველადი ასაფეთქებელი ნივთიერება, რომელიც გამოიყენება დეტონატორების წარმოებაში (ნაწილი 6.13). ის გამოიყენება 
გამაძლიერებელ ასაფეთქებელ საშუალებებთან, როგორიცაა პიკრინის მჟავა (ნაწილი 1.21) ან –CX (ნაწილი 1.15). 


როცედურა 


LL ერთ-ერთ შუშის ფინჯანში შეურიეთ 1/2 გრამი წიწაკა 2 სუფრის კოვზ (30 


მილილიტრი) თბილ წყალს. 
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2. გახსენით 1 ჩაის კოვზი (3 გრამი) პიკრინის მჟავა 


წყალმცენარე ხსნარში. შეინახეთ სანამ მზად არ იქნებით ნაბიჯი 5. 


3. მეორე მინის ჭიქაში მოათავსეთ 1/4 ჩაის კოვზი (1 მილილიტრი) წყალი. წყალში დაამატეთ 1/2 ჩაის კოვზი (2-1/2 
გრამი) გოგირდი და 1/3 ჩაის კოვზი (2-1/2 გრამი) ცაცხვი. 

4. ადუღეთ ხსნარი სითბოს წყაროზე, სანამ ფერი არ გახდება მუქი წითელი. 
ამოიღეთ და დაუშვით ხსნარი გაცივდეს. 


5. სამ პორციაში დაამატეთ ეს გოგირდის ხსნარი 
პიკრინმჟავას ცოცხვის ხსნარს (ნაბიჯი 2); ჩამოსხმისას 
ურიეთ. მიეცით ნარევი გაგრილებას. 
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6. გაფილტრეთ ნარევი ქაღალდის პირსახოცით კონტეინერში. 
ქაღალდზე დაგროვდება პატარა წითელი ნაწილაკები. გადაყარეთ სითხე 


კონტეინერში. 

7. გახსენით წითელი ნაწილაკები 1/4 ჭიქა (60 მილილიტრი) მდუღარე 8 
წყალში. 

8. 


ამოიღეთ და გაფილტრეთ ნარევი ქაღალდის პირსახოცით, როგორც მე-6 საფეხურში. გადაყარეთ ქაღალდზე დარჩენილი 


ნაწილა, სპწვეთურის გამოყენებით ნელ-ნელა დაამატეთ გოგირდის 
ვეთუ გამოყენე 
მჟავა გაფილტრუღ ხსნარში, სანამ არ გახდება ნარინჯისფერ-ყავისფერი. 


10. ხსნარს დაამატეთ 1/2 ჩაის კოვზი (2-1/2 გრამი) მეტი გოგირდის მჟავა. ხსნარი გაცივდეს ოთახის ტემპერატურამდე. 
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11. ცალკე კონტეინერში გახსენით 1/4 ჩაის კოვზი (1,8 გრამი) კალიუმის ან ნატრიუმის ნიტრიტი 1/3 ჭიქა (80 მილილიტრი) წყალში. 12. 


ეს ხსნარი ერთ პორციაში, მორევისას, დაამატეთ ფორთოხლის ხსნარს. მიეცით ნარევი 10 წუთის განმავლობაში. ნარევი 
გახდება ღია ყავისფერი. 


13. გაფილტრეთ ნარევი ქაღალდის პირსახოცით. 


გარეცხეთ ქაღალდზე დარჩენილი ნაწილაკები 4 ჩაის 
კოვზი (20 მილილიტრი) წყლით. 


14. მიეცით ნაწილაკები გაშრობას (დაახლოებით 16 საათი). 


შენიშვნა: გაშრობის დრო შეიძლება შემცირდეს 2 საათამდე, თუ გამოიყენება ცხელი (არა მდუღარე) წყლის აბაზანა. იხილეთ ნაწილი 1.16. 


1.20 ტყვიის პიკრატის მომზადება 


ტყვიის პიკრატი გამოიყენება, როგორც პირველადი ასაფეთქებელი ნივთიერება დეტონატორების წარმოებაში (ნაწილი 6.13). ის 
გამოიყენება გამაძლიერებელ ასაფეთქებელ საშუალებებთან, როგორიცაა პიკრინის მჟავა (ნაწილი 1.21) ან ”CX (ნაწილი 1.15). 


როცედურა 


MმCიჩIი68 II8ი5I8:69 ხV C000168 


1. აწონეთ 2 გრამი პიკრინის მჟავა და ტყვიის მონოქსიდი. მოათავსეთ თითოეული ცალკე კონტეინერში. 2. 


მოათავსეთ 2 ჩაის კოვზი (10 მილილიტრი) 
სპირტი ჭურჭელში. ალკოჰოლს დაუმატეთ პიკრინის 
მჟავა და მოურიეთ ხის ან პლასტმასის ღეროთი. 


3. მორევისას დაამატეთ ტყვიის მონოქსიდი ნარევს. 


განაგრძეთ ნარევის მორევა ალკოჰოლის აორთქლებამდე. ნარევი უცებ შესქელდება. 


5. დროდადრო ურიეთ ნარევი (რომ არ წარმოიქმნას 
სიმსივნეები) სანამ ფხვნილი არ წარმოიქმნება. 
დარჩება რამდენიმე სიმსივნე. 
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ნ. დაასხით ეს ფხვნილი ნარევი, ტყვიის პიკრატი, ბრტყელ 


ტაფაში, რათა ჰაერში გაშრეს. 


შენიშვნა: თუ შესაძლებელია, გააშრეთ ნარევი ცხელ, არა მდუღარე, წყლის 
აბაზანაში 2 საათის განმავლობაში. 


1.21 პიკრის მჟავის მომზადება ასპირინიდან 


პიკრინის მჟავა შეიძლება გამოყენებულ იქნას როგორც გამაძლიერებელი ფეთქებადი დეტონატორებში (ნაწილი 6.13), მაღალი ფეთქებადი მუხტი, ან 
როგორც შუამავალი ტყვიის პიკრატის მოსამზადებლად (ნაწილი 1.20) ან –ნMჩ (სექცია 1.19). 
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როცედურა 


1. დააქუცმაცეთ 20 ასპირინის ტაბლეტი მინის ჭურჭელში. 


დაუმატეთ 1 ჩაის კოვზი წყალი და მოამზადეთ პასტა. 


2 ასპირინის პასტას დაამატეთ დაახლოებით 1/3-დან 1/2 ჭიქა 


ალკოჰოლი (100 მილილიტრი; ჩამოსხმისას ურიეთ. 
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3. გაფილტრეთ ალკოჰოლი-ასპირინის ხსნარი ქაღალდის პირსახოცით სხვა 


შუშის კონტეინერში. გადაყარეთ ქაღალდის პირსახოცზე დარჩენილი მყარი. 


4. გაფილტრული ხსნარი ჩაასხით კერამიკულ ან მინის ჭურჭელში. 5. 


აორთქლეთ ალკოჰოლი და წყალი ხსნარიდან ჭურჭლის 
ცხელ წყალში მოთავსებით. თეთრი ფხვნილი აორთქლების 
შემდეგ ჭურჭელში დარჩება. XI89) 


II0C V/316X 
წელთ 


შენიშვნა: წყალი ტაფაში უნდა იყოს ცხელი აბაზანის ტემპერატურაზე, არ ადუღდეს, დაახლოებით 160“-დან 1809L-მდე. 
არ უნდა დაიწვას ხელები. 


ჩაასხით 173 ჭიქა (80 მილილიტრი) კონცენტრირებული გოგირდის 
მჟავა კონსერვის ქილაში. დაამატეთ თეთრი ფხვნილი გოგირდმჟავას. 


აას წსIC 
#.C19 
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7. გააცხელეთ გოგირდმჟავას საკონსერვო ქილა 


მდუღარე ცხელი წყლის აბაზანაში 15 წუთის LიL V/ (იჯ 
განმავლობაში; შემდეგ ამოიღეთ ქილა აბანოდან. ხსნარი ხეჯი 


გადაიქცევა ყვითელ-ნარინჯისფერ ფერში. 


8. ყვითელ-ნარინჯისფერ ხსნარს დაამატეთ 3 დონის ჩაის კოვზი (15 
გრამი) კალიუმის ნიტრატი სამ ნაწილად; დამატებების დროს 
ენერგიულად ურიეთ. ხსნარი გახდება წითელი, შემდეგ კი 
დაუბრუნდება ყვითელ-ნარინჯისფერ ფერს. 


9. დროდადრო აურიეთ ხსნარი გაცივდეს გარემოს ან ოთახის ტემპერატურამდე. 


10. ხსნარი მორევისას ნელ-ნელა დაასხით 1-1/4 
ჭიქა (300 მილილიტრი) ცივ წყალში და გააციეთ. 
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გაფილტრეთ ხსნარი ქაღალდის პირსახოცით მინის კონტეინერში. ღია ყვითელი ნაწილაკები დაგროვდება ქაღალდის პირსახოცზე. 12. 


გარეცხეთ ღია ყვითელი ნაწილაკები 2 სუფრის კოვზი (25 
მილილიტრი) წყლით. 
გადაყარეთ ნარჩენი სითხე კონტეინერში. 


13. მოათავსეთ ნაწილაკები კერამიკულ ჭურჭელში და დააყენეთ ცხელი წყლის აბაზანაში, როგორც ნაბიჯი 5, 2 საათის განმავლობაში. 


1.22 ორმაგი მარილები 


ორმაგი მარილები გამოიყენება როგორც პირველადი ფეთქებადი დეტონატორების წარმოებაში (ნაწილი 6.13). მისი დამზადება შესაძლებელია 
მინდორში ვერცხლისგან (მონეტები), აზოტის მჟავას, კალციუმის კარბიდისა და წყლისგან. 


როცედურა 
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1. 2-1/4ჩჩაის კოვზი აზოტის მჟავა განზავდეს 1-1/2 ჩაის კოვზ 


წყალთან მინის ჭურჭელში მჟავას წყალში დამატებით. 


MIXILC 


' ტი!ძ 


VV2(6IL 


2. გახსენით ვერცხლის მონეტა (ვერცხლის ცალი) განზავებულ აზოტმჟავაში. გამოსავალი გახდება მწვანე. 


შენიშვნა: შესაძლოა საჭირო გახდეს კონტეინერის გახურება, რათა ვერცხლის მონეტა მთლიანად დაითხოვოს. 


3. ხსნარი ჩაასხით გრძელ ვიწრო (ზეითუნის) , 
ქილაში და მოათავსეთ ცხელი წყლით Cღ1IVC 
ბოთლში. ხსნარში წარმოიქმნება I)ვL 
კრისტალები; გაათბეთ სანამ კრისტალები არ დაიშლება. 


811VCXL 
8010L0ი 


IIიL 
V 116 


IIC81 
ზისLCC 


4. ჯერ კიდევ გაცხელებისას და მას შემდეგ, რაც კრისტალები დაიშლება, მოათავსეთ 10 ჩაის კოვზი კალციუმის კარბიდი 


სხვა შუშის ბოთლში და დაამატეთ 1 ჩაის კოვზი წყალი. რეაქციის დაწყების შემდეგ დაამატეთ კიდევ ერთი ჩაის 
კოვზი წყალი. შემდეგ დააყენეთ, როგორც ნაჩვენებია. 
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IსხხიზL 
წახ!იდ 


011)V6 I3X V7IIს 
51IVიL 8ი1სI1ის 


წე 0C C0XM 
ტიიხ/I6ი6C 
8ა)სხხ105 
C1358 
II03L 
ვისXCC 
<ეს C3Xხ)ძი ვიძ 
V8L6X 
VI ეILCX 
5. აცეტილენის ბუშტი ხსნარში 5-8 წუთის განმავლობაში. ყავისფერი ორთქლი გამოიყოფა და თეთრი ფანტელები 
გამოჩნდება ვერცხლის ხსნარში. 6. 
ამოიღეთ ვერცხლის ხსნარი სითბოს 
წყაროდან და მიეცით გაცივება. ფილტრი 
ხსნარი ქაღალდის პირსახოცით მინის 
კონტეინერში. ქაღალდზე დაგროვდება მწვანე 
კრისტალები. გ 
§1IV6X 
ისნი» : 
I8,. 
CX6ი»ი 
CIV5%815 
X806X 
1 CV6I) 
1206 
V ქაღალდის პირსახოცზე დაგროვილი მყარი ნივთიერებები გარეცხეთ 
12 ჩაის კოვზი სპირტით. მყარი მასალა გახდება თეთრი, ხოლო „VხILCC 
კონტეინერში გამხსნელს ექნება მწვანე ფერი. 8011ძ8 
CXი8ი6ი 
50IV6იL 


8. თეთრი მყარი მასალა დადეთ სუფთა ქაღალდის პირსახოცზე ჰაერზე გასაშრობად. 
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სიფრთხილე: მშრალ ფეთქებადი ნივთიერების დამუშავება დიდი სიფრთხილით. არ დაფხეკით ან უხეშად დაამუშავოთ. მოარიდეთ 


ნაპერწკლებს ან ღია ცეცხლს. შეინახეთ გრილ, მშრალ ადგილას. 


1.23 ნატრიუმის ქლორატი 


ნატრიუმის ქლორატი არის ძლიერი ოქსიდიზატორი, რომელიც გამოიყენება ასაფეთქებელი ნივთიერებების წარმოებაში. მისი გამოყენება 
შესაძლებელია კალიუმის ქლორატის ნაცვლად (ნაწილი 1.1). 


| საჭირო მასალები | წყარო 


მშრალი უჯრედოვანი ბატარეები (2-1/2 ინჩი 


2 ნახშირბადის ან ტყვიის ღერო (1 ინჩი დიამეტრი X5 ინჩი სიგრძით) დიამეტრიX7 ინჩი სიგრძე) ან სანტექნიკის 


მაღაზია 


| მარილი ან ოკეანის წყალი | სასურსათო მაღაზია ან ოკეანე 
ეგ”  'შჟ'შ'შ'შჟ'ჟ'ჟ'ჟ'ჟჟ''ჟ'„ჟჟ'ჟშჟე!ზგწგ შშშჟშშ შშ ''' 
ყაული""""")",,")))ს" “”–– „აა 


2 მავთული, 16 ლიანდაგი (დაახლოებით 3/64 ინჩი დიამეტრი), 6 ფუტი სიგრძე, იზოლირებული 


| ენზინი | 


1 გალონიანი მინის ქილა, ფართო პირით (5 ინჩი დიამეტრი X6 ინჩი სიმაღლე დაახლოებით) 


ი?” ””,ს სჰკძჰთვკკგაგ»_»_?ჰ”„?ჰმჰ?»?"!?”!!,"”?ა"""!"!"!"?აშ_ჰ”“"“"ა"""'" " 
| სიმებიანი | 
(ჩაის კოვზი | 
(უჯრები | 
|თასი | 
(ნძიმე ქსოვილი | 
––––__.....იიიიი9ირი---”იი”–”” 
(დიდი ბრტყელი ტაფა ან უჯრა | 


როცედურა 
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1. შეურიეთ 1/2 ჭიქა მარილი ერთი გალონის მინის ქილაში 


3 ლიტრი (3 ლიტრი) წყალი. 


2. ხსნარს დაუმატეთ 2 ჩაის კოვზი 
ბატარეის მჟავა და ენერგიულად 


ურიეთ 5 წუთის განმავლობაში. 


581L VI8(6» 
§501სLთი 
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3. ამოიღეთ დაახლოებით 4 ინჩი იზოლაცია 2 მავთულის ორივე ბოლოდან. 


4. დანით და ჯოხებით ფორმის 2 ხის ზოლები 1 X 


1/8 X 1-1/2. მიამაგრეთ ხის ზოლები ტყვიის ან 
ნახშირბადის წნელებზე ისე, რომ ერთმანეთისგან 
1-1/2 ინჩი იყოს დაშორებული. 


5ლიდ M · 1=1/ 2" 


5. შეაერთეთ ღეროები აკუმულატორის ავტომანქანაში იზოლირებული მავთულით. 


16 8. VII6 ”ილი)ი81 
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6. 


7. 


ჩაყარეთ 4-1/2 დუიმი წნელები მარილის წყლის 


ხსნარში. 
I9 


ც31L6XLV 


8521)1 V/იL6L 
50100I0ი 


გადაცემათა კოლოფის ნეიტრალურ მდგომარეობაში ჩართეთ მანქანის ძრავა. დააჭირე ამაჩქარებელს მისი სრული 
მოგზაურობის დაახლოებით 1/75. 


8. ამუშავეთ ძრავა ამაჩქარებლით ამ მდგომარეობაში 2 საათის განმავლობაში; შემდეგ გამორთეთ 2 საათით. 9. 


10. 


11. 


12. 


გაიმეორეთ ეს ციკლი სულ 604 საათის განმავლობაში და შეინარჩუნეთ მჟავა-მარილის წყლის ხსნარის 
დონე მინის ქილაში. 


გამორთეთ ძრავა. ამოიღეთ ღეროები შუშის ქილადან და გამორთეთ მავთულის სადენები ბატარეიდან. 


გაფილტრეთ ხსნარი მძიმე 


ქსოვილის მეშვეობით ბრტყელ 
ტაფაში ან უჯრაში, დატოვეთ 
ნალექი შუშის ქილის ძირში. 


გაფილტრულღ ხსნარში წყალი ოთახის ტემპერატურაზე აორთქლდეს (დაახლოებით 16 საათი). ნარჩენი არის 
დაახლოებით 60% ან მეტი ნატრიუმის ქლორატი, რომელიც საკმარისად სუფთაა ფეთქებადი ინგრედიენტად 
გამოსაყენებლად. 
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1.24 მერკური ფულმინატი 


ვერცხლისწყლის ფულმინატი გამოიყენება როგორც პირველადი ფეთქებადი დეტონატორების წარმოებაში (ნაწილი 6.13). ის გამოიყენება 
გამაძლიერებელ ასაფეთქებელ საშუალებებთან, როგორიცაა პიკრინის მჟავა (ნაწილი 1.21) ან ”ნX (ნაწილი 1.15). 


| საჭირო მასალები აზოტის წყარო 


მჟავა, 99% კონცენტრაცია (1.48 სპეციფიკური წონა) 


საველე კლასი (ნაწილი 1.4) ან სამრეწველო ლითონი 
პროცესორები 


| | თერმომეტრები, ვერცხლისწყლის გადამრთველები, ძველი რადიოს მილები 
Iვერცხლისწყლის ეთილის (მარცვლეულის) სპირტი (90%) 
|ფილტრაციის მასალა | აღალდის პირსახოცები 


ჩაის კოვზი საზომი (1/4, 1/2 და 1 ჩაის კოვზი ტევადობა) – 
ალუმინი, უჟანგავი ფოლადი ან ცვილით დაფარული 


| თიბსწარი...–. ი” „”'ი„ „აა წულლიღდოდი” 
სუუთხსოი 1... =>.» თ= –§–”ოაოოაოაოაოპ?!პუაო'""""""""""''"""""""""""თთ  “  “წ“”ნ 
ლი ” ' ' ''' 
(უშისკოტეინრბ. . „.–””"”'!,'”' ლ–შმ8C"""")"ხ'ხ"!” ”” შრ  “”“წ 
| ირზე | 
| შპრიცი | 


როცედურა 


1 5 ჩაის კოვზი აზოტის მჟავა განზავდეს 2-1/2 ჩაის კოვზი სუფთა წყლით შუშის ჭურჭელში მჟავას წყალში დამატებით. 


2. გაზავებულ აზოტმჟავაში გახსენით 1/8 ჩაის კოვზი 


ვერცხლისწყალი. ეს გამოყოფს მუქ წითელ ორთქლს. 


მიას. 


MიჯთსIV 


I)1016ძ 
MC #4CIძ 


შენიშვნა: რეაქციის დასაწყებად შეიძლება საჭირო გახდეს წყლის დამატება, თითო წვეთი ვერცხლისწყლის მჟავას ხსნარში. 


გაფრთხილება: მჟავა დაწვავს კანს და ანადგურებს ტანსაცმელს. თუ რომელიმე დაიღვარა, ჩამოიბანეთ დიდი რაოდენობით 


წყლით. არ შეისუნთქოთ ორთქლი. 
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3. 


გაათბეთ 10 ჩაის კოვზი სპირტი კონტეინერში, სანამ 
სპირტი არ გათბება მაჯის შიგნით. 


4. ჩაასხით ლითონის მჟავა ხსნარი თბილ 


5. 


სპირტში. რეაქცია უნდა დაიწყოს 5-ზე ნაკლებ დროში 


წუთები. რეაქციის დროს გამოიყოფა მკვრივი თეთრი M08:31-4ტ01ძ 


ორთქლი. რაც დრო გადის, ორთქლი ნაკლებად მკვრივი 5010 იუ 
გახდება. დაუთმეთ 10-დან 15 წუთამდე 


სრული რეაქცია. ფულმინატი ძირს ჩამოვა. 


Vვ_8IოI0 
#)იიხი! 


გაფილტრეთ ხსნარი პირსახოცის მეშვეობით 
კონტეინერში. კრისტალები შეიძლება მიეკრას 


კონტეინერის მხარეს. თუ ასეა, დახარეთ და დაასხით 
წყალი კონტეინერის გვერდებზე, სანამ მთელი მასალა არ 


8ი1სI0ი 


დაგროვდება ფილტრის ქაღალდზე. 


X8ი6L 
1ICVCI 


”ვირ 
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6. გარეცხეთ კრისტალები 6 ჩაის კოვზი ეთილის სპირტით. 


#10ლ0001 
აჯ 


7. მიეცით ვერცხლისწყლის ფულმინატის კრისტალები ჰაერში გაშრობას. 


1.25 ნატრიუმის ქლორატი და შაქარი ან ალუმინის 
ფეთქებადი 


ასაფეთქებელი საბრძოლო მასალის დამზადება შესაძლებელია ნატრიუმის ქლორატისგან, რომელიც შერწყმულია მარცვლოვან შაქართან ან 
ალუმინის ფხვნილთან. ამ ასაფეთქებელი ნივთიერების აფეთქება შესაძლებელია კომერციული #8 ან სამხედრო I-2 აფეთქების ქუდით. 


როცედურა 
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1 დაამატეთ სამი ტომი (ჭიქები, კვარტები და ა.შ.) ნატრიუმის 


ქლორატი ერთ მოცულობით ალუმინს, ან ორ მარცვლოვან 
შაქარს, ბოთლში ან ქილაში. 


2. ინგრედიენტები კარგად აურიეთ ხის ჯოხით ან ჯოხით მორევით. 


ოგორ გამოვიყენო 


1. ცვილის აფეთქების თავსახური, მილი და ბოლო ქუდი. 


2. ძაფის ბოლო ქუდი მილზე. 


' 


ზიძსთ CაIიX316 


CX»მის9მX 5სყ8X 
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3. ჩაასხით ნარევი მილში. 


4. ჩადეთ და დააწებეთ აფეთქების თავსახური 
ნარევის ზედაპირის ქვეშ. 


7808 


8)1389(1იჯ9 


MIXსX6C 


შენიშვნა: მილის ღია ბოლოების შეზღუდვა ასაფეთქებელი ნივთიერების ეფექტურობას გაზრდის. 
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ხელნაკეთი საბრძოლო მასალების სახელმძღვანელო (თავდაპირველი ფეთქებადი მოწყობილობები ან I66) 


განყოფილება 2 
ნაღმები და ყუმბარები 


2.1 მილის ხელყუმბარა 


ხელყუმბარის დამზადება შესაძლებელია რკინის მილისგან. შემავსებელი შეიძლება იყოს პლასტმასის ან მარცვლოვანი სამხედრო ფეთქებადი, 
თვითნაკეთი ასაფეთქებელი ან საწვავი თოფის ან მცირე იარაღის საბრძოლო მასალისგან. 


ხიVძღლC.C IC 8)ვასილ C3ი 


როცედურა 


1. მოათავსეთ აფეთქების თავსახური დაუკრავის კაბელის ერთ ბოლოზე და 


818 8:108 C2% 


დაჭიმეთ ქლიბით. 


Lსა%C C0X0 


შენიშვნა: იმის გასარკვევად, თუ რამდენი უნდა იყოს დაუკრავის კაბელი, %X / 
შეამოწმეთ დრო, რომლის დაწვას სჭირდება ცნობილი სიგრძე. თუ 12 ინჩი 
იწვის 30 წამში, 6 დიუმიანი კაბელი აანთებს ყუმბარას 15 წამში. 
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2. ხრახნიანი მილის თავსახური ერთი და მილის. მოათავსეთ 


Lასჭ C0Xძ8 


დაუკრავის კაბელი აფეთქების თავსახურით საპირისპირო 


ბოლოში ისე, რომ აფეთქების თავსახური მილის ცენტრთან ახლოს. 


შენიშვნა: თუ პლასტმასის ასაფეთქებელი ნივთიერების გამოყენებაა დაგეგმილი, 
შეავსეთ მილი აფეთქების თავსახურის ჩადგმამდე . ჩასვით მრგვალი 

ჯოხი ფეთქებადი ნივთიერების ცენტრში, რომ გააკეთოთ ხვრელი და შემდეგ 
ჩადეთ აფეთქების თავსახური. 


3. ჩაასხით ფეთქებადი ან საწვავი მილში ცოტ-ცოტა. 
ხშირად შეეხეთ მილის ძირს შემავსებლის დასაყენებლად. 


L111CL __ 


4. გაბურღეთ ხვრელი აწყობილი მილის თავსახურის ცენტრში იმდენი, 
რომ კვამლის კაბელი გაიაროს. 
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5. გაწურეთ მილის ძაფები შემავსებლის მასალის 
მოსაშორებლად. გაბურღული მილის თავსახური გადაიტანეთ 
დაუკრავენზე და ხელით მჭიდროდ მიამაგრეთ მილზე. 


2.2 ლურსმანი ყუმბარა 


ეფექტური ფრაგმენტაციის ყუმბარები შეიძლება დამზადდეს ტროტილის ან სხვა ასაფეთქებელი ასაფეთქებელი ნივთიერებისა და ლურსმნების 
ბლოკისგან. 


როცედურა 


1. თუ გამოიყენება ფეთქებადი მუხტი, გარდა სტანდარტული IMI ბლოკისა, 

გააკეთეთ ხვრელი მუხტის ცენტრში აფეთქების თავსახურის ჩასართავად. ტროტილის ' 

გაბურღვა შესაძლებელია შედარებით უსაფრთხოებით. პლასტმასის X. X + 1,05IV XL 
ასაფეთქებელი ნივთიერებებით ხვრელის გაკეთება შესაძლებელია მუხტის 

ცენტრში მრგვალი ჯოხის დაჭერით. ხვრელი საკმარისად ღრმა უნდა იყოს, რომ 

აფეთქების თავსახური მთლიანად ასაფეთქებელ ნივთიერებაში იყოს. 


I0IL LCIL 
81.4 5II1IMC C#4#X 
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2. ფეთქებადი ბლოკის გვერდებზე დააწებეთ, მიამაგრეთ ან წებოთი 
მჭიდროდ შეფუთული ფრჩხილების ერთი ან ორი რიგი. 
ლურსმნები მთლიანად უნდა ფარავდეს ბლოკის ოთხ ზედაპირს. 


3. მოათავსეთ საფეთქლის თავსახური დაუკრავის კაბელის ერთ 
ბოლოზე და დაჭიმეთ ქლიბით. 


M#411L,5 


L)5L C0XLX 
81,451IMC C#LC 


„--= 106L 


LXX1,05I1V L 


V 


%. 


ჩადეთ აფეთქების თავსახური ასაფეთქებელი ნივთიერების ბლოკის ხვრელში. ლენტით ან მიამაგრეთ დაუკრავის კაბელი ადგილზე ისე, 


რომ არ ჩამოვარდეს ყუმბარის სროლისას. 


ალტერნატიული გამოყენება 
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ეფექტური მიმართული ქვეითსაწინააღმდეგო ნაღმი შეიძლება 


დამზადდეს ფეთქებადი ბლოკის მხოლოდ ერთ მხარეს ლურსმნების დაყენებით. 
ამისათვის შეიძლება გამოყენებულ იქნას ელექტრო აფეთქების თავსახური. 


I#ILCLI 


2.3 ღვინის ბოთლის კონუსის დატენვა 


ეს კონუსური მუხტი შეაღწევს 3-დან 4 ინჩამდე ჯავშანს. ძრავზე ან ძრავის განყოფილებაზე განთავსებული ის გამორთავს ავზს ან 
სხვა მანქანას. 


როცედურა 


1. ძაფის ნაჭერი დაასველეთ ბენზინში ან ნავთში. 
ორჯერ შემოახვიეთ ეს ძაფი ღვინის ბოთლის გარშემო 
კონუსის ზემოდან დაახლოებით 3 ინჩი (7-1/2 სმ) ზემოთ. 


შენიშვნა: ბენზინზე ან ნავთში დამატებული ძრავის ზეთის ღი დ –-#-, 


მცირე რაოდენობა გააუმჯობესებს შედეგებს. 


" სგ 
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2. აანთეთ ძაფი და დატოვეთ 2 წუთის განმავლობაში შეწვა. 
შემდეგ ჩაყარეთ ბოთლი ცივ წყალში, რომ ბოთლი გაიბზაროს. ზედა 
ნახევარი ახლა ადვილად შეიძლება მოიხსნას და გადააგდოთ. 


ჩა”იიდლ 


1813%!'. % ! 


«7-1 6124. 


3. პლასტმასის ფეთქებადი ნივთიერების 


V 00ძ9Cი 
ა გამოყენების შემთხვევაში: ჩაალაგეთ ასაფეთქებელი ნივთიერება 
ბოთლში ცოტ-ცოტა შეკუმშვით ხის ჯოხით. შეავსეთ ბოთლი ზევით. I0ძ 
ბ. ” 
218 511C 
დააწექით 1/4 დიუმიანი ხის დუელი 1/2 ინჩით (12 მმ) ფეთქებადი : 
LXCI0C5IVC 


მუხტის ზედა ნაწილის შუაში, რათა შექმნათ ხვრელი 
აფეთქების თავსახურისთვის. 


8ი'ილი 13)( 
0( 80ი61:114 


4. თუ ტროტილი ან სხვა ასაფეთქებელი ნივთიერება გამოიყენება: 
ა· ასაფეთქებელი ნივთიერება დაყავით პატარა ნაჭრებად ხის ჩაქუჩით ან უნაპერწკლო ლითონის ხელსაწყოებით. ნაჭრები 
მოათავსეთ თუნუქის 
ქილაშიიჩზრეთ ეს ქილა უფრო დიდ კონტეინერში, რომელი 
ეთ ეს ქილა უფ კონტეინე ელიც 
ნაწილობრივ წყლით არის სავსე. ამას შეასრულებს ხისტი ლ - – 


2 თად ლა 5სზილი5ვ5)იი 
„==. სს 
(V ასა Lიძ 


მავთული ან ჯოხი, რომელიც ჩასმულია პატარა ქილაში. 


ლს1იL Cვი 
გ. გაათბეთ კონტეინერი ელექტრო ცხელ თეფშზე ან სხვა 


სითბოს წყაროზე. ფეთქებადი ნივთიერება ხშირად 


„V 31“ I 
ურიეთ ხის ჯოხით, სანამ ის დნება. 


დ. როდესაც ყველა ასაფეთქებელი ნივთიერება გადნება, ამოიღეთ შიდა კონტეინერი და აურიეთ გამდნარი ასაფეთქებელი ნივთიერება 
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სანამ არ დაიწყებს შესქელებას. ამ დროის განმავლობაში ღვინის ბოთლის ქვედა ნახევარი უნდა მოათავსოთ ცხელი წყლის კონტეინერში. ეს 
წინასწარ გახურებს ბოთლს ისე, რომ არ გაიბზაროს ასაფეთქებელი ნივთიერების ჩამოსხმისას. 


ე. ამოიღეთ ბოთლი ცხელი წყლით და კარგად გააშრეთ. ჩაასხით მდნარი ასაფეთქებელი ნივთიერება ბოთლში და გაცივება. ქერქი, რომელიც 
წარმოიქმნება მუხტის თავზე გაგრილების დროს, უნდა გაიტეხოს ხის ჯოხით და დამატებული ფეთქებადი ნივთიერება. გააკეთეთ ეს 
რამდენჯერაც საჭიროა, სანამ ბოთლი არ შეივსება ზევით. ვ. 


როდესაც ასაფეთქებელი ნივთიერება მთლიანად გამაგრდება, გაატარეთ ხვრელი აფეთქების თავსახურისთვის მუხტის ზედა ნაწილის 
შუაში დაახლოებით 1/2 ინჩი (12 მმ) სიღრმეზე. 


ოგორ გამოვიყენო 


1. მოათავსეთ აფეთქების თავსახური მუხტის ზედა ხვრელში. თუ არაელექტრული თავსახურია გამოყენებული, 
დარწმუნდით, რომ თავსახური შეკუმშულია დაუკრავენ ირგვლივ და საფუარი საკმარისად გრძელია უსაფრთხო 


შეფერხების უზრუნველსაყოფად. 


2. მოათავსეთ დამუხტვა ისე, რომ ქვედა იყოს 3-დან 4 ინჩამდე (7-1/2-დან 10 სმ-მდე) სამიზნედან. 
ეს შეიძლება გაკეთდეს მუხტზე ფეხების დამაგრებით ან სხვა მოსახერხებელი საშუალებით, თუ 
არაფერია მუხტის ფუძესა და სამიზნეს შორის. 


3. თუ ელექტრული თავსახური გამოიყენება, შეაერთეთ აფეთქების ქუდის სადენები სროლის წრეში. 


შენიშვნა: ამ დამუხტვის ეფექტურობა შეიძლება გაიზარდოს ქილაში, ყუთში ან მსგავს 
კონტეინერში მოთავსებით და ქვიშის ან ჭუჭყის შეფუთვით მუხტსა და კონტეინერს შორის. 
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2.4 ყუმბარა-თუნუქის ქილა მიწის ნაღმი 


ეს მოწყობილობა შეიძლება გამოყენებულ იქნას როგორც სახმელეთო ნაღმი, რომელიც აფეთქდება სამგზავრო მავთულის გაყვანისას. 


შენიშვნა: კონტეინერი უნდა იყოს ისეთი ზომის, რომ ყუმბარის მოთავსების და დამცავი ქინძის მოხსნისას, მისმა გვერდებმა თავიდან 


აიცილონ უსაფრთხოების ბერკეტის გახსნა. ერთი ბოლო უნდა იყოს მთლიანად ღია. 


როცედურა 


1. დაამაგრეთ ერთი ცალი ძაფები კონტეინერის დახურულ ბოლოზე, მტკიცე 
კავშირის გაკეთება. ეს შეიძლება გაკეთდეს ქილაში 2 ნახვრეტის გაჭრით, ძაფების 
შემოვლებით და კვანძის შეკვრით. 


2. მიამაგრეთ ამ სიმის თავისუფალი ბოლო ბუჩეზე, ფსონზე, ღობეზე და ა.შ. 


3. კიდევ ერთი სიგრძის სიმები მიამაგრეთ ყუმბარაზე ისე, რომ ხელი არ შეუშალოს 
ყუმბარის აალების მექანიზმის მუშაობას. 


4. ჩადეთ ყუმბარა კონტეინერში. 


8ხმსი #V8056ძ 
Iი 9ILთი8ძ60 


5. დადეთ ძაფის თავისუფალი სიგრძე ბილიკზე და მიამაგრეთ ბოძზე, ბუჩქზე და ა.შ. სიმები უნდა დარჩეს დაჭიმული. 
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დCიეIიIი0X 


ოგორ გამოვიყენო 


1. ფრთხილად ამოიღეთ დამცავი ქინძისთავი რგოლის დაჭერით. დარწმუნდით, რომ უსაფრთხოების ბერკეტი შეზღუდულია ამ 
ოპერაციის დროს. ყუმბარა ნორმალურად იმუშავებს, როდესაც სავალი მავთულები გაიყვანება. 


შენიშვნა: იმ ადგილებში, სადაც შესაძლებელია დამალვა, უფრო დიდი ეფექტი შეიძლება მიღწეული იქნას ყუმბარის შეჩერებით 
მიწის ზემოთ რამდენიმე ფუტის სიმაღლეზე, როგორცეს ნაჩვენებია ქვემოთ. 


2.5 ნაღმტყორცნების ჯართის მაღარო 


მიმართული შრაპნელის გამშვები, რომელიც შეიძლება განთავსდეს ჯარების წინსვლის გზაზე. 
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შენიშვნა: დარწმუნდით, რომ მილს არ აქვს ბზარები ან ხარვეზები. 


როცედურა 


1. ხრახნიანი ქუდი მილზე. 
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2. მოათავსეთ საწვავი და აალებადი ქაღალდის ან ნაჭრის პაკეტში და 
მიამაგრეთ ძაფით, რათა შიგთავსი არ ჩამოვარდეს. 


II (4117. 
LC21ძ§8 


III00CI18იL 
8იძ Iთი1(6L 


3. ჩადეთ შეფუთული საწვავი და აალება მილში მანამ, სანამ პაკეტი არ დაეყრდნობა ხრახნიან თავსახურს და არ დატოვებს ცეცხლსასროლი 
მილს, რომელიც ვრცელდება მილის ღია ბოლოდან. 


4. გააბრტყელეთ ნაჭერი, სანამ არ იქნება დაახლოებით 6 ინჩი (15-1/2 სმ) სიგრძისა და მილის დიამეტრის იგივე. ჩასვით ნაჭრის ბალიში 
შეფუთული საწვავის აალებადი. სიფრთხილით, მჭიდროდ შეფუთეთ ჯოხის გამოყენებით. 


5. მილში ჩადეთ ქვები და/ან ლითონის ჯართი. 


6. ჩასვით ნაჭრის მეორე ნაჭერი ქვებთან და/ან ლითონის ნარჩენებთან. შეფუთეთ მჭიდროდ, როგორც ადრე. 


M8ძ ვზიჯმი V9ძ IIოი§ჯ 


ოგორ გამოვიყენო 


1. დამარხეთ მილი მიწაში ღია ბოლოებით მტრის მოსალოდნელი ბილიკისკენ. ღია ბოლო შეიძლება დაფარული იყოს მუყაოთი და 
ჭუჭყის თხელი ფენით ან ფოთლები, როგორც შენიღბვა. 
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2. შეაერთეთ საცეცხლე მილები ბატარეასთან და გადამრთველთან. ნაღმი შეიძლება დისტანციურად გაისროლოს საჭიროების შემთხვევაში ან მიმაგრდეს 
სამგზავრო მოწყობილობაზე, რომელიც მოთავსებულია ჯარების წინსვლის გზაზე. 


შენიშვნა: არაელექტრული ანთების სისტემა შეიძლება შეიცვალოს ელექტრული ანთების სისტემისთვის შემდეგნაირად. 


1. დაიცავით ზემოაღნიშნული პროცედურა, შეცვალეთ დამცავი დაუკრავენ აალებადი. 


2. მსუბუქი დამცავი დაუკრავენ, როცა მზადაა ცეცხლისთვის. 
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MიXL8L MI0ი6 ' 


ი!IიიLიი 
„> ი! ვხი! 
სხწი 0X6V1ი6 
(#I0ლ(10891 CიიL8CL) 


2.6 კოკას ბოთლის ფორმის მუხტი 


ამ ფორმის მუხტი შეაღწევს 3 ინჩის (7-1/2 სმ) ჯავშანს. (იგი გამორთავს მანქანას ძრავზე ან ძრავის განყოფილებაზე მოთავსების შემთხვევაში). 


C0M68 
8-იI110 


შენიშვნა: ცილინდრი შეიძლება იყოს მუყაოს, პლასტმასის და ა.შ., თუ გამოიყენება ასაფეთქებელი ნივთიერება. 


როცედურა 
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1. მოათავსეთ შტეფსელი ბოთლის პირში. 
IIსდ 


I 


2. მოათავსეთ ცილინდრი ბოთლის თავზე, სანამ ცილინდრის ქვედა ნაწილი ბოთლის 
ყველაზე განიერ ნაწილს არ დაეყრდნობა. ლენტი ცილინდრი ბოთლში. კონტეინერი 
უნდა იყოს პირდაპირ ბოთლის თავზე. CVI (იძი 


წ”ვი6 


8იLI1C 


3. პლასტმასის ფეთქებადი ნივთიერების 


გამოყენების შემთხვევაში: მოათავსეთ ასაფეთქებელი ნივთიერება 
ცილინდრში ცოტ-ცოტათი დაჭერით, სანამ ცილინდრი არ გაივსება. 


ბ. დააწექით ღერო დაახლოებით 1/2 ინჩით (1 სმ) ფეთქებადი მუხტის ზედა ნაწილის შუაში, რათა შექმნათ ხვრელი აფეთქების 


თავსახურისთვის. 
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4. თუ ასაფეთქებელი ნივთიერება გამოიყენება, მიჰყევით ღვინის 


ბოთლის კონუსური დამუხტვის პროცედურას, განყოფილება 2.3, ნაბიჯი 4, მ- სელ! იდ 
დან” 


(ყ9%ი 


LX0I0C8I1VC 
(10951ძ6 CVIIიძიჯ) 


ოგორ გამოვიყენო 


მეთოდი I- თუ გამოიყენება ელექტრული აფეთქების თავსახური 


1. მოათავსეთ აფეთქების თავსახური ფეთქებადი ნივთიერების თავზე ხვრელში. 


2. მოათავსეთ კოკას ბოთლის ძირი სამიზნეზე. თუ სამიზნე არ არის ბრტყელი და 
ჰორიზონტალური, მიამაგრეთ ბოთლი სამიზნეზე ნებისმიერი მოსახერხებელი 8)ვ8ხიდ 


საშუალებით, როგორიცაა ლენტის ან ძაფების დადება სამიზნისა და ბოთლის თავზე. C98ი 
ბოთლის ძირი მოქმედებს როგორც დამცავი. 


3. შეაერთეთ მილები აფეთქების თავსახურიდან სროლის წრემდე. 


მეთოდი II- თუ გამოიყენება არაელექტრული აფეთქების თავსახური 
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1. დამჭერი თავსახური დაუკრავენ გარშემო. 


2, მიჰყევით ნაბიჯებს 1,2 და I მეთოდის გაფრთხილებებს. 


2.7 ცილინდრული ღრუს ფორმის მუხტი 


ფორმის მუხტის დამზადება შესაძლებელია საერთო მილიდან. ის შეაღწევს 1-1/2 ინჩის (3-1/2 სმ) ფოლადს, წარმოქმნის ნახვრეტს 1-1/2 ინჩის (3-1/2 
სმ) დიამეტრის. 


როცედურა 


1. თუ გამოიყენება პლასტმასის 


ბ ასაფეთქებელი ნივთიერება: 


მოათავსეთ უფრო დიდი მილი ბრტყელ 
ზედაპირზე. ხელით ჩაალაგეთ და 


რეაა”იXIII 81CIV 
1/4 (ი, სიის 
5XიCლC 


ჩასვით ასაფეთქებელი ნივთიერება მილში. 
დატოვეთ დაახლოებით 1/4 ინჩი (6 მმ) სივრცე ზედა. 


LემყC 
იი 


I7188(IC 
LXI)10C9IVC 


LI8( ზსLII8CC 


ბ. ჩასვით ჯოხი ასაფეთქებელი ნივთიერების ცენტრში . გააფართოვეთ ხვრელი ასაფეთქებელ ნივთიერებაში პატარა მილის დიამეტრამდე და 
სიგრძემდე. 
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8. 


ჩადეთ პატარა მილი ხვრელში. 


1-1/2)ი, 


ზწიზლC 


: 1/4 თ, 
LთიV” 


58911 
XIი< 


L9 IC 0)ი 


დარწმუნდით, რომ პატარა მილის ზემოთ არის 1/4 ინჩი (6 მმ) ცარიელი ადგილი. საჭიროების შემთხვევაში ამოიღეთ ასაფეთქებელი 
ნივთიერება. 


გადაატრიალეთ მილი თავდაყირა 
და დააწექით ღერო 1/2 ინჩით 1/4 “ი. 
(1-1/4 სმ) ფეთქებადი 


IM0I6 (0I 818858Cიდ C«ი 


ნივთიერების მოპირდაპირე 
ბოლოების ცენტრში, რათა 
შექმნათ ხვრელი აფეთქების 
თავსახურისთვის. 


2. თუ ტროტილი ან სხვა ჩამოსასხმელი ასაფეთქებელი ნივთიერება 


გამოიყენება: ა. დაიცავით პროცედურა, სექცია 2.3, ნაბიჯი 4, ნაწილები 8, ხ, C სიფრთხილის ჩათვლით. ბ. 


როდესაც მთელი ასაფეთქებელი ნივთიერება გადნება, ამოიღეთ შიდა კონტეინერი და აურიეთ გამდნარი ფეთქებადი, სანამ არ 
დაიწყებს შესქელებას. 
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გ. 


მოათავსეთ დიდი მილი ბრტყელ ზედაპირზე. ჩაასხით 
ასაფეთქებელი ნივთიერება მილში, სანამ ის ზემოდან 1-3/4 
ინჩის (4 სმ) არ იქნება. 


მოათავსეთ პატარა მილი დიდი მილის ცენტრში ისე, 
რომ იგი დაეყრდნოს ფეთქებადი 

ნივთიერების თავზე. დაიჭირეთ პატარა მილი 
ადგილზე, დაასხით ასაფეთქებელი ნივთიერება 
პატარა მილის გარშემო, სანამ ფეთქებადი არ არის 
1/4 ინჩი (6 მმ) დიდი მილის ზემოდან. 


8ოთ9)) CIირ 


1-3/4 Iი, 


222 
62; #7 C98518010C 


LX01061V6C 


8, 5სI8ი“ 


“ 


=უსაასეაეაბბსი– 
7- 
% 


მიეცით ასაფეთქებელი საშუალება გაცივდეს. გაციებისას მუხტის თავზე წარმოქმნილი ქერქი გატეხეთ ხის ჯოხით და დაამატეთ მეტი 


ფეთქებადი. გააკეთეთ ეს რამდენჯერაც საჭიროა, სანამ ასაფეთქებელი ნივთიერება ზემოდან 1/4 ინჩის (6 მმ) არ იქნება. ვ. 


ე. 
როდესაც ასაფეთქებელი ნივთიერება მთლიანად 
გამაგრდება, გადააქციეთ მილი თავდაყირა და გაუკეთეთ 
ხვრელი აფეთქების თავსახურისთვის მუხტის ზედა 
ნაწილის შუაში, დაახლოებით 1/2 ინჩი (1-1/4 სმ) სიღრმეზე. 
ოგორ გამოვიყენო 


მეთოდი I- თუ გამოიყენება ელექტრული აფეთქების თავსახური 


1. მოათავსეთ აფეთქების თავსახური მისთვის გაკეთებულ ხვრელში. 


1/2 IM. 
2 თ _ 
ღღებრძ/–დაე','ე 
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2. მოათავსეთ მილის მეორე ბოლო სსამიზნეზე. მიამაგრეთ მილი სამიზნეზე 


ნებისმიერი ხელსაყრელი საშუალებით, როგორიცაა ლენტის ან ძაფების 8.35'იდ C ეი 
დადება სამიზნისა და მილის თავზე, თუ სამიზნე არ არის ბრტყელი და 


ჰორიზონტალური. 


ი!ირ +2X.CL 


18ი< 


3. შეაერთეთ მილები აფეთქების თავსახურიდან სროლის წრემდე. 


მეთოდი II - თუ გამოიყენება არაელექტრული აფეთქების თავსახური 


1. დამჭერი თავსახური დაუკრავენ გარშემო. 


2. მიჰყევით ნაბიჯებს 1,2 და Lმეთოდის სიფრთხილით. 


3. აანთეთ დაუკრავენ, როცა მზადაა გასასროლად. 
2.8 მიუწვდომელია 


ორიგინალური დაბეჭდილი დოკუმენტი, საიდანაც შეიქმნა ეს ელექტრონული გამოცემა, პირდაპირ გადადის 2.7-დან 2.9-მდე. არ იყო 2.8 
განყოფილება. 


2.9 ძაბრის ფორმის მუხტი 


ეფექტური ფორმის მუხტის დამზადება შესაძლებელია სხვადასხვა ტიპის კომერციული ძაბრების გამოყენებით. იხილეთ ცხრილი 


შეღწევადობის შესაძლებლობებისთვის. 


| საჭირო მასალები 


კონტეინერი (სოდა ან ლუდის ქილა და ა.შ.), დაახლოებით 2-1/2 ინჩი დიამეტრი X5 ინჩი სიგრძით (6-1/4 სმ X 12-1/2 სმ) 
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როცედურა 


1. ამოიღეთ ქილას ზედა და ქვედა ნაწილი და გადააგდეთ. 


2. გამოჭერით და გადააგდეთ ძაბრ(ებ)ის ამონაყრი. 


ფ3ეიყხ ი LIსიიC 


შენიშვნა: 3 ძაბრის გამოყენებისას (იხ. ცხრილი), მოათავსეთ შეცვლილი ძაბრები 
5(8CM06ძ 


LIსიირ15 


ერთმანეთთან რაც შეიძლება მჭიდროდ და პირდაპირ. ძაბრები ერთმანეთს 
მიამაგრეთ გარე ქედებზე. 


ჟ”წვი68 
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3. მოათავსეთ ძაბრ(ებ)ი შეცვლილ ქილაში. გარე ქედებზე 
დამაგრეთ ძაბრ(ებ)ი ქილაზე. 


ვი 


IსიიC1 


ყარი...ლ..” 


4. პლასტმასის ფეთქებადი ნივთიერების გამოყენების შემთხვევაში, შეავსეთ ქილა 
ასაფეთქებელი ნივთიერებით მცირე რაოდენობით და დაჭერით ხის ჯოხი ან ჯოხი. 


შენიშვნა: თუ გამოიყენება ასაფეთქებელი ნივთიერება, იხილეთ 2.3 ნაწილის მე-4 ნაბიჯი. 


5. დავჭრათ ხის ღერო 3 სანტიმეტრით მეტ სიგრძეზე, ვიდრე 
სადგამის სიგრძე. (იხილეთ ცხრილი.) მოათავსეთ ამ 
ღეროებიდან სამი ფეთქებადი ნივთიერებებით სავსე ქილის 
გარშემო და დაიჭირეთ ადგილზე ლენტით. 


შენიშვნა: ღეროების პოზიცია კონტეინერზე უნდა 
შეესაბამებოდეს დგომის ზომებს, რათა მიიღოთ შეღწევადობა 


ცხრილში მოცემული. 


8(მიძიL 
I1)18180CC 


მაგიდა 
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6. ფეთქებადი ნივთიერების ცენტრში გააკეთეთ ხვრელი აფეთქების 
თავსახურისთვის ჯოხით ან ჯოხით. 


ოგორ გამოვიყენო 


1. მოათავსეთ აფეთქების თავსახური მუხტის თავზე არსებულ ხვრელში. თუ არაელექტრული 
თავსახური გამოიყენება, დარწმუნდით, რომ თავსახური დაჭიმულია დაუკრავენ ირგვლივ და დაუკრავენ 
საკმარისად გრძელია უსაფრთხო შეფერხების უზრუნველსაყოფად. 


8195LიC C80ი 


2. მოათავსეთ (საჭიროების შემთხვევაში ლენტი) ძაბრის ფორმის მუხტი მიზანზე ისე, რომ არაფერი იყოს მუხტის ფუძესა 
და სამიზნეს შორის. 
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3. თუ ელექტრული თავსახური გამოიყენება, შეაერთეთ აფეთქების ქუდის სადენები სროლის წრეში. 


2.10 ხაზოვანი ფორმის მუხტი 


სამშენებლო მასალისგან დამზადებული ეს ფორმის მუხტი გაჭრის დაახლოებით 3 ინჩამდე ჯავშანს, გამოყენებული 
ლაინერიდან გამომდინარე (იხ. ცხრილი). 


შენიშვნა: ეს იყო ამ ტიპის ერთადერთი წრფივი ფორმის მუხტი, რომელიც აღმოჩნდა უფრო ეფექტური ვიდრე წსხხძი 
Cჩმძ68. 


ლენტის დატენვა: არ არის საჭირო დაპირისპირება; უბრალოდ მოათავსეთ მიზანზე. 


L6იღსჩ 0( 


CX0C1081VC 0051L06ძ CსL 


როცედურა 
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1. თუ გამოიყენება 


ა- მილი: მოათავსეთ მილი ვაზში და გაჭერით მილი შუაზე 


სიგრძეზე. ამოიღეთ მილის ნახევარი მონაკვეთები “ 
ვიზიდან. 


ბ. გადააგდეთ მილის ერთ-ერთი ნახევარი მონაკვეთი ან ან 
შეინახეთ სხვა დატენვისთვის. 


2. ბრტყელ ზედაპირზე მოათავსეთ კუთხე ან მილის ნახევარი ნაწილი ღია ბოლოებით ქვემოთ. 


3. გააკეთეთ კონტეინერი ხელმისაწვდომი ნებისმიერი მასალისგან. კონტეინერი უნდა იყოს ისეთივე ფართო, როგორც კუთხის ან მილის 
ნახევარი მონაკვეთი, ორჯერ მაღალი და იმდენივე გრძელი, რამდენიც სასურველი ჭრილი უნდა გაკეთდეს დამუხტვით. 


4. მოათავსეთ კონტეინერი ლაინერზე (კუთხით ან მილის ნახევარ მონაკვეთზე) და დაამაგრეთ ლენტი კონტეინერზე. 


L6ილLი 0L 
ი05110ძ CVI 
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L რიდი ი1 
0XCC905110ძ CVL 


28 


თ. 
=რ. 


Cიია:ვ1)ითL VIII 
ჩიდფ1C 


5. პლასტმასის ფეთქებადი ნივთიერების გამოყენების შემთხვევაში, შეავსეთ 


კონტეინერი ასაფეთქებელი ნივთიერებით მცირე რაოდენობით და 
დაჭერით ფეთქებადი ხის ჯოხით ან ჯოხით. 


შენიშვნა: თუ გამოიყენება ასაფეთქებელი ნივთიერება, იხილეთ 2.3 
ნაწილის მე-4 ნაბიჯი. 


CრCიივ ირი» 


6. დავჭრათ ხის ღერო 2 სანტიმეტრით მეტ სიგრძეზე, ვიდრე დგომის სიგრძე 
(იხ. ცხრილი). მოათავსეთ ღეროები ასაფეთქებელი ნივთიერებებით 


C0XL81ი6X 
სავსე კონტეინერის კუთხეებში და გააჩერეთ ლენტით. 


#ით1C 


შენიშვნა: ღეროების პოზიცია კონტეინერზე უნდა შეესაბამებოდეს 


ცხრილში მოცემული დგომისა და შეღწევადობის ზომებს. 2 ; 1806 
ჩი. 
სიძ 
5L8იძი! 
0XI§ხ0იC0 


7. გააკეთეთ ხვრელი აფეთქების თავსახურისთვის კონტეინერის გვერდით 1/2 ინჩით ზემოთ და ხის ღეროზე ორიენტირებული. 


MმCიჩIი68 II8ი5I8:69 ხV C000168 


ოგორ გამოვიყენო 


1. მოათავსეთ აფეთქების თავსახური ჭურჭელში კონტეინერის მხარეს. თუ 
არაელექტრული თავსახური გამოიყენება, დარწმუნდით, რომ თავსახური ჩ I! 3951 1 ი 
დაჭიმულია დაუკრავენ ირგვლივ და დაუკრავენ საკმარისად გრძელია უსაფრთხო 
შეფერხების უზრუნველსაყოფად. 


2. მოათავსეთ (საჭიროების შემთხვევაში ლენტით) წრფივი ფორმის მუხტი სამიზნეზე ისე, რომ არაფერი იყოს მუხტის ფუძესა და სამიზნეს შორის. 


3. თუ ელექტრული თავსახური გამოიყენება, შეაერთეთ აფეთქების ქუდის სადენები სროლის წრეში. 


MმCიჩIი68 II8ი5I8:69 ხV C000168 


როცედურა 


1. ყურადღებით შეამოწმეთ მილები და ფიტინგები. 
ა. დარწმუნდით, რომ არ არის ბზარები ან სხვა ხარვეზები მილსა და ფიტინგებში. ბ. 


შეამოწმეთ მილის შიდა დიამეტრი 9 მმ ვაზნის გამოყენებით, როგორც ლიანდაგი. ტყვია მჭიდროდ უნდა შეესაბამებოდეს მილში 
ძალის გარეშე, მაგრამ ვაზნა არ უნდა მოთავსდეს მილში. 


გ· მილის გარე დიამეტრი არ უნდა იყოს 1-1/2-ჯერ ნაკლები ტყვიის დიამეტრზე (0,536 ინჩი; 1,37 სმ) 


2. გაბურღეთ 9/16 ინჩის (1,43 სმ) დიამეტრის ხვრელი 3/8 ინჩის 


(დაახლოებით 1 სმ) ერთ შეერთებაში ძაფის მოსახსნელად. : 3 / 8 “ 


გაბურღული მონაკვეთი მჭიდროდ უნდა მოერგოს მილის გლუვ მონაკვეთს. 


V/7/77/7//>» 
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3. გაბურღეთ 25/64 ინჩის (1 სმ) დიამეტრის ხვრელი 3/4 ინჩის (1,9 სმ) 
მილში. გამოიყენეთ ვაზნა, როგორც ლიანდაგი; როდესაც ვაზნა 
ჩასმულია მილში, კორპუსის საფუძველი უნდა იყოს თანაბარი მილის 
ბოლოსთან. 


ძაფი მჭიდროდ დაამაგრეთ მილზე, ჯერ ბოლო გაბურღეთ. 


4. გაბურღეთ ხვრელი მილის საცობის ცენტრში იმდენი, რომ ლურსმანი 
მოთავსდეს. 


ხვრელი უნდა იყოს ორიენტირებული შტეფსელში. 


5. ფრჩხილი საცობში გადაიტანეთ მანამ, სანამ ფრჩხილის თავი 


კვადრატულ ბოლოში არ გაირეცხება. მოჭრილი ფრჩხილი მეორე L 16< C 'დ წ. 
ბოლოდან 1/16 ინჩის (0,158 სმ) დაშორებით შტეფსელიდან. 
დაამრგვალეთ ფრჩხილის ბოლო ქაფი. V 
წ. წისიძ«”ძ 
M211 
1/16)ი, 
(.158 Cთ,) 
6. მოხარეთ ლითონის ღვედი „ს“ ფორმაზე და გაბურღეთ ხვრელები ხის 
ხრახნებისთვის. დააფიქსირეთ ორი პატარა ნაჭერი თავზე. - | I / 4' '« Mი? უო 
=LI/ 


| =3#/4'' 


ნ წწ "M IL IL. 
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7. დაინახა ან სხვაგვარად ჩამოაყალიბეთ 1 ინჩი (2,54 სმ) სისქის 
მყარი ხის მარაგი. წაკზ ქაჯი” იგტეიი 


+60 ხ” 2'' ყდL6C3:6L 
–< საა სიახითხ44 
)დიყნი ი0I ი1!ხრ. 


8. გაბურღეთ 9/16 ინჩის დიამეტრის (1,43 სმ) ხვრელი 
ღეროში. ხვრელის ცენტრი ზემოდან დაახლოებით 
1/2 ინჩის (1,27 სმ) უნდა იყოს. 


9. გაასრიალეთ მილი ამ ხვრელში და მიამაგრეთ წინა 
შეერთება. ხრახნიანი გაბურღული დანამატი უკანა 
დაწყვილებაში. 
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შენიშვნა: თუ 9/16 დიუმიანი საბურღი არ არის ხელმისაწვდომი, 


გაჭერით "V" ღარი მარაგის ზედა ნაწილში და მილის 


ლო1ეC 
ლენტი დამაგრებით ადგილზე. V 


CIიიVC 123%+ 


10. მოათავსეთ ლითიონის სამაჯური მარაგზე ისე, რომ ზემოდან 
მოხვდეს ფრჩხილის თავში. მიამაგრეთ მარაგზე ხის 


ხრახნით თითოეულ მხარეს. 


11. სიმებიანი ელასტიური ზოლები წინა დაწყვილებამდე 
სამაგრის თითოეულ მხარეს. 


უსაფრთხოების შემოწმება - საცდელი ცეცხლსასროლი პისტოლეტი ხელის გასროლამდე 


1. იპოვნეთ ბარიერი, როგორიცაა ქვის კედელი ან დიდი ხე, რომლის უკან შეგიძლიათ დადგეთ იმ შემთხვევაში, თუ პისტოლეტი 
გასკდება გასროლისას. 


2. დაამაგრეთ პისტოლეტი მაგიდაზე ან სხვა ხისტ საყრდენზე მინიმუმ ათი ფუტის წინ ბარიერის წინ. 


3. მიამაგრეთ თოკი პისტოლეტზე სროლის თასმაზე. 


4. დაიჭირეთ კაბელის მეორე ბოლო, გადადით ბარიერის უკან. 
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5. გაიყვანეთ კაბელი ისე, რომ სროლის თასმა უკან დაიჭიროს. 


6. გაათავისუფლეთ კაბელი პისტოლეტის გასასროლად. (თუ პისტოლეტი არ ისვრის, შეამცირეთ ელასტიური ზოლები ან გაზარდეთ მათი რაოდენობა.) 


როგორ ვიმოქმედოთ პისტოლეტი 


1. ჩატვირთვა: 


ა. ამოიღეთ შტეფსელი უკანა შეერთებიდან. 


ბ. მოათავსეთ კარტრიჯი მილში. 


გ. შეცვალეთ დანამატი. 


2. გასროლა: 


ა. გაიყვანეთ თასმა უკან და დაიჭირეთ ცერა თითით სანამ მზად არ იქნება. 
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ბ. გაათავისუფლეთ სამაჯური. 
3. 5ი6II Cმ56-ის ამოსაღებად: 


ა. ამოიღეთ შტეფსელი უკანა შეერთებიდან. 
ჩადეთ 1/4 ინჩი დიამეტრის ფოლადის ან ხის ღერობ. 


შევიდა პისტოლეტის წინ და ამოაგდე ჭურვი. 


3.2 თოფი (12 ლიანდაგი) 


12 მეტრიანი თოფი შეიძლება დამზადდეს 3/4 დიუმიანი წყლის ან გაზის მილისა და ფიტინგებისგან. 
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როცედურა 


1. ყურადღებით შეამოწმეთ მილები და ფიტინგები. 
ა. დარწმუნდით, რომ არ არის ბზარები ან სხვა ხარვეზები. 


ბ. შეამოწმეთ მილის შიდა დიამეტრი. 12 დიამეტრიანი გასროლის ჭურვი უნდა მოთავსდეს მილში, მაგრამ სპილენძის რგოლი აარ 


უნდა მოერგოს. 


გ. მილის გარე დიამეტრი უნდა იყოს მინიმუმ 1 ინჩი (2,54 სმ). 


2" 0CX0C%, 


L3-1/2" <5 


2" 
2. დაჭერით ხისგან მარაგი ხერხის ან დანის გამოყენებით. 
– ე. მინ 
3. გაჭერით 3/8 ინჩის სიღრმის "V" ღარი მარაგის თავზე. 
4. დააბრუნეთ შეერთება მილზე მჭიდრომდე. 
Cისი110, /” LVIი“ ნ)ხ<“ 


50CCM 


5. დააფარეთ მილი და მარაგის „V“ ღარი შელაკით ან ლაქით და, სანამ ჯერ კიდევ სველია, მოათავსეთ მილი „V“ ღარში და შეფუთეთ 
მილი და შეფუთეთ ერთად ძაფის ორი მძიმე ფენის გამოყენებით. ქურთუკი ტილო შელაკით ან 
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ლაქი ყოველი ფენის შემდეგ. 


6. გაბურღეთ ხვრელი მილის საცობის ცენტრში საკმარისად დიდი, რომ ფრჩხილი 
გაიაროს. 


7. შესაკრავის ხრახნიანი ბოლო ბრტყელი. 


8. ჩასვით ფრჩხილი შტეფსით და გაჭერით 1/32 ინჩის სიბრტყით შტეფსით. 


L10C L სდ 


ბა // 
M2311 კ” VI 
4 1737 1)ი. 


XL I გL 


9. ხრახნიანი დანამატი შესაერთებელში. 
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10. მოხარეთ 4 დიუმიანი ლითონის ღვედი „L“ ფორმაში და 
გაბურღეთ ხვრელი ხის ხრახნისთვის. ლითონის ღერი გრძელ 
მხარეს 1/2 დიუმით მოსახვევიდან. 4 4 +", 


ჩიიძ | / ც'' -+----– 
(127111 | | 17+ 
ი!" L-2-> 
I, 16 
I/4" 4 


11. მოათავსეთ ლითონის სამაჯური მარაგზე ისე, რომ ზემოდან მოხვდეს ფრჩხილის თავში. მიამაგრეთ მარაგზე ხით 
ხრახნიანი. 


დლ)სდ 
Cისს!იდ 


LI 325'C სნგიძ“« 


LIIIინ 5(L2ი 
510CM 


12. მოათავსეთ ხრახნი მარაგის თითოეულ მხარეს დაახლოებით 4 ინჩით ლითონის სამაგრის წინ. გაიარეთ ელასტიური ზოლები ლითონის 
სამაგრში და მიამაგრეთ ხრახნიანი საყრდენის თითოეულ მხარეს. 


უსაფრთხოების შემოწმება - ცეცხლსასროლი იარაღის ტესტირება ხელის გასროლამდე 


1. იპოვნეთ ბარიერი, როგორიცაა ქვის კედელი ან დიდი ხე, რომლის უკან შეგიძლიათ დადგეთ იმ შემთხვევაში, თუ იარაღი აფეთქდება 
გასროლისას. 


2. თოფი მყარად დაამაგრეთ მაგიდაზე ან სხვა ხისტ საყრდენზე მინიმუმ ათი ფუტის წინ ბარიერის წინ. 
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3. თოფის საცეცხლე თასმაზე მიამაგრეთ გრძელი თოკი. 
4. დაიჭირეთ კაბელის მეორე ბოლო, გადადით ბარიერის უკან. 
5. გაიყვანეთ კაბელი ისე, რომ სროლის თასმა უკან დაიჭიროს. 


6. გაუშვით კაბელი თოფის გასასროლად. (თუ თოფი არ ისვრის, შეამცირეთ ელასტიური ზოლები ან გაზარდეთ მათი რაოდენობა.) 


როგორ ვიმოქმედოთ თოფი 


1. ჩატვირთვა: 


ა. ამოიღეთ შტეფსელი დაწყვილებიდან. 


M# 


IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 


ბ. ჩადეთ თოფის ჭურვი მილში. გ. 
ხრახნიანი შტეფსელი ხელით მჭიდროდ შეაერთეთ. 


2. გასროლა: 


ა. გაიყვანეთ თასმა უკან და დაიჭირეთ ცერით. 
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ბ. გაათავისუფლეთ სამაჯური. 
3. იარაღის გადმოტვირთვა: 


ა. ამოიღეთ შტეფსელი დაწყვილებიდან. ბ. 


3.3 ჭურვის დისპერსიის კონტროლი 


თუ სასურველია, ჭურვი შეიძლება შეიცვალოს გასროლის დისპერსიის შესამცირებლად. 


როცედურა 


1. ფრთხილად ამოიღეთ დაჭიმვა ჭურვიდან ხრახნიანი ან დანის გამოყენებით. 


: მ. 514659 CLIMX | ის C0LIMX 


- 


” 


შენიშვნა: თუ ვაზნა არის რულეტის-დაჭიმვის ტიპის, ამოიღეთ ზედა 
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2. დაასხით გასროლა ჭურვიდან. 


იზყვედ 


3. ჩაანაცვლეთ გასროლის ერთი ფენა ვაზნაში. ჩაასხით შემავსებელი მასალა, 
რათა შეავსოთ სივრცეები კადრებს შორის. 


51CCI 
XL II,ILIXIL 


V 900 


XLCXLL.1,IL,ტMX 


4. გაიმეორეთ ნაბიჯი 3, სანამ ყველა გასროლა არ შეიცვლება. 


5. შეცვალეთ ზედა საფენი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) და გადაკეცეთ ჩაჭიმვა. 


6. გააბრტყელეთ ჭურვი ბრტყელ ზედაპირზე, რათა გაათანაბროს და დაიბრუნოს 
სიმრგვალე. 
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7. კორპუსის ბოლო დალუქეთ ცვილით. 


აზ “– 
C#M0LL 
/! 


ოგორ გამოვიყენო 


ეს რაუნდი იტვირთება და ისროლება ისევე, როგორც სტანდარტული ჭურვი. გასროლის გავრცელება იქნება სტანდარტული რაუნდის დაახლოებით 2/3. 


3.4 კარაბინი (7.62 მმ სტანდარტული შაშხანის საბრძოლო მასალა) 


თოფი შეიძლება დამზადდეს წყლის ან გაზის მილისა და ფიტინგებისგან. საბრძოლო მასალისთვის გამოიყენება სტანდარტული ვაზნები. 
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როცედურა 


1. ყურადღებით შეამოწმეთ მილები და 
ფიტინგები. ა. დარწმუნდით, რომ არ არის ბზარები ან ხარვეზები. 


ბ. შეამოწმეთ მილის შიდა დიამეტრი.7,62 მმ ჭურვი უნდა მოთავსდეს 3/8 დიუმიან მილში. 


2. დაჭერით ხისგან ნაჭერი ხერხის ან დანით. 


წ-ი 14 
გ“ 
9, (+ )-/» 


3. გაჭერით 1/4 ინჩის სიღრმის "V" ღარი მარაგის თავზე. 


1/4" 


სოლი უთოდლლი 07 


4. თოფის ლულის დამზადება მილიდან. 


ა. ჩაასხით ან გაბურღეთ 20 დიუმიანი მილის ხრახნიანი დასასრულის შიდა დიამეტრი დაახლოებით 1/4 ინჩზე, რათა 
კარტრიჯის კისერი მოერგოს. ხ. 


ხრახნიანი რედუქტორი ხრახნიან მილზე მილის გასაღების გამოყენებით. 
გ. ხრახნიანი მოკლე ხრახნიანი მილი რედუქტორში. დ. 


გადააბრუნეთ 3/8 მილის შეერთება ხრახნიან მილზე მილის 


გასაღების გამოყენებით. ყველა ფიტინგები უნდა იყოს რაც 3/8' დისიეი სიქსიიჯ 
შეიძლება მჭიდრო. არ გაყოთ ფიტინგები. 3/8" ხი 1/4" 


ჰხაივშმიძ ILIი8 
93/8'' X 1-1/9" 
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5. საფარის მილი და მარაგის "V" ღარი შელაკით ან ლაქით. სანამ ჯერ კიდევ სველია, მოათავსეთ მილი 'V'"' ღარში და შეფუთეთ მილი და შეფუთეთ 
ერთად ძაფის ორი ფენის გამოყენებით. ყოველი ფენის შემდეგ დააფინეთ ძაფები შელაკით ან ლაქით. 


6. გაბურღეთ ხვრელი მილის საცობის ცენტრში საკმარისად დიდი, რომ ფრჩხილი 
გაიაროს. 


7. შესაკრავის ხრახნიანი ბოლო ბრტყელი. 


8. ჩასვით ფრჩხილი შტეფსიდან და ამოიღეთ მომრგვალებული 1/32 ინჩი (2 მმ) 


შტეფსიდან. LI0< IC 


9. ხრახნიანი დანამატი შესაერთებელში. 


10. მოხარეთ 4 დიუმიანი ლითონის ღვედი „L“ ფორმაში და გაბურღეთ 
ხვრელი ხის ხრახნისთვის. ლითონის ღერი გრძელ მხარეს 1/2 


1=1/2'' 


დიუმით მოსახვევიდან. 


1/16'" 


XXIII 
II0I6C 
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11. მოათავსეთ ლითონის სამაჯური მარაგზე ისე, რომ ზემოდან მოხვდეს 
ფრჩხილის თავში. მიამაგრეთ მარაგზე ხით 


ხრახნიანი. 


12. მოათავსეთ ხრახნი მარაგის თითოეულ მხარეს დაახლოებით 4 ინჩით ლითონის სამაგრის წინ. გაიარეთ ელასტიური ზოლები ლითონის 
სამაგრში და მიამაგრეთ ხრახნიანი საყრდენის თითოეულ მხარეს. 


LIიი 1LIIIთ „Cისეე11ი> 


ტ M% % სს ალში საბ მბ %VVVI VI%%. 


7) 
ს IL IL. ” 


I) IL 


: ს უყაი ი 9M9იძ8 


უსაფრთხოების შემოწმება - საცდელი თოფი ხელის გასროლამდე 


1. იპოვნეთ ბარიერი, როგორიცაა ქვის კედელი ან დიდი ხე, რომლის უკან შეგიძლიათ დადგეთ ცეცხლსასროლი იარაღის შესამოწმებლად. 


2. თოფი მყარად დაამაგრეთ მაგიდაზე ან სხვა ხისტ საყრდენზე მინიმუმ ათი ფუტის წინ ბარიერის წინ. 


3. შაშხანაზე საცეცხლე თასმაზე მიამაგრეთ გრძელი თოკი. 


4. დაიჭირეთ კაბელის მეორე ბოლო, გადადით ბარიერის უკან. 


5. გაიყვანეთ კაბელი ისე, რომ სროლის თასმა უკან დაიჭიროს. 


6. გაათავისუფლეთ კაბელი თოფის გასასროლად. (თუ თოფიარ ისვრის, შეამცირეთ ელასტიური ზოლები ან გაზარდეთ მათი რაოდენობა.) 


როგორ ვიმუშაოთ თოფი 


MმCიჩIი68 II8მი§I8:69 ხV C000168 


1. ჩატვირთვა: 


ა. ამოიღეთ შტეფსელი დაწყვილებიდან. 


ბ. ვაზნა ჩადეთ მილში. 


გ. ხრახნიანი შტეფსელი ხელით მჭიდროდ შეაერთეთ. 


2. გასროლა: 


ა. გაიყვანეთ თასმა უკან და დაიჭირეთ ცერით. ბ. 


გაათავისუფლეთ სამაჯური. 


3. იარაღის გადმოტვირთვა: 


ა. ამოიღეთ შტეფსელი დაწყვილებიდან. 


ბ. ამოიღეთ ნახმარი ყუთი ჯოხის ან ტოტის გამოყენებით. 
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3.5 მრავალჯერადი გამოყენების პრაიმერი 


ადრე გამომწვარი პრაიმერის მრავალჯერადი გამოყენების მეთოდი. 


როცედურა 


1. ერთი ლურსმანი ნემსის წერტილზე დააფიქსირეთ ისე, რომ ის 
საკმარისად პატარა იყოს პრაიმერის ჯიბეში ნახვრეტისთვის. 


2. მოათავსეთ ვაზნა და ფრჩხილი ვიზის ყბებს შორის. ამოიღეთ გაცხელებული პრაიმერი ლურსმნით, როგორც ნაჩვენებია: 


LI0ძ 
031. 4 


VI§C 


CვLოძლრი 
სმს დCვყხC 
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3. ამოიღეთ კოჭა პრაიმერის ჭიქიდან. 


4. მეორე ფრჩხილის ქვევით წერტილი დაასხით მანამ, სანამ წვერი ბრტყელდება. 


5. ამოიღეთ ჩაღრმავები პრაიმერის ჭიქიდან ჩაქუჩით და გაბრტყელებული ლურსმნით. 


M9M9I1 


ითი» Cხსი 


6. „დარტყმა-არსად“ ასანთის თავების წვერები მოჭრილი დანის გამოყენებით. 


ასანთის წვერები ხის ასანთის ჯოხით ფრთხილად დააქუცმაცეთ მშრალ ზედაპირზე, სანამ ნარევი არ 110 
გახდება შაქრის კონსისტენცია. Mიეძ 
V0იძიხი 


M4390065 (CL 


7. დაასხით ნარევი პრაიმერის ჭიქაში. შეკუმშეთ ნარევი ხის ასანთის ჯოხით, სანამ 
Mილიშიი 


სწყინს 5LCM 


პრაიმერის ჭიქა სრულად არ შეიფუთება. 


MI XხსX6 


8. მოათავსეთ კოჭა პრაიმერის ჯიბეში ფეხები ქვემოთ. 


იკსიიჯ 


0C0CM6L 


#ტ#ი"”!! 
C28ILIIძლC 
C38C 
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9. ჩადეთ ჭიქა ჯიბეში ნაზავით ქვემოთ. 


ტუსი იეტი L 


#იVII ლCსი 


10. მოათავსეთ კარტრიჯის კოლოფი და პრაიმერის ჭიქა ვიზის ყბებს შორის და დააჭირეთ ნელა, სანამ პრაიმერი არ დაიდება ჯიბის ქვედა 
ნაწილში. პრაიმერი ახლა მზად არის გამოსაყენებლად. 


VI56 1I8M 


ხIიCL Cხი 


როცედურა 


1. ყურადღებით შეამოწმეთ მილები და ფიტინგები. 
ა. დარწმუნდით, რომ არ არის ბზარები ან სხვა ხარვეზები მილსა და ფიტინგებში. ბ. 


შეამოწმეთ მილის შიდა დიამეტრი .45 კალიბრის ვაზნის გამოყენებით, როგორც ლიანდაგი. კარტრიჯის კოლოფი უნდა მოთავსდეს 
მილში მჭიდროდ, მაგრამ ძალის გარეშე. 


MმCიჩIი68 II8ი5I8:69 ხV C000168 


გ. მილის გარე დიამეტრი არ უნდა იყოს ტყვიის დიამეტრზე 1-1/2-ჯერ ნაკლები. 
2. მიჰყევით 3.1 განყოფილების პროცედურას, ნაბიჯები 4, 5 და 6. 


3. დაჭერით ხისგან ნაჭერი ხერხის ან დანით. 


1" 


ა 
1-1/2'' 1-1/2' 
8-1/2" _––-- 
4. გაჭერით 3/8 ინჩის (9-1/2 მმ) ღრმა ღარი მარაგის თავზე. 
3/8გ' 
5. ხრახნიანი შეერთებები მილზე. ხრახნიანი დანამატი ერთ კავშირში. LI 
ყე 


6. საიმედოდ მიამაგრეთ მილი მარაგზე სიმების ან ლენტის გამოყენებით. 


IIIIII 


7. მიჰყევით 3.1 განყოფილების პროცედურებს, ნაბიჯები 10 და 11. 
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8. (სურვილისამებრ) მოხარეთ ჭანჭიკი ტრიგერისთვის. გაბურღეთ ხვრელი მარაგში და მოათავსეთ ჭანჭიკი ხვრელში ისე, რომ ღვედი დამაგრდეს ჭანჭიკით 
უკან დახევისას. თუ ჭანჭიკი მიუწვდომელია, გამოიყენეთ სამაჯური, როგორც გამშვები უკან დახევით და გათავისუფლებით. 


M08(3) 5(L8§ი 


IIIIII 


9. დაიცავით უსაფრთხოების შემოწმება, ნაწილი 3.1. 


ოგორ გამოვიყენო 


1. ჩატვირთვა: 


ა. ამოიღეთ შტეფსელი უკანა შეერთებიდან. ბ. 


შემოახვიეთ ძაფი ან ელასტიური ზოლი ამომყვანის ღარზე ისე, რომ 
ყუთი უსაფრთხოდ ჩაჯდეს ლულაში. 


სს დიხიL 0IIL0იVC 


გ. მოათავსეთ კარტრიჯი მილში. 


დ. შეცვალეთ დანამატი. 


2. გასროლა: 


MმCიჩIი68 II8ი5I8:69 ხV C000168 


ა. უკან გადაწიეთ ლითონის სამაჯური და მიამაგრეთ ტრიგერით. 


ბ. აწიეთ ჩახმახი, როცა მზად ხართ გასასროლად. 


Iს 


LLII 


შენიშვნა: თუ ჭანჭიკი არ არის გამოყენებული, ამოიღეთ ღვედი უკან და გაათავისუფლეთ. 


3. ვაზნის კარტის ამოსაღებად: ა. ამოიღეთ 


შტეფსელი უკანა შეერთებიდან. ბ. 


ჩადეთ ჯოხი პისტოლეტის წინ და დააწექით ვაზნას 
საქმე გარეთ. 


3.7 მატჩის იარაღი 


იმპროვიზირებული იარაღი, რომელიც იყენებს უსაფრთხოების ასანთის თავებს, როგორც ძრავას და ლითონის საგანს, როგორც ჭურვს. 
ლეტალური დიაპაზონი დაახლოებით 40 იარდი (36 მეტრია). 


საჭირო მასალები 


ლითონის მილი 24 ინჩი (61 სმ) სიგრძისა და 3/8 ინჩის (1 სმ) დიამეტრის (ნომინალური ზომა) ან მისი ექვივალენტი, ხრახნიანი ერთ ბოლოზე 


ბოლო ქუდი მილის 


მორგებაზე უსაფრთხოების შესატყვისები -– 3 წიგნი 20 ასანთის 


თითოხე –28ინჩიX4ინჩიX1ინჩი(70სმX10სმX2,5 სმ) 


სათამაშო ქუდები ან დამცავი ფუჭი ან "5LIIM6-მიVVVი6I6" მატჩები (2) 


ელექტრული ლენტი ან სიმებიანი 


Iლითონის სამაჯური, დაახლოებით 4 ინჩი X 1/4 ინჩი X» 3/16 ინჩი (10 სმ X 6 მმX4,5 მმ) 2 ნაწიბური, დაახლოებით 


1 X12 ინჩი და1 ინჩი X3 ინჩი (2-1/ 2 სმ X30 სმ და 2-1/2 სმX8 სმ) 
ი ახნები 


ელასტიური ზოლები 


ლითონის ობიექტი (ფოლადის ღერო, ჭანჭიკი მოჭრილი თავით და ა.შ.), დაახლოებით 7/16 ინჩის (11 მმ) დიამეტრის და 7/16 ინჩის (11 მმ) 
სიგრძის თუ რკინის ან ფოლადის, 1-1/4 ინჩი (31 მმ) სიგრძე თუ ალუმინის, 5/16 ინჩი (8 მმ) ტყვიის შემთხვევაში ლითონის დისკი 1 ინჩი (2-1/2 სმ) 
დიამეტრის და 


IV/I6 ინჩი (1-1/2 მმ) სისქე 
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როცედურა 


1. ყურადღებით შეამოწმეთ მილები და ფიტინგები. დარწმუნდით, რომ არ არის ბზარები ან სხვა ხარვეზები. 


2. გაბურღეთ პატარა ხვრელი ბოლო თავსახურის ცენტრში. თუ გამოიყენება 
დამცავი დაუკრავი, დარწმუნდით, რომ ის გაივლის ამ ხვრელს. 


3. დაჭერით ხისგან ნაჭერი ხერხის ან დანით. 


4. გაჭერით 3/8 ინჩის (9-1/2 მმ) ღრმა „V“ ღარი მარაგის თავზე. 


3/4 ”„ 
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5. ხრახნიანი ბოლო ქუდი მილზე თითების მოჭიმვამდე. 


6. მიამაგრეთ მილი მარაგზე სიმებით ან ლენტით. 


III II |IIIIIIIIII III IIIIIIII 


7. მოხარეთ ლითონის ღვედი „L“ ფორმაში და გაბურღეთ 


ხვრელები ხის ხრახნისთვის. ლითონის ღერი გრძელ მხარეს 1 /?" 
1/2 ინჩი (1 სმ) მოსახვევიდან. ' 1- 1/12'' 
0I111 
LიIC 
'7.) 
1 /8 სიიეძ ვ3/ 16'' 
'ქ · ' 
1/ვ" 1/4' ი») 


Lი1C 


8. მოათავსეთ ლითონის ღვედი მარაგზე ისე, რომ ზემოდან მოხვდეს ბოლო თავსახურში გაბურღული ხვრელის ცენტრში. 


9. მიამაგრეთ ლითონის დისკი თასმაზე თხილით და ჭანჭიკით. ეს ხელს 
უშლის აფეთქებას ბოლო ქუდის ხვრელიდან, როდესაც ისროლება. დარწმუნდით, 


რომ ჭანჭიკის თავი ორიენტირებულია ბოლო თავსახურის ხვრელზე. L0ი)L 


121§8C 


Mი(3) 


10. მიამაგრეთ სამაგრი ხის ხრახნებით. 
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I | III 


IIIIIIIIIIIIIII 


11. მოათავსეთ ხრახნი მარაგის თითოეულ მხარეს დაახლოებით 4 ინჩით (10 სმ) ლითონის სამაგრის წინ. გაიარეთ ელასტიური ზოლები ლითონის სამაგრში 
და მიამაგრეთ ხრახნიანი მარაგის თითოეულ მხარეს. 


ა, IIIIIIIვგ 


IIIIIIII 


ოგორ გამოვიყენო 


#. როდესაც სათამაშო ქუდები ხელმისაწვდომია: 


1. ასანთის 3 წიგნიდან ამოჭერით ასანთის თავები დანით. ჩაასხით 


ასანთის თავები მილში. 
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2. 1 ინჩი X12 დუიმი ნაჭრის ერთი ბოლო 3-ჯერ ჩამოკეცეთ ისე, რომ გახდეს 3 სისქის ერთი 
ინჩის კვადრატი. მოათავსეთ ნაჭერი მილში, რათა დაიფაროს ასანთის თავები, ჯერ ბოლომდე დაკეცეთ. 


მტკიცედ დაჭერით სიფრთხილით. 


ს 


M9(C5 LC8ძ5 


Lიძ Cაი Lიძლძ Iემდ Mლ(ვ) ირ 


3. მოათავსეთ ლითონის ობიექტი მილში. მოათავსეთ 1 დუიმი X3 ინჩიანი ქსოვილი მილში ჭურვის დასაფარად. მტკიცედ დაჭერით სიფრთხილით. 


4. მოათავსეთ 2 სათამაშო ქუდი ბოლო ქუდის პატარა ხვრელზე. 


დარწმუნდით, რომ ლითონის სამაჯური მოხვდება თავსახურებზე, როდესაც ის 
გათავისუფლდება. 


შენიშვნა: შესაძლოა საჭირო გახდეს სათამაშო ქუდების ლენტით დამაგრება 
თავსახურზე. 


იძ Cვ3ი 


5. როცა ცეცხლისთვის მზად იქნებით, უკან მოწიეთ ლითონის ღვედი და გაათავისუფლეთ. 


8. როდესაც "5LIIM6-#იVVVი8/6" მატჩები ხელმისაწვდომია: 
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1. მიჰყევით ნაბიჯებს 1-დან 3-მდე #ში. 


2. ფრთხილად მოჭრილი 2 ასანთის თავების წვერები დანით. I" ი 


IIი1ძ 


"“ირიძიი 
Mე1?Cჩ 511CM 


3. მოათავსეთ ერთი წვერი ბოლო ქუდის ხვრელში. ასანთის ბოლოების ხის ჯოხით შემოიყვანეთ. 


4. მეორე მატჩის წვერი დადეთ ფირზე. 


მოათავსეთ ლენტი ისე, რომ მატჩის წვერი პირდაპირ ხვრელზე იყოს ბოლო 
თავსახურზე. M 2 IC ჩ 


წი 


“ი 


იძ Cვი „ 
==“ 
- 


5. როცა ცეცხლისთვის მზად იქნებით, უკან მოწიეთ ლითონის ღვედი და გაათავისუფლეთ. 
C. როდესაც დამცავი დაუკრავენ ხელმისაწვდომია: (რეკომენდირებულია ხაფანგებისთვის) 
1. ამოიღეთ ბოლო თავსახური მილიდან. კვანძი უსაფრთხოების 


დაუკრავენ ერთი ბოლო. ძაფის დამცავი დაუკრავენ ბოლო თავსახურის 
ხვრელს ისე, რომ კვანძი იყოს ბოლო თავსახურის შიგნით. 


Mე(იიიც 
2. მიჰყევით ნაბიჯებს 1-დან 3-მდე #ში. Mე( 


3. მიამაგრეთ რამდენიმე ასანთი დამცავი ფუჟისთვის ბოლო 
თავსახურის გარეთ. 


სიძ Cაი ა” 


ღეწიC Lს5C 


შენიშვნა: დამცავი ფუტკრის შიშველი ბოლო უნდა იყოს ასანთის თავთა მტევნის შიგნით. 
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4. ასანთის გადასაფარებლები შემოახვიეთ ასანთის გარშემო და ჰალსტუხი. 
თავდამსხმელი უნდა იყოს კონტაქტში მატჩის ზოლებთან. 


Mე(იჩ 
C (1 V 4 L 


19 


5. შეცვალეთ ბოლო თავსახური მილს. 


6. როცა მზად ხართ გასასროლად, ამოიღეთ ასანთის საფარი ძლიერი, მტკიცე, სწრაფი მოძრაობით. 
უსაფრთხოების შემოწმება - ტესტის ცეცხლსასროლი იარაღი ხელის გასროლამდე 


1. იპოვნეთ ბარიერი, როგორიცაა ქვის კედელი ან დიდი ხე, რომლის უკან შეგიძლიათ დადგეთ იმ შემთხვევაში, თუ იარაღი აფეთქდება 
გასროლისას. 


2. მყარად დაამაგრეთ იარაღი მაგიდაზე ან სხვა ხისტ საყრდენზე, მინიმუმ ათი ფუტის წინ ბარიერის წინ. 
3. იარაღზე სროლის თასმაზე მიამაგრეთ გრძელი კაბელი. 

4. დაიჭირეთ კაბელის მეორე ბოლო, გადადით ბარიერის უკან. 

5. გაიყვანეთ კაბელი ისე, რომ სროლის თასმა უკან დაიჭიროს. 


6. გაუშვით კაბელი იარაღის გასასროლად. (თუ იარაღი არ ისვრის, შეამცირეთ ელასტიური ზოლები ან გაზარდეთ მათი რაოდენობა.) 


3.8 შაშხანის ვაზნა 


შენიშვნა: იხილეთ სექცია 3.5 მრავალჯერადი გამოყენების პრაიმერის შესახებ. 


ადრე გასროლილი თოფის ვაზნის მრავალჯერადი გამოყენების მეთოდი. 
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შენიშვნა: ასანთის რაოდენობა და ნაჭრის ზომა დამოკიდებულია კონკრეტულ ვაზნაზე. 


როცედურა 


1. ამოიღეთ ასანთის თავებზე საფარი 
ასანთის ჯოხებით ბასრი კიდით. 


III 


I1C84 


Vხიძია 
M9Iნინ 5წCL. 


2. შეავსეთ ადრე დაყენებული ვაზნის კოლოფით 
ასანთის თავსაფარები კისერამდე. შ თეთ 

ვსაფაოეიი კისე დე. ძეფუთე MილV ი0L 
თანაბრად და მჭიდროდ ასანთის ჯოხით. 


C3XLIIძლი 


M3LCჩ L6ეძ8 
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3. მოათავსეთ ნაწიბური ყელის კისერში. შეფუთვა 
ასანთის ჯოხით, საიდანაც თავი ამოიღეს. 


4. ამოიჭრა ჭანჭიკის თავი ისე, რომ დარჩენილი იყოს 


დაახლოებით სტანდარტული ტყვიის სიგრძე. IX 38C3Xჯ1ძ .ყ, 15 


= L,ხიდLხ იჯ | 
5'ვიძვ:ძ Lს116( 


5. მოათავსეთ ჭანჭიკი კარტრიჯის კოლოფში ისე, რომ იგი გამოირჩეოდეს დაახლოებით იმავე სიგრძეზე, როგორც თავდაპირველი ტყვია. 


შენიშვნა: თუ ჭანჭიკი მჭიდროდ არ ჯდება, დააჭირე ქაღალდს ან დააწებეთ ჩხირები ჭანჭიკსა და კორპუსს შორის, ან შემოახვიეთ ლენტი ჭანჭიკზე, სანამ 
ჩასვით. 
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როცედურა 


1. ყურადღებით შეამოწმეთ მილები და ფიტინგები. 
ა. დარწმუნდით, რომ არ არის ბზარები ან სხვა ხარვეზები მილსა და ფიტინგებში. 


ბ. შეამოწმეთ მილის შიდა დიამეტრი .38 კალიბრის ვაზნით, როგორც ლიანდაგი. ტყვია მჭიდროდ უნდა 
შეესაბამებოდეს მილში ძალის გარეშე, მაგრამ ვაზნა არ უნდა მოთავსდეს მილში. 


გ. მილის გარე დიამეტრი არ უნდა იყოს ტყვიის დიამეტრზე 1-1/2-ჯერ ნაკლები. 


2. გაბურღეთ 35/64 ინჩის (14 მმ) დიამეტრის ხვრელი 3/4 ინჩის (2 სმ) 
ერთ შეერთებაზე ძაფის მოსახსნელად. გაბურღული მონაკვეთი 


მჭიდროდ უნდა მოერგოს მილის გლუვ მონაკვეთს. –– ვ/4" 


777777722: –- 
35/64'' 
/////”აუწ 


.2 
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3. გაბურღეთ 25/64 ინჩის (1 სმ) დიამეტრის ხვრელი 1-1/8 ინჩის (2,86 სმ) 

მილში. გამოიყენეთ ვაზნა, როგორც ლიანდაგი; როდესაც ვაზნა ჩასმულია – 
მილში, კორპუსის მხარი უნდა იყოს მილის ბოლოზე. ძაფი მჭიდროდ 

დაამაგრეთ მილზე, ჯერ ბოლო გაბურღეთ. 295/64 1) 


+--1-ა/გ"' 


4. დაიცავით 3.1 ნაწილის პროცედურები, ნაბიჯები 4-დან 11-მდე. 


5. დაიცავით უსაფრთხოების შემოწმება, ნაწილი 3.1. 
როგორ ვიმოქმედოთ პისტოლეტი 


მიჰყევით პროცედურებს „როგორ ვიმუშაოთ პისტოლეტი“, განყოფილება 3.1, ნაბიჯები 1, 2 და. 3. 


3.10 მილის პისტოლეტი .22 კალიბრის საბრძოლო 
მასალისთვის - გრძელი ან მოკლე ვაზნა 


.22 კალიბრის პისტოლეტი შეიძლება დამზადდეს 1/8 ინჩის ნომინალური დიამეტრის ექსტრა მძიმე, ფოლადის გაზის ან წყლის მილისა და 
ფიტინგებისგან. ლეტალური დიაპაზონი დაახლოებით 33 იარდი (30 მეტრია). 


როცედურა 


1. ყურადღებით შეამოწმეთ მილები და ფიტინგები. 
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ა. დარწმუნდით, რომ არ არის ბზარები ან სხვა ხარვეზები მილსა და ფიტინგებში. ბ. 


შეამოწმეთ მილის შიდა დიამეტრი .22 კალიბრის ვაზნის გამოყენებით, გრძელი ან მოკლე, როგორც 
ლიანდაგი. ტყვია მჭიდროდ უნდა შეესაბამებოდეს მილში ძალის გარეშე, მაგრამ ვაზნა არ უნდა 
მოთავსდეს მილში. 


გ. მილის გარე დიამეტრი არ უნდა იყოს ტყვიის დიამეტრზე 1-1/2-ჯერ ნაკლები. 


2. გაბურღეთ 15/64 ინჩის (1/2 სმ) დიამეტრის 
ხვრელი 9/16 ინჩის (1-1/2 სმ) ღრმა მილში დCიყსყისსიდ 

გრძელი ვაზნასთვის. (თუ გამოიყენება მოკლე (CVსL Lი 5სIL) XC 
ვაზნა, გაბურღეთ ხვრელი 3/8 ინჩის (1 სმ) 
სიღრმის.) როდესაც ვაზნა ჩასმულია 
მილში, კორპუსის მხრები უნდა იყოს მილის 
ბოლოზე. 


”იტ IIს8 CეXII1ძლნ ა. 


(:88C 


3. ხრახნიანი შეერთება მილზე. გაჭერით შეერთების სიგრძე ისე, რომ მილის შტეფსელი ძაფით მიიკრას 
კარტრიჯის კარკასთან. 


Cისი!ი 
(CსL 1ი =VI1) L)ი068 


0IXIი0იC ის C8»LLძფი სი) 161 


03606 
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4. გაბურღეთ ხვრელი მილის შტეფსელის ცენტრიდან იმდენი, რომ 
ლურსმანი მოთავსდეს. 


შენიშვნა: გაბურღული ხვრელი უნდა იყოს საცობში ცენტრიდან. 


5. ფრჩხილი მილის საცობში გადაიტანეთ მანამ, სანამ ფრჩხილის თავი კვადრატულ 
ბოლოში არ გაირეცხება. მოჭრილი ფრჩხილი მეორე ბოლოდან 1/16 ინჩის (1-1/2 მმ) 
დაშორებით შტეფსელიდან. დამრგვალეთ დასასრული ფაილით. M311 1(1ი ყეიძიძ 


იიი ნIს- “ შ 1/16'' 


6. მიჰყევით 3.1 განყოფილების პროცედურებს, ნაბიჯები 6-დან 11-მდე. 


7. დაიცავით უსაფრთხოების შემოწმება, ნაწილი 3.1. 
როგორ ვიმოქმედოთ 


მიჰყევით პროცედურებს „როგორ ვიმუშაოთ პისტოლეტი“, განყოფილება 3.1, ნაბიჯები 1, 2 და. 3. 
3.11 დაბალი ხელმოწერის სისტემა 


დაბალი ხელმოწერის სისტემები (მაყუჩები) იმპროვიზირებული მცირე იარაღისთვის (სექცია 3) შეიძლება დამზადდეს ფოლადის გაზის ან წყლის 


მილისა და ფიტინგებისგან. 


როცედურა 


1. გაბურღეთ ხვრელი ყუმბარის კონტეინერში ორივე ბოლოზე, რათა მოერგოს მილის ძუძუს გარე დიამეტრს. (იხილეთ ცხრილი L) 


2. გაბურღეთ ოთხი (4) რიგი ხვრელების მილის ძუძუს. გამოიყენეთ ცხრილი Lხვრელების დიამეტრისა და ადგილმდებარეობისთვის. 
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C>252>>ე-+1231L 


(ჰით. 013.) 


= 


ცხრილი!I 


დაბალი ხელმოწერის სისტემის ზომები 


+ ზედმეტი მძიმე მილი 
ყველა ზომა ინჩებში 


3. მილის ერთ-ერთი შეერთება გაბურღული მილის ძუძუს ძაფით. 


ი 
(Mილ”,. II89.) 
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4. დაჭერით შეერთების სიგრძე ისე, რომ იარაღის ლულა მთლიანად შეაერთოს დაბალი ხელმოწერის სისტემაში. ლულა 
უნდა იყოს კონდახით გაბურღული მილის ძუძუს ბოლოზე. 


5. გამოყავით ყუმბარის კონტეინერის ზედა ნახევარი ქვედა 
ნახევრიდან. 


+იი ILე1I სისი ILL81|L 


ნადა 


იIიი81ძი Cიისე)იიL 


6. ჩადეთ მილის ძუძუ გაბურღულ ხვრელში კონტეინერის 
ქვედა ნახევრის ძირში. ჩაალაგეთ შთამნთქმელი ბამბა LნXII1Cძ I10იC 
კონტეინერის შიგნით და მილის ძუძუს გარშემო. 


Cისი)1იდ “” 
დღიLიი 


7. ჩაალაგეთ შთამნთქმელი ბამბა ყუმბარის კონტეინერის ზედა ნახევარში, რომელიც ტოვებს ხვრელს ცენტრში. აკრიფეთ 


კონტეინერი ქვედა ნახევარში. 


Cისის)სიდ 0XI)116ძ 1ი6 Cისი)იდ 
Mიი!რ 


Cი(იი/ (II11Cძ CიLსიი II110ძ 


8. მეორე შეერთება გადაუსვით მილის ძუძუს. 


შენიშვნა: უფრო გრძელი კონტეინერისა და მილის ძუძუს, იგივე "V' და "8" ზომებით, როგორც მოცემული, იქნება 
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სისტემის ხელმოწერის კიდევ უფრო შემცირება. 


ოგორ გამოვიყენო 


1. დაბალი ხელმოწერის სისტემა შერჩეულ იარაღზე უსაფრთხოდ გადაიტანეთ. 


2. მოათავსეთ ბამბის ბალიშის შესაბამისი ზომა სისტემის მჭიდის ბოლოში. 


ცხრილი II 
ბამბის ბალიში - ზომები 


3. იარაღის ჩატვირთვა. 


4. იარაღი ახლა მზად არის გამოსაყენებლად. 
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ხელნაკეთი საბრძოლო მასალების სახელმძღვანელო (თავდაპირველი ფეთქებადი მოწყობილობები ან I6L) 


ნაწილი 4 
ნაღმტყორცნები და რაკეტები 


4.1 უკუცემის გამშვები 


ორმაგი მიმართულების ჯართის ფრაგმენტის გამშვები, რომელიც შეიძლება განთავსდეს ჯარების წინსვლის გზის დასაფარად. 
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შენიშვნა: დარწმუნდით, რომ წყლის მილს არ აქვს ბზარები ან ხარვეზები. 


როცედურა 


1. მოათავსეთ საწვავი და აალებადი ქაღალდში ან ტილოში და მიამაგრეთ 
ძაფით ისე, რომ შიგთავსი არ ამოვარდეს. L80%L806 ძ 


LIILიი0)18ML 


2. ჩადეთ შეფუთული საწვავი და აალებადი მილის ცენტრში. გამოყვანის სროლა მილის ერთი ბოლოდან გამოდის. 
3. ჩაყარეთ ნაწიბური მილის თითოეულ ბოლოში და მსუბუქად დაჭერით ბრტყელი ბოლო ჯოხის გამოყენებით. 


4. ჩადეთ ქვები და/ან ლითონის ჯართი მილის თითოეულ ბოლოში. დარწმუნდით, რომ მასალის წონა ერთნაირია გამოყენებული თითოეულ 
მხარეს. 


ნს. Mიიძსიდ 5ინი8 8MM 5. 
8იეი M0თI9 აინ, 


I.=98ძ8 


85წიიი8 მიძ LI2C<2თიძ 
5ლ0I”I90 MV0VLVI ILILC0C0C9II9IL 


5. ჩადეთ ნაწიბური მილის თითოეულ ბოლოში და მჭიდროდ შეფუთეთ, როგორც ადრე. 


ოგორ გამოვიყენო 


1. მოათავსეთ ჯართი ხეზე ან მტრის გზაზე მიუთითეთ. მიამაგრეთ აალების ტყვია სროლის წრეზე. უკუცემის გამშვები ახლა მზად არის 
სროლისთვის. 


2. თუ დეტონატორის ნაცვლად გამოიყენება უსაფრთხოების ან იმპროვიზირებული დაუკრავენ, მოათავსეთ დაუკრავენ შეფუთულ 
საწვავში მილის ცენტრში გაბურღული ხვრელის მეშვეობით. დაუკრავენ სინათლის გარეშე დასასრული, როცა მზადაა გასასროლად. 
დაუშვით ნორმალური შეფერხების დრო. 


გაფრთხილება: ჯართი გამოიყოფა გამშვების ორივე ბოლოდან. 


MმCიჩIი68 II8ი5I8:69 ხV C00018 


4.2 თოფი ყუმბარმტყორცნი 


ეს მოწყობილობა შეიძლება გამოყენებულ იქნას ხელყუმბარის გასაშვებად 160 იარდზე (150 მეტრზე) ან მეტ მანძილზე, 
სტანდარტული 12 მეტრიანი თოფის გამოყენებით. 


| საჭირო მასალები 


ხელყუმბარა (შესაძლებელია გამოვიყენოთ თვითნაკეთი მილის ხელყუმბარა, 


განყოფილება 2.1) 12 

ლიანდაგი თოფი 12 ლიანდაგი 

თოფის ვაზნა ორი სარეცხი, (სპილენძი, ფოლადი, რკინა და ა.შ.), გარე დიამეტრით 5/8 ინჩი (1-17). 2 სმ) 

რეზინის დისკი 3/4 ინჩის (2 სმ) დიამეტრის და 1/4 ინჩის (6 მმ) სისქის (ტყავი, ნეოპრენი და ა.შ. გამოყენება შესაძლებელია) 


/ხელუნბარა ფესაძლებელია გამოვიყენოთ თვითნაკეთი მილის ხელყშმბარს, ი 
_____-_ი..56ი 
<–<–<–<–<___. 
(5ნსსაბაბიისანაი არაბი ასი >> ა-ა იიფითს იაია ისს -- > > _ 
დარწმუნდით, რომ ხე ადვილად სრიალებს კასრში. 

Iხრახნი დაახლოებით 1 ინჩი(-I/2სესირრძისორ. ლო...» >»”;””””””"'" – 
Iლუსმაი დახლობით 2ინინსშესირიL. „ი - -ე-ი““ ”“ ქნ”წჟეოჟ ჟ “ " 
ა ა ავდვყლლ:ლ:ლნლტტ.V..V.-V.!..ეეუეუეუუექძეჟქშქქექეტშა»ა»აჯააულ|ეყყ„„„,'"""'”–- 


როცედურა 


1. გააკეთეთ ხვრელი რეზინის დისკის ცენტრში იმდენი, რომ ხრახნი გაიაროს. 


2. გააკეთეთ საყრდენი, როგორც ნაჩვენებია. 
Vი50CL Vიიძიი 5LICM 


VI0506CI 


5იLი“„V 7 
წსახხცხL 


LII5M 


შენიშვნა: იარაღის ლულის დიამეტრი 3/4 ინჩზე ოდნავ ნაკლებია. თუ რეზინის დისკი არ ჯდება ლულაში, შეიზილეთ ან ოდნავ 
მორთეთ. მჭიდროდ უნდა მოერგოს. 
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3. გაბურღეთ ხვრელი ერთი ხის ბლოკის ცენტრში, ისეთი ზომის, 
რომ მჭიდროდ მოერგოს. 

გაათბეთ ჩაღრმავება ხვრელის ირგვლივ ერთ მხარეს დაახლოებით 
1/8 ინჩი (3 მმ) და საკმარისად დიდი იმისთვის, რომ ყუმბარა 
დაისვენოს. 


4. ყუმბარის ძირი მოათავსეთ დეპრესიაში ხის ბლოკში. უსაფრთხოდ 
დაამაგრეთ ყუმბარა ბლოკირებისთვის ლენტის (ან მავთულის) შემოხვევით მთელ 
ყუმბარასა და ბლოკზე. 


შენიშვნა: დარწმუნდით, რომ ლენტი (ან მავთული) არ ფარავს ხვრელს ბლოკში 
და არ უშლის ხელს ყუმბარის უსაფრთხოების ბერკეტის მუშაობას. 


V90ძ60 
LI ი XL 


5. გაბურღეთ ხვრელი მეორე ხის ბლოკის ცენტრში, ისე, რომ ის უბრალოდ სრიალებს იარაღის ლულის გარედან. 


6. გაბურღეთ ხვრელი თუნუქის ქვედა ნაწილის ცენტრში იმავე ზომის, როგორც ბლოკის ხვრელი. 


7. მიამაგრეთ ქილა დაბლოკვას, როგორც ნაჩვენებია. 


Lი1C II 
1310CM 


IიI86 Iი 
L-#MII 


MეI1 


8. გაასრიალეთ ქილა და გადაკეტეთ ლულაზე, სანამ მჭიდის უღელტეხილი ბოლომდე არ გაიხსნება. შემოახვიეთ ლენტის პატარა 
ნაჭერი ლულის გარშემო ბოლოდან ერთი ან ორი სანტიმეტრით. ამის ნაცვლად შეიძლება გამოყენებულ იქნას მჭიდროდ შეფუთული სიმები 
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ფირზე. მიამაგრეთ ქილა და ხის ბლოკი ლენტის წინ ისე, რომ ისინი უსაფრთხოდ დაიჭირონ ადგილზე. 
შემოახვიეთ ლენტი ლულის გარშემო ქილის უკან. 


IC!!! 
181 )6) 


9. ამოიღეთ დაჭიმვა 12 მეტრიანი თოფის ვაზნიდან 
კალმის დანით. გახსენით ვაზნა. ჩაასხით გასროლა ჭურვიდან. 


ამოიღეთ ბალიშები და პლასტმასის ლაინერი, თუ არსებობს. 


10. დაცარიელეთ საწვავი ფურცელზე. დანის გამოყენებით 
გაყავით საწვავი შუაზე. ჩაანაცვლეთ საწვავის ნახევარი 
კარტრიჯის კოლოფში. 
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11. ჩაანაცვლეთ 12 მეტრიანი მუყაოს ბალიშები კარტრიჯის კოლოფში. 


3 (8Lძხის II 
"395 


179 CXI თ) წე1 
LIL0ICII8იL 


შენიშვნა: თუ ბალიშები მიუწვდომელია, ჩაყარეთ ქსოვილის ქაღალდი ან 


ბამბა კარტრიჯის კოლოფში. მჭიდროდ შეფუთეთ. 9V 


88" 1280CX 
იL CიI(0ი 


ოგორ გამოვიყენო 


მეთოდი IL- როდესაც გამოიყენება ჩვეულებრივი ყუმბარა 


1. ვაზნის ჩატვირთვა იარაღში. 
2. ჩასვით საყრდენის ბოლო რეზინის დისკის გარეშე ხის ბლოკის ხვრელში, რომელიც დამაგრებულია ყუმბარაზე. 


3. ნელ-ნელა ჩასვით ღერო ლულაში, სანამ არ დაეყრდნობა ვაზნას და ყუმბარა არ მოხვდება ქილაში. თუ ყუმბარა არ არის 
ქილაში, ამოიღეთ ღერო და დაჭერით სათანადო ზომაზე. დააბრუნეთ ღერო ლულაში. 


Cთ=60ი 896 


4. ყუმბარის დამცავი ბერკეტის დაჭერით, ფრთხილად ამოიღეთ დამცავი ქინძი. 


5. ყუმბარმტყორცნის გასასროლად იარაღი მიწაში დაასვენეთ სასურველი დიაპაზონის მიხედვით განსაზღვრული კუთხით. 45 
გრადუსიანი კუთხე უნდა იყოს დაახლოებით 150 მეტრი (160 იარდი). 
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მეთოდი II - იმპროვიზირებული მილის ყუმბარის გამოყენებისას 


იმპროვიზირებული მილის ყუმბარა (სექცია 2.1) შეიძლება გაისროლოს ანალოგიურად. არ არის საჭირო თუნუქის ქილა. 


ი“ იი9იყძი 


1. მიამაგრეთ ყუმბარა ბლოკზე, როგორც ეს ნაჩვენებია ზემოთ, ბლოკის მოპირდაპირე ბოლოში არსებული დაუკრავენ ნახვრეტით. 
2. ჩასვით ჯოხის ბოლო ხვრელში ხის ბლოკში, რომელიც დამაგრებულია ყუმბარაზე. 

3. ჩასვით ღერო ლულაში მანამ, სანამ არ დაეყრდნობა ვაზნას. 

4. ვაზნის ჩატვირთვა იარაღში. 

5. მიჰყევით I მეთოდის მე-5 საფეხურს. 

6. დაუკრავის გამოყენებით მინიმუმ 10 წამის დაგვიანებით, აანთეთ დაუკრავენ გასროლამდე. 


7. ცეცხლი მაშინ, როცა დაუკრავენ იწვის მისი საწყისი სიგრძის 1/2-მდე. 


4.3 ყუმბარმტყორცნი (57 მმ მუყაოს 
კონტეინერი) 


სტანდარტული ყუმბარის გაშვების იმპროვიზირებული მეთოდი 150 იარდი (135 მეტრი) ან თვითნაკეთი ყუმბარა 90 იარდი (81 მეტრი) გადაყრილი 
მუყაოს საბრძოლო მასალის გამოყენებით. 
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როცედურა 


მეთოდი I- თუ გამოიყენება სტანდარტული ყუმბარა 


1. გადააგდეთ კონტეინერის ზედა ნაწილი. გააკეთეთ პატარა ხვრელი ჯ- ი 
ბოლოში. 90 ი 


Cი0იL31იCL 


2. მოათავსეთ შავი ფხვნილი ქაღალდში. ბოლოს მიამაგრეთ ძაფით, რათა 
შიგთავსი არ ამოვარდეს. მოათავსეთ პაკეტი კონტეინერში. 


3. კონტეინერში ჩადეთ ნაჭრის ბალიში. შეფუთეთ მჭიდროდ 2 
ნს)ვიM IMძი» 


Lას5C სელსალრ 


სიფრთხილით. 


4. გაზომეთ დაუკრავის სიგრძე, რომელიც მისცემს სასურველ 
შეფერხებას. გაატარეთ ეს ხვრელში კონტეინერის ძირში ისე, 
რომ შეაღწიოს შავი ფხვნილის შეფუთვაში. 


Iს Mმ90სიც 


შენიშვნა: თუ გამოყენებულია იმპროვიზირებული დაუკრავენ, დარწმუნდით, რომ დაუკრავენ თავისუფლად ჯდება კონტეინერის ქვედა ნახვრეტში. 
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5. დაიჭირეთ ყუმბარის უსაფრთხოების ბერკეტი და 


ფრთხილად ამოიღეთ დამცავი ქინძი ყუმბარიდან. ჩადეთ LIს§6C (19 II+ VეMIVII იდ 
ყუმბარა კონტეინერში, ჯერ ბერკეტის ბოლო. 


ს18C0M LიძიI (LიI9IC 
სვისილუი 


6. ჩაასხით კონტეინერი დაახლოებით 6 ინჩის (15 სმ) მიწაში 30? კუთხით, აიღეთ დაუკრავენ კონტეინერთან ერთად. მჭიდროდ შეფუთეთ 
დაფქული კონტეინერის გარშემო. 


მეთოდი I - იმპროვიზირებული მილის ხელყუმბარის გამოყენების შემთხვევაში 


1. მიჰყევით ზემოაღნიშნული პროცედურის 1 ნაბიჯს. 


2. გაზომეთ ნაჭერი დაუკრავენ მუყაოს კონტეინერის სიგრძეზე მაინც. ამის ერთი ბოლო მიამაგრეთ ფიუზე აფეთქების თავსახურიდან 
თვითნაკეთი ყუმბარაში. დარწმუნდით, რომ დაუკრავენ ბოლოები ერთმანეთთან კონტაქტშია. 
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ს5C სრიჩინლ1დლი 
ხი 855 Cიი 
Iი (ს(წიოჩი 


LIოI5C 


13906C 


3. მოათავსეთ დაუკრავენ და შავი ფხვნილის თავისუფალი ბოლო ფურცელზე. ჰალსტუხი მთავრდება ძაფით, რათა შინაარსი არ ამოვარდეს. 


MალCL მმიძლჯ 1პე“ 


4. მოათავსეთ პაკეტი მილში. ჩადეთ ნაჭრის ბალიში. შეფუთეთ ისე, რომ მჭიდროდ მოერგოს. მოათავსეთ მილის ხელყუმბარა მილში. დარწმუნდით, 
რომ ის მჭიდროდ ჯდება. 


|I(X:I LI 
MაM99II. 


(რ წე!) წიე? 
LI III1სC IL 


019<M | იიი» 
ივლისი 


5. ჩადეთ დაუკრავენ ხვრელში მუყაოს კონტეინერის ბოლოს. 
დარწმუნდით, რომ ის შედის შავი ფხვნილის შეფუთვაში. II MM 300 ი 


შენიშვნა: მუყაოს კონტეინერი შეიძლება გამოყენებულ იქნას მხოლოდ 
ერთი სროლისთვის. 


LI§5C 


ყIვლ 11 იი IIMI0სC L9 იძ 
სX3CM9V6C რLიCი99ყC 


6. მიჰყევით I მეთოდის მე-6 საფეხურს. 
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ოგორ გამოვიყენო 


მსუბუქი დაუკრავენ, როცა მზადაა გასასროლად. 


4.4 სახანძრო ბოთლის გამშვები 


მოწყობილობა, რომელიც იყენებს 2 ელემენტს (თოფი და ქიმიური ცეცხლსასროლი ბოთლი), რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას ცეცხლსასროლი 
იარაღიდან 80 იარდის (72 მეტრი) დაშორებით. 


| საჭირო მასალები სტანდარტული 
| 12 ლიანდაგი ან იმპროვიზირებული თოფი (სექცია 3.2) 


იმპროვიზირებული ცეცხლის ბოთლი (სექცია 5.1) 


თუნუქის ქილა, დაახლოებით 4 ინჩი (10 სმ) დიამეტრით და 5-1/2 ინჩი (14 სმ) სიმაღლე ხე, დაახლოებით 3ინჩიX3 


ინჩი X2 ინჩი (7-1/2სმX7-1/2 სმX5 სმ) 


|ლურსმანი, მინიმუმ 3 ინჩი (7-1/2 სმ) სიგრძის თხილი და 


ჭანჭიკები ან ლურსმნები, მინიმუმ 2-1/2 ინჩი (6-1/2 სმ) სიგრძის ქაღალდის საბურღი 


| თუ გამოიყენება სტანდარტული თოფი 


მყარი ხის ჯოხი, დაახლოებით იგივე სიგრძით, როგორც თოფის ლულა და დაახლოებით 5/8 ინჩი (1-1/2 სმ) დიამეტრით. ჯოხი არ უნდა იყოს 
მრგვალი. 


გ სარეცხი მანქანა (სპილენძი, ფოლადი, რკინა და ა.შ.) გარე დიამეტრით 5/8 ინჩი (1-1/2 სმ) 
Iირთი ხის ხრახნი დაახლოებით 1 ინჩი (2-1/2 სმ) სიგრძის რეზინის 


დისკი, 3/4 ინჩი (2 სმ) დიამეტრი და 1/4 ინჩი (6 მმ) სისქე. გამოდგება ტყავი, მუყაო და ა.შ. 


| 12 მეტრიანი თოფის საბრძოლო მასალა 


| თუ იმპროვიზირებული თოფი გამოიყენება 

|დაუკრავენ, უსაფრთხოება ან იმპროვიზირებული სწრაფი წვა (ნაწილი 6.7) 

/ხისტი ხის ჯოხი, დაახლოებით იგივე სიგრძით, როგორც თოფის ლულა და 3/4 ინჩის (2 სმ) დიამეტრის შავი ფხვნილი – 9 გრამი (135 
|ნარცვალი,. იხილეთ ნაწილი 7.8. 


როცედურა 


მეთოდი IL- თუ გამოიყენება იმპროვიზირებული თოფი 
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1. გაბურღეთ ხვრელი ხის ბლოკის ცენტრში დაახლოებით 1 ინჩი (2-1/2 


სმ) სიღრმეზე. ხვრელს უნდა ჰქონდეს დაახლოებით იგივე დიამეტრი, 2 890811 
როგორც ხის ჯოხი. 


2. გაბურღეთ 2 პატარა ხვრელი ხის ბლოკის მოპირდაპირე მხარეს. 
ხვრელი საკმარისად დიდი უნდა იყოს, რომ ჭანჭიკები გაიარონ. 


3. დაამაგრეთ ქილა ბლოკირებისთვის თხილით და 
ჭანჭიკებით. 


MVიიშძიი 85ICM 
შენიშვნა: ქილა ასევე შეიძლება საიმედოდ 


იყოს დამაგრებული ბლოკზე რამდენიმე ლურსმანის : 
დაჭერით ქილაში და ბლოკში. არ გაბურღოთ MVიიძიი 
ხვრელები და ფრთხილად იყავით, რომ ხე არ გაიყოთ. იCL 


4. მოათავსეთ ხის ჯოხი ხვრელში ხის 

ბლოკში. გაბურღეთ პატარა ხვრელი (იგივე 
დიამეტრის 3 დიუმიანი ლურსმანი) ხის ბლოკით და 
ხის ჯოხით. ჩადეთ ფრჩხილი ხვრელში. იყი 


5. გახეხეთ ქაღალდი და მოათავსეთ ქილის ძირში. მოათავსეთ კიდევ ერთი ქაღალდი ცეცხლის ბოთლის გარშემო და ჩადეთ 
ქილაში. გამოიყენეთ საკმარისი ქაღალდი ისე, რომ ბოთლი მჭიდროდ მოერგოს. 
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CIსო0ICძ 
ხაიადL 


6. დამცავი დაუკრავი და შავი ფხვნილი მოათავსეთ ქაღალდზე. მიამაგრეთ თითოეული ბოლო ძაფით. 


ლენიზხ, 
LI858 


89 CM 
სის 8X 


7. ძაფის დაუკრავენ დანამატის ხვრელში. მოათავსეთ ფხვნილის პაკეტი თოფის უკანა მხარეს. ხრახნიანი თითი მჭიდროდ შეაერთეთ 
შესაერთებელში. 


შენიშვნა: დანამატის ხვრელი შესაძლოა გადიდდეს დაუკრავენ. 
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M18CM 11 CVIძ6ჯ 
L10C CI” 9CM98C 


8. ჩადეთ ნაჭერი თოფის წინ. აიღეთ ნაჭერი ფხვნილის შეფუთვის წინააღმდეგ ჯოხით. გამოიყენეთ სიფრთხილე. 


მეთოდი II- თუ გამოიყენება სტანდარტული თოფი 


1. მიჰყევით ნაბიჯებს 1 და 2, თოფის ყუმბარმტყორცნი, განყოფილება 4.2. 


2. მიჰყევით I მეთოდის პროცედურას, ნაბიჯები 1-5. 


3. მიჰყევით ნაბიჯებს 9, 10, 11, თოფის ყუმბარმტყორცნი, განყოფილება 4.2, გამოიყენეთ მთლიანი ძრავის 1/3 ნაცვლად 1/2- 
ისა. 


4. ვაზნის ჩატვირთვა იარაღში. 


ოგორ გამოვიყენო 


1. ჩადეთ ჯოხი და დამჭერი, რომელიც შეიცავს ქიმიური ცეცხლის ბოთლს. 


იბ წს. 


858(იCV IL ც86C 


2. დაიჭირეთ იარაღი მიწასთან 45”-ის კუთხით და მსუბუქად დაუკრავენ. 
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შენიშვნა: ნაბიჯები 1 და 2, როგორ გამოვიყენოთ, იგივეა როგორც სტანდარტული, ასევე იმპროვიზირებული თოფი. 


4.5 ყუმბარმტყორცნი 


სხვადასხვა სახის ყუმბარმტყორცნი შეიძლება დამზადდეს ლითონის მილებიდან და ფიტინგებისგან. 600 მეტრამდე დიაპაზონის მიღება 
შესაძლებელია მილის სიგრძის, მუხტის, ყუმბარის რაოდენობისა და სროლის კუთხის მიხედვით. 


----_-_ი 


შენიშვნა: ყურადღებით შეისწავლეთ მილი, რათა დარწმუნდეთ, რომ არ არის ბზარები ან სხვა ხარვეზები. 


როცედურა 


მეთოდი I- თუ გამოიყენება დაუკრავენ 
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1. გაბურღეთ პატარა ხვრელი ბოლო ქუდის ცენტრში. 
LM (18ი 


IL 0I6 


2. გააკეთეთ პატარა კვანძი დაუკრავის ერთ ბოლოზე. მოათავსეთ შავი ფხვნილი და ნაქსოვი ფუნჯის ბოლო ქაღალდში და დააკავშირეთ 


ძაფით. 


VLI38 


იის 0)30C%L იძი 


3. ამოიღეთ ძაფი ბოლო თავსახურის ნახვრეტში და მოათავსეთ პაკეტი ბოლო 
თავსახურში. ხრახნიანი ბოლო ქუდი მილზე, ფრთხილად იყავით, რომ შავი ფხვნილის 
პაკეტი არ მოხვდეს ძაფებს შორის. 


813 CM 109 6X 
ხვიM8ი8 


4. გააბრტყელეთ ღვეზელი ისე, რომ იყოს დაახლოებით 6 ინჩი (15 სმ) სიგრძის 
და დაახლოებით იგივე დიამეტრი, რაც მილს. გადაიტანეთ ნაგლინი ნაჭერი 
მილის ღია ბოლოში, სანამ არ დაეყრდნობა შავი ფხვნილის შეფუთვას. 


წი10ძ L8C 


5. დაიჭირეთ ყუმბარის უსაფრთხოების ბერკეტი და ფრთხილად ამოიღეთ დამცავი 
ქინძისთავები. 
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6. გეჭიროთ უსაფრთხოების ბერკეტი ადგილზე, ფრთხილად ჩასვით ყუმბარა მილში, ჯერ ბერკეტის ბოლო, სანამ ის არ დაეყრდნობა 
ნაჭრის ჭურჭელს. 


წ 


(ა) ამ დიაპაზონისთვის საჭიროა დამატებითი შეფერხება. იხილეთ ნაწილი 6.11 და სექცია 6.12. (ბ) 


მრავალჯერადი ყუმბარმტყორცნისთვის, ჩატვირთეთ როგორც ნაჩვენებია. 


შენიშვნა: ვინაიდან სხვადასხვა შავი ფხვნილის ფუნქციონირება განსხვავებულია, გაატარეთ რამდენიმე სატესტო რაუნდი, რათა დადგინდეს 
ფხვნილის ზუსტი რაოდენობა, რომელიც აუცილებელია სასურველი დიაპაზონის მისაღწევად. 


5წსწ6ძ I8C სმ იL LI თიძინXL 
(80 X 20) ვისხედით ტ 


; Lი16ძ ILI95> 
+ თლიიერი 
თბი” ში (30 X 30) 


ოგორ გამოვიყენო 


1. დამარხეთ გამშვები მილის მინიმუმ 1/2 მიწაში სასურველი კუთხით. ღია დასასრული უნდა იყოს მტრის 


მოსალოდნელი გზა. მუწუკი შეიძლება დაფარული იყოს მუყაოს და ჭუჭყის თხელი ფენით და/ან ფოთლებით, 
როგორც შენიღბვა. დარწმუნდით, რომ მუყაო ხელს უშლის ჭუჭყის შეღწევას მილში. 
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რი§ი8ძC 
რ “ + /" 
=> 
LIს§0 გალ ეი“ XL ს. " 


_–_- 


CეIძნსიი 9 09 
1.095V658 


შენიშვნა: 14 დიუმიანი გამშვები დამარხვის ნაცვლად შეიძლება ხელით დაიჭიროთ მიწაზე. 


ს886 


2. აანთეთ დაუკრავენ, როცა მზადაა გასასროლად. 


მეთოდი II - თუ გამოიყენება ელექტრული აალებადი 


შენიშვნა: დარწმუნდით, რომ ნათურა მუშაობს კარგ მდგომარეობაში. 


1. მოამზადეთ ელექტრო ნათურის ინიციატორი, როგორც ეს აღწერილია 6.1 ნაწილში. 


2. მოათავსეთ ელექტრო ინიციატორი და შავი ფხვნილის მუხტი ქაღალდში. მიამაგრეთ ქაღალდის ბოლოები ძაფით. 


MმCიჩIი68 II8ი5I8:69 ხV C000168 


3. მიჰყევით ზემოთ მოცემულ პროცედურას, მე-3 ნაბიჯების დასასრულებლად. 


ოგორ გამოვიყენო 


1. მიჰყევით ზემოთ, როგორ გამოიყენოთ, ნაბიჯი 1. 


2. შეაერთეთ მილები სროლის წრეში. დახურეთ წრე როცა მზად ხართ გასასროლად. 


4.6 60 მმ ნაღმტყორცნების ჭურვის გამშვები 


მოწყობილობა 60 მმ-იანი ნაღმტყორცნების გასროლისთვის ლითონის მილის გამოყენებით 2-1/2 ინჩის (6 სმ) დიამეტრის და 4 ფუტის (120 სმ) სიგრძის, 
როგორც გამშვები მილის. 


როცედურა 


1. გაბურღეთ ხვრელი ?1/8 ინჩის (3 მმ) დიამეტრის ბოლო ქუდის ცენტრში. 


(4, %I 
ღვი 


1018 


2. დაამრგვალეთ ჭანჭიკის ბოლო ფურცლით. 
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მხიისო ით იძ 


100000007 ი 


3. მოათავსეთ ჭანჭიკი ხვრელში ბოლო თავსახურში. დამაგრეთ ადგილზე თხილით, როგორც 
ილუსტრირებულია. 

=9იV 
Cვი 


4. ხრახნიანი ბოლო ქუდი მილზე მჭიდროდ. მილი ახლა მზად არის 


გამოყენება. 


ოგორ გამოვიყენო 


1. დამარხეთ გამშვები მილი მიწაში სასურველი კუთხით ისე, რომ მილის 
ფსკერი იყოს მინიმუმ 2 ფუტი (60 სმ) მიწის ქვეშ. დაარეგულირეთ 
ნაღმტყორცნების ჭურვის უკანა ფარფლიანი ბოლოში ნამატების 
რაოდენობა. იხილეთ შემდეგი ცხრილი გაშვების კუთხისა და 
გამოყენებული ნამატების რაოდენობისთვის. 


ი მიიLი 
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2. როდესაც მზად ხართ სროლისთვის, ამოიღეთ დამცავი 


მავთული ნაღმტყორცნებიდან. ჩააგდეთ ჭურვი გამშვებ LIIო.იიძ Lიძ 
მილში, ჯერ ფინჯანი ბოლო. 


53381 MI II 


Cხაეთლ 


M 1რCLI1C 
მეცავაცი ევი, იLCX LI IXCI6CLI1C 


მიLი წი 
| <1! 


მაქსიმალური 


საჭირო კუთხე 


სასურველი·LV სიმაღლის სიმაღლე გადასახადი - 
იაპაზონი ნაღმტყორცნები ! მილი (გაზომილია აოდენობა 
(ეზოები | მიაღწევს ჰორიზონტალურიდან მატება 


(ეზოები) ხარისხები) 


MმCჩ!ი8 IIმი§I8:8609 CV C009I8 
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ხელნაკეთი საბრძოლო მასალების სახელმძღვანელო (თავდაპირველი ფეთქებადი მოწყობილობები ან I6L) 
ნაწილი 5 
ცეცხლგამჩენი მოწყობილობები 


5.1 ქიმიური სახანძრო ბოთლი 


ეს ცეცხლგამჩენი ბოთლი თავისთავად იწვის სამიზნე დარტყმისას. 


როცედურა 


1. გოგირდმჟავა კონცენტრირებული უნდა იყოს. თუ გამოიყენება ბატარეის მჟავა ან სხვა განზავებული მჟავა, კონცენტრირება მოახდინე 
ადუღებით, სანამ მკვრივი თეთრი ორთქლიიაარ გამოვა. გამოყენებული კონტეინერი უნდა იყოს მინანქრის ან ღუმელის შუშისგან. 
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2. ამოიღეთ მჟავა სითბოდან და გააცივეთ ოთახის ტემპერატურამდე. 
3. ჩაასხით ბენზინი დიდ (1 ლიტრი) ბოთლში, სანამ ის დაახლოებით 2/3 არ გაივსება. 


4. დაამატეთ კონცენტრირებული გოგირდის მჟავა ბენზინს ნელ-ნელა, სანამ ბოთლი არ შეივსება ზემოდან 1-დან 2 ინჩამდე. 
მოათავსეთ საცობი ბოთლზე. 


5. კარგად გარეცხეთ ბოთლის გარე ნაწილი სუფთა წყლით. 


6. ბოთლის გარედან შემოახვიეთ სუფთა ქსოვილი ან შთამნთქმელი ქაღალდის 


C38ი1პირ M C2 
5ს)იხს1C #C1ძ 
#ხ380L1ხ6ი X80<C I 


5L LI იგ 


რამდენიმე ფურცელი. მიამაგრეთ ძაფით ან დაამაგრეთ რეზინის ზოლებით. 


7. გახსენით 1/2 ჭიქა (100 გრამი) კალიუმის ქლორატი და 1/2 ჭიქა (100 გრამი) შაქარი ერთ ჭიქა (250 მილილიტრი) მდუღარე წყალში. 


8. აცალეთ ხსნარი გაცივდეს, ჩაასხით პატარა ბოთლში და მჭიდროდ დაახურეთ თავსახური. გაციებული ხსნარი უნდა იყოს დაახლოებით 
2/3 კრისტალები და 1/3 სითხე. თუ ამაზე მეტი სითხეა, გამოყენებამდე დაასხით ზედმეტი. 


ოგორ გამოვიყენო 


1. შეანჯღრიეთ პატარა ბოთლი შიგთავსის შესარევად და 


დაასხით ქსოვილზე ან ქაღალდზე დიდი ბოთლის გარშემო. 
ბოთლის გამოყენება შესაძლებელია სველი ან ხსნარის 
გაშრობის შემდეგ. თუმცა, როცა გაშრება, შაქრის-კალიუმის 
ქლორატის ნარევი ძალიან მგრძნობიარეა ნაპერწკლის ან 
ცეცხლის მიმართ და შესაბამისად უნდა დამუშავდეს. 


2. გადაყარეთ ან გაუშვით ბოთლი. როდესაც ბოთლი იშლება მყარ ზედაპირზე (სამიზნეზე), საწვავი აალდება. 
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5.2 Iძი!LC8I, წიგნის მატჩებიდან 


ეს არის ცხელი აალებადი, რომელიც დამზადებულია ქაღალდის წიგნების ასანთებისგან, მოლოტოვის კოქტეილთან და სხვა ცეცხლგამჩენ საშუალებებთან 
გამოსაყენებლად. 


აიი. ილდდრ- აას XX” 8. 


სიდი.” 


როცედურა 


1. ამოიღეთ საკინძები ასანთის წიგნიდან და გამოაცალეთ ასანთი 
საფარიდან. 


2. დაკეცეთ და დააწებეთ ასანთის ერთი რიგი. 


წო. ი თ ათი 


“ავა თალია 


3. გადააკეთეთ საფარი მილის სახით, შიგნიდან თვალწარმტაცი 
ზედაპირით და ლენტით. დარწმუნდით, რომ დაკეცილი საფარი მჭიდროდ 
მოერგება ასანთის თავებს. დატოვეთ საფარი ღია საპირისპირო 

ბოლოში ასანთების ჩასართავად. 
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4. ჩასვით ლენტით დაკრული ასანთი მილში, სანამ ქვედა ბოლოები არ გამოაშკარავდება 
დაახლოებით 3/4 ინჩით (2 სმ). 


5. გააბრტყელეთ და დაკეცეთ მილის ღია ბოლო ისე, რომ ის დაახლოებით 1 ინჩზე (2-1/2 


სმ) დაიფაროს; ლენტი ადგილზე. 


გამოიყენეთ მოლოტოვის კოქტეილთან ერთად 


მიამაგრეთ მაანთებლის „მატჩის ბოლო ჩანართი“ მოლოტოვის 
კოქტეილის კისერზე. 


დაიჭირეთ „საფარის ბოლო ჩანართი“ და მკვეთრად ან სწრაფად 


ამოიღეთ, რომ აანთოთ. 


ზოგადი გამოყენება 
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წიგნის ასანთის აალებადი შეიძლება გამოვიყენოთ თავისთავად აალებადი სითხეების, დაუკრავების სადენების და მსგავსი ნივთების 
გასანათებლად, რომლებიც საჭიროებენ ცხელ აალებას. 


5.3 მექანიკურად ინიცირებული სახანძრო ბოთლი 


მექანიკურად დაწყებული ცეცხლის ბოთლი არის ცეცხლგამჩენი მოწყობილობა, რომელიც აალდება მყარ ზედაპირზე გადაყრისას. 


როცედურა 


1. დახაზეთ ან გადაფხეკით ორი ხაზი ქილის გარშემო - ერთი 3/4 ინჩის 
(19 მმ) და მეორე 1-1/4 ინჩის (30 მმ) ღია ბოლოდან. 
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2. გაჭერით თუნუქის ქილის მოპირდაპირე მხარეს 2 ჭრილი ღია ბოლოდან 
ყველაზე შორს. გააკეთეთ სლოტები საკმარისად დიდი, რომ ბრტყელი ჯოხი 
ან ლითონის ნაჭერი გაიაროს. 


3. გაჭერით 2 პატარა ხვრელი ქილის ღია ბოლოს კიდის ქვემოთ. 


4. ლენტი ლურჯი წვერი ემთხვევა ერთმანეთს წყვილებში. 
ასანთის თავებს შორის მანძილი უნდა იყოს ქილის 


შიდა დიამეტრის ტოლი. 
ორი წყვილი საკმარისია. 


5. ზამბარის მეორე და მესამე ხვეულებს მიამაგრეთ 
დაწყვილებული ასანთი თხელი მავთულის გამოყენებით. 


50X1ი.8 


> 83 CხC59 
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6. თუნუქის ქილაში ჩადეთ ზამბარის ბოლო ასანთის 
მოპირდაპირე მხარეს. 


7. შეკუმშოს ზამბარა მანამ, სანამ ასანთები ბოლომდე არ 
გაივლის ქილაში არსებულ ჭრილს. გაატარეთ ბრტყელი 
ჯოხი ან ლითონის ნაჭერი ქილაში ჩასმული ღიობებით, რათა 
ზამბარა ადგილზე დაიჭიროთ. ეს მოქმედებს როგორც 
უსაფრთხოების მოწყობილობა. 


MC 5 
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8. გაატარეთ ბევრი მჭიდროდ დაშორებული პატარა ხვრელი 
ქილაზე მონიშნულ ხაზებს შორის, რათა შექმნათ ასანთის 
გასაოცარი ზედაპირი. ფრთხილად იყავით, რომ სერიოზულად 
არ დეფორმირებული იყოს. 


9. შეავსეთ ქილა ბენზინით და მჭიდროდ დაახურეთ თავსახური. 


10. გადააბრუნეთ ქილა და მოათავსეთ ქილაზე ისე, რომ დამცავი ჯოხი ქილის სახურავს 
დაეყრდნოს. 


11. გაიარეთ მავთული ან ძაფები ქილის ძირში. ძაფი მთავრდება ქილაში ნახვრეტებით 
და მჭიდროდ მიამაგრეთ ქილაზე. 
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12. ფირზე მავთული ან კაბელი მიამაგრეთ ქილას ბოლოში. 


ოგორ გამოვიყენო 


1. ფრთხილად ამოიღეთ ბრტყელი დამცავი ჯოხი. 


2. გადაყარეთ ქილა მყარ ზედაპირზე. 
წა. % 


5.4 გელიანი ცეცხლოვანი საწვავი 


გელის ან პასტის ტიპის საწვავი ხშირად სასურველია ნედლი ბენზინზე ცეცხლგამჩენ მოწყობილობებში გამოსაყენებლად, 
როგორიცაა ცეცხლის ბოთლები. ამ ტიპის საწვავი უფრო ადვილად ეკვრის სამიზნეს და წარმოქმნის უფრო მეტ სითბოს კონცენტრაციას. 


ნაჩვენებია ბენზინის ჟელეირების რამდენიმე მეთოდი საყოველთაოდ ხელმისაწვდომი მასალების გამოყენებით. ძირითადი 
ინგრედიენტების მიხედვით მეთოდები იყოფა შემდეგ კატეგორიებად: 5.4.1 ლაი სისტემები 
5.4.2 ლაი-ალკოჰოლური 


სისტემები 
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5.4.3 საპონი-ალკოჰოლური სისტემა 


5.4.4 კვერცხის თეთრი სისტემები 


5.4.5 ლა, სის სისტემები 


5.4.6 ცვილის სისტემები 


5.4.7 ცხოველთა სისხლის სისტემები 
5.4.1 გელიანი ცეცხლოვანი საწვავი - ლაი სისტემები 


ლაი (ასევე ცნობილია, როგორც კაუსტიკური სოდა ან ნატრიუმის ჰიდროქსიდი) შეიძლება გამოყენებულ იქნას დაფხვნილ როზინთან ან 
აბუსალათინის ზეთთან ერთად ბენზინზე გელში გამოსაყენებლად, როგორც ცეცხლის საწვავი, რომელიც ეკვრის სამიზნე ზედაპირებს. 


შენიშვნა: ეს საწვავი არ არის შესაფერისი ქიმიური (გოგირდმჟავა) ტიპის ცეცხლის ბოთლის განყოფილებაში 5.1 გამოსაყენებლად. . 
მჟავა რეაგირებს ცოცხალთან და ანადგურებს გელს. 


საჭირო მასალები 


ნაწილების მიერ წყარო 
მოცულობა ინგრედიენტი როგორ გამოიყენება ყ 
ბენზინგასამართი 
60 ბენზინის ძრავის საწვავი 


სადგური ან ავტომობილი 


საპნის 


2 (ფანტელი) ან სანიაღვრე გამწმენდი, 


1 (ფხვნილი) 


აი 


დამზადების სასურსათო მაფთზიჭის მაღაზია 


საზღვაო მაღაზიები 


წარმოება 
საღებავი და ლაქი მრეწველობა 


ბ; 
უსაუათინის ხედი. | ამალი | ურსათისა და წამლების მაღაზიები 


როცედურა 


1. ჩაასხით ბენზინი ქილაში, ბოთლში ან სხვა კონტეინერში. (არ გამოიყენოთ ალუმინის კონტეინერი.) 


2. თუ როზინი ნამცხვრის ფორმაშია, დაჭერით პატარა ნაჭრებად. 


3. ბენზინს დაუმატეთ როზინი ან აბუსალათინის ზეთი და ურიეთ დაახლოებით ხუთი (5) წუთის განმავლობაში, რომ კარგად აურიოთ. 


4. მეორე ჭურჭელში (არა ალუმინის) ნელ-ნელა მორევით დაამატეთ ცოცხალი თანაბარი მოცულობის წყალში. 


5. ბენზინის მიქსს დაუმატეთ ცაცხვის ხსნარი და ურიეთ სანამ არ გასქელდება (დაახლოებით ერთი წუთი). 


შენიშვნა: ნიმუში საბოლოოდ შესქელდება ძალიან მკვრივ პასტამდე. ამის გათხელება შესაძლებელია, თუ სასურველია, დამატებით 
ბენზინში შერევით. 
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5.4.2 გელიანი ცეცხლოვანი საწვავი - ლაი-ალკოჰოლური სისტემები 


ლაი (ასევე ცნობილია როგორც კაუსტიკური სოდა ან ნატრიუმის ჰიდროქსიდი) შეიძლება გამოყენებულ იქნას ალკოჰოლთან და რამდენიმე 
ცხიმთან ერთად ბენზინის გელში, ცეცხლოვანი საწვავად გამოსაყენებლად. 


შენიშვნა: ეს საწვავი არ არის შესაფერისი ქიმიური (გოგირდმჟავა) ტიპის ცეცხლის ბოთლის განყოფილებაში 5.1 გამოსაყენებლად . 
მჟავა რეაგირებს ცოცხალთან და ანადგურებს გელს. 


საჭირო მასალები 


ჯმეთილის (ხის) სპირტი ან იზოპროპილის (სარეცხი) სპირტი შეიძლება შეიცვალოს ეთილის სპირტით, მაგრამ მათი გამოყენება უფრო რბილ 
გელებს წარმოქმნის. 


შენიშვნა: ნაყოფს შეიძლება ჩაანაცვლოს შემდეგი: ა. მატყლის ცხიმი 
(ლანოლინი) (ძალიან კარგი) – ცხვრის მატყლიდან მოპოვებული ცხიმი ბ. აბუსალათინის ზეთი 
(კარგი) გ. ნებისმიერი 
მცენარეული ზეთი (სიმინდი, ბამბის თესლი, არაქისი, სელის თესლი და ა.შ.) დ. 
ნებისმიერი თევზის 


ზეთი ე. კარაქი ან ოლეომარგარინი 


(გ)-დან (ე)-მდე (ე) შემცვლელების გამოყენებისას აუცილებელია გაორმაგდეს მოცემული ცხიმისა და წიწაკის რაოდენობა 
დამაკმაყოფილებელი სხეულისთვის. 


როცედურა 


1. ჩაასხით ბენზინი ბოთლში, ქილაში ან სხვა კონტეინერში. (არ გამოიყენოთ ალუმინის კონტეინერი.) 


2. ბენზინს დაუმატეთ ცხიმი (ან შემცვლელი) და ურიეთ დაახლოებით 1/2 წუთის განმავლობაში, რომ ცხიმი გაიხსნას. 


3. ბენზინის ნარევს დაუმატეთ ალკოჰოლი. 


4. ცალკე ჭურჭელში (არა ალუმინის) ნელ-ნელა დაამატეთ ცოცხი თანაბარი რაოდენობით წყალს. ნაზავი გამუდმებით უნდა აურიოთ 
ცოცხის დამატებისას. 
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5. ბენზინის ნარევს დაუმატეთ ცაცხვის ხსნარი და დროდადრო ურიეთ სანამ არ შესქელდება (დაახლოებით 1/2 საათი). 


შენიშვნა: ნარევი საბოლოოდ (1-დან 2 დღემდე) შესქელდება ძალიან მკვრივ პასტამდე. ამის გათხელება შესაძლებელია, თუ სასურველია, 
დამატებით ბენზინში შერევით. 


5.4.3 გელიანი ცეცხლოვანი საწვავი - საპონი-ალკოჰოლური სისტემა 


ჩვეულებრივი საყოფაცხოვრებო საპონი შეიძლება გამოყენებულ იქნას ალკოჰოლთან ერთად, ბენზინზე გელზე გამოსაყენებლად, როგორც 
ცეცხლის საწვავი, რომელიც ეკვრის სამიზნე ზედაპირებს. 


საჭირო მასალები 


X# ვისკის შეიძლება ჩაანაცვლოს მეთილის (ხის) ან იზოპროპილის (წუნის) სპირტები. 


შენიშვნა: თუ სიტყვა "საპონი" რეალურად არ ჩნდება სადმე კონტეინერზე ან შეფუთვაზე, სარეცხი ნაერთი სავარაუდოდ სარეცხი საშუალებაა. 
მათი გამოყენება არ შეიძლება. 


როცედურა 


სიფრთხილე: ცეცხლოვანი საწვავის შერევისას დარწმუნდით, რომ არ არის ღია ცეცხლი ამ ადგილას. არ მოწევა! 


1. თუ გამოიყენება საპონი, დაჭერით თხელ ფანტელებად დანით. 


2. ქილაში, ბოთლში ან სხვა ჭურჭელში ჩაასხით სპირტი და ბენზინი და კარგად აურიეთ. 


3. დაამატეთ საპნის ფხვნილი ან ფანტელები ბენზინ-ალკოჰოლურ ნარევს და დროდადრო ურიეთ სანამ შესქელდება (დაახლოებით 15 წუთი). 


5.4.4 გელიანი ცეცხლოვანი საწვავი - კვერცხის თეთრი სისტემები 


ნებისმიერი ფრინველის კვერცხის თეთრი შეიძლება გამოყენებულ იქნას ბენზინის გელისთვის, როგორც ცეცხლოვანი საწვავი, რომელიც ეკვრის 
სამიზნე ზედაპირებს. 


საჭირო მასალები 
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| 85 | ენზინი 
| 15. => ცილა 


რომელიმე ქვემოთ ჩამოთვლილიდან: 


| 1 | უფრის მარილი 


3 დაფქული ყავა საჭმელი 


ძრავის საწვავი 


ბენზინგასამართი სადგური 


ღუმელის საწვავი 
საავტომობილო მანქანები 


გამხსნელი 


საჭმელი აჭმლის მაღაზია 


სამრეწველო პროცესები ფერმები 


ღვის წყალი 


საჭმელი 
ბუნებრივი მარილწყალი 


სამრეწველო პროცესები აჭმლისმსღაზია 


ყავის მცენარე 
აჭმლის მაღაზია 


ჩაის მცენარე 
აჭმლის მაღაზია 


ხმელი ჩაის ფოთლები საკვე 


კაკაოს ხე 
კაკაო საჭმელი 
აჭმლის მაღაზია 


აქრის ლერწამი 
აჭმლის მაღაზია 


დამატკბობელი საკვები 
სამრეწველო პროცესები 


აქარი 


პიროტექნიკა 


მარილიანი 


ბუნებრივი საბადოები 


ასაფეთქებელი ნივთიერებები 


მატჩები 


(ნიტერი) 


აფთიაქის მაღაზია 


( ალიუმის ნიტრატი) ამალი 


ბუნებრივი საბადოები 
კიზერიტი 


ამალი 


ეფსომის მარილები ინერალური წყალი 


აფთიაქის მაღაზია 


სამრეწველო პროცესები საჭმლის მაღვზის 


სარეცხი საშუალება აჭმლის მაღაზია 


სარეცხი სოდა 


ამალი 


აფთიაქის მაღაზია 
(სოლ სოდა) 


1-1/2 აცხობი სოდა 
და მედიკამენტები 


| 1-1/2 == ამალი 


როცედურა 


ოტოგრაფია ფოტომომარაგების მაღაზია 


=> 
> 
== 
– 
– 
- 


ცხობა 
წარმოება: 


აჭმლის მაღაზია 


ასმელი, 


მინერალური წყლები აფთიაქის მაღაზია 


აფთიაქის მაღაზია 
აჭმლის მაღაზია 


სიფრთხილე: ცეცხლოვანი საწვავის შერევისას დარწმუნდით, რომ არ არის ღია ცეცხლი ამ ადგილას. არ მოწევა! 


1. კვერცხის ცილა გააცალკევეთ გულისაგან. ამის გაკეთება შესაძლებელია კვერცხის ჭურჭელში გატეხვით და ყვითლის ფრთხილად ამოღებით. 
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2. ჩაასხით კვერცხის ცილა ქილაში, ბოთლში ან სხვა კონტეინერში და დაამატეთ ბენზინი. 


3. ნარევს დაუმატეთ მარილი (ან სხვა დანამატი) და დროდადრო ურიეთ სანამ გელის ჩამოყალიბებამდე (დაახლოებით 5-დან 10 წუთამდე). 


შენიშვნა: უფრო სქელი გელიანი ცეცხლოვანი საწვავის მიღება შეგიძლიათ, თუ თავსახური ქილა ცხელ (65%) წყალში მოათავსებთ დაახლოებით 
1/2 საათის განმავლობაში და შემდეგ გააციებთ ოთახის ტემპერატურამდე. (არ გაცხელოთ ყავის შემცველი გელის საწვავი.) 


5.4.5 გელიანი ცეცხლოვანი საწვავი - ლატექსის სისტემები 


ნებისმიერი რძიანი თეთრი მცენარის სითხე არის ლატექსის პოტენციური წყარო, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას ბენზინის დასამუშავებლად. 


საჭირო მასალები 
ინგრედიენტი | როგორ გამოიყენება წყარო 
ძრავის საწვავი ბენზინგასამართი სადგური 


ენზინი 


გამხსნელი საავტომობილო მანქანა 


ლატექსი, 
საღებავები კომერციული ან ბუნე ივები 


ნატურალური ხისგან ან მცენარისგან 
რეზინის ცემენტი 


ერთ-ერთი შემდეგი მჟავა: 


კვების მაღაზიები 


ძმარმჟავა სალათის დრესინგი 


ფერმენტირებული ვაშლის სიდრი 


(ძმარი) განმავითარებელი ფილმი 


ფოტომასალა 


ოგირდის მჟავა საავტომობილო მანქანები 


შესანახი ბატარეები 


(ვიტრიოლის ზეთი) მასალის დამუშავება სამრეწველო ქარხნები 


ნავთობის ჭაბურღილები 


არილმჟავა ტექნიკის მაღაზია 


დაწებება და ლითონის წმენდა 


( არილმჟავა) სამრეწველო ქარხნები 


სამრეწველო პროცესები 


შენიშვნა: თუ მჟავები მიუწვდომელია, გამოიყენეთ მჟავა მარილი (ალუმი, სულფატები და ქლორიდები ნატრიუმის ან კალიუმის გარდა). 


ასევე შეიძლება გამოყენებულ იქნას დაქუცმაცებული წითელი ჭიანჭველების ჭიანჭველა მჟავა. 


როცედურა 


1. კომერციული რეზინის ლატექსით: 


ა· ბოთლში მოათავსეთ ლატექსის 7 ნაწილი მოცულობით და 92 მოცულობითი ბენზინი. დაახურეთ ბოთლს და შეანჯღრიეთ, რომ კარგად 


აურიოთ. 
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ბ. დაამატეთ 1 ნაწილი მოცულობით ძმარი (ან სხვა მჟავა) და შეანჯღრიეთ გელის ჩამოყალიბებამდე. 


სიფრთხილე: კონცენტრირებული მჟავები დაწვავს კანს და ანადგურებს ტანსაცმელს. თუ რომელიმე დაიღვარა, დაუყოვნებლივ ჩამოიბანეთ 


დიდი რაოდენობით წყლით. 


2. ბუნებრივი ლატექსით: 


ა- ბუნებრივმა ლატექსმა უნდა შექმნას სიმსივნეები, რადგან ის მცენარიდან მოდის. თუ სიმსივნეები არ წარმოიქმნება, ლატექსს დაამატეთ 


მცირე რაოდენობით მჟავა. 


ბ. გაწურეთ ლატექსის სიმსივნეები და დატოვეთ ჰაერში გაშრობა. 


გ. ბოთლში მოათავსეთ ლატექსის 20 ნაწილი მოცულობით და დაამატეთ 80 მოცულობითი ბენზინი. დააფარეთ ბოთლი და გააჩერეთ 
შეშუპებული გელის მასის მიღებამდე (2-დან 3 დღემდე). 


5.4.6 გელიანი ცეცხლოვანი საწვავი - ცვილის სისტემები 


რამდენიმე ჩვეულებრივი ცვილიდან ნებისმიერი შეიძლება გამოყენებულ იქნას ბენზინის გელისთვის, ცეცხლოვანი საწვავად გამოსაყენებლად, რომელიც 
ეკვრის სამიზნე ზედაპირებს. 


საჭირო მასალები 


დიდებიც მიედ ინგრედიენტი როგორ გამოიყენება 
მოცულობა 
ძრავის საწვავი ბენზინგასამართი სადგური 
80 ბენზიმი 


გამხსნელი საავტომობილო მანქანები 


რომელიმე ქვემოთ ჩამოთვლილიდან: 


ტყავის ლაქი 


დალუქვის ცვილი 
სანთლები 


ოზოცერიტი 


მაერელერი ვილი ბუნებრივი საბადოები 


ზოგადი მაღაზიები 


ნამარხი ცვილი ფანქრები 


უნივერმაღაზია 


ცერეზინის ცვილი ცვილის ქაღალდი 


ტექსტილის ზომა 
ავეჯის და იატაკის ცვილები 
ხელოვნური ხილი და ყვავილები 


ფუტკრის თაფლი 
ზოგადი მაღაზია 


20 


ფუტკრის ცვილი იაიბიე. 


ცვილის ქაღალდი 
ტექსტილის დასრულება 


უნივერმაღაზია 
სანთლები 


ბუნებრივი ფორმა 


სანთლები 


მირიკას კენკრა 


ბეიბერის ცვილი საპნები 


ზოგადი მაღაზია 


მირტის ცვილი ტყავის ლაქი 


ამალი 


უნივერმაღაზია 


აფთიაქის მაღაზია 


როცედურა 


1. ცვილის მიღება ბუნებრივი წყაროებიდან: მცენარეები და კენკრა ბუნებრივი ცვილების პოტენციური წყაროა. 
მცენარეები და/ან კენკრა მოათავსეთ მდუღარე წყალში. ბუნებრივი ცვილები დნება. წყალი გაცივდეს. ბუნებრივი ცვილები წარმოქმნიან მყარ ფენას 
წყლის ზედაპირზე. გამოაცალეთ მყარი ცვილი და გააშრეთ. თან 
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ბუნებრივი ცვილები, რომლებსაც აქვთ შეჩერებული მატერია დნობისას, აცლიან ცვილს ქსოვილით. 
2. გაადნეთ ცვილი და ჩაასხით ქილაში ან ბოთლში, რომელიც მოთავსებულია ცხელი წყლის აბაზანაში. 
3. ბოთლს დაამატეთ ბენზინი. 


4. როდესაც ცვილი მთლიანად გაიხსნება ბენზინში, წყლის აბაზანა ნელ-ნელა გაცივდეს ოთახის ტემპერატურამდე. 


შენიშვნა: თუ გელი არ წარმოიქმნება, დაამატეთ დამატებითი ცვილი (მოცულობით 40%-მდე) და გაიმეორეთ ზემოაღნიშნული ნაბიჯები. 

თუ გელი არ წარმოიქმნება 40%-იანი ცვილით, გააკეთეთ ცაცხვის ხსნარი თანაბარი რაოდენობით წყალში მცირე რაოდენობით წიწაკის (ნატრიუმის 
ჰიდროქსიდის) გახსნით. დაამატეთ ეს ხსნარი (ფორმების 1/2% მოცულობით) ბენზინის ცვილის მიქსში და შეანჯღრიეთ ბოთლი, სანამ გელის წარმოქმნას 
არ მოხდება. 


5.4.7 გელიანი ცეცხლოვანი საწვავი - ცხოველთა სისხლის სისტემები 


ცხოველის სისხლი შეიძლება გამოყენებულ იქნას ბენზინის დასამუშავებლად, ცეცხლოვანი საწვავად გამოსაყენებლად, რომელიც ეკვრის სამიზნე ზედაპირებს. 


საჭირო მასალები 
ნაწილების მიერ 
მოველი. ინგრედიენტი 
| 68 | ენზინი 
| 30 ცხოველის სისხლის შრატი 
რომელიმე ქვემოთ ჩამოთვლილიდან: 


| არილი 
= ყავა 
ჩაის გამხმარი ფოთლები 
| აქარი 
2 
ცაცხვი 


როგორ გამოიყენება წყარო 


ძრავის საწვავი ბენზინგასამართი სადგური 


გამხსნელი საავტომობილო მანქანები 


საჭმელი 


სასაკლაო 


ამალი უნებრივი ჰაბიტატების 


ღვის წყალი 


საჭმელი 
ბუნებრივი მარილწყალი 


სამრეწველო პროცესები აჭმლისმაღვზიგ 


საჭმელი 
ყავის მცენარე 


კოფეინის წყარო 
აჭმლის მაღაზია 


სასმელი 


ჩაის მცენარე 
აჭმლის მაღაზია 


აქრის ლერწამი 
აჭმლის მაღაზია 


დამატკბობელი საკვები 
სამრეწველო პროცესები 


ნაღმტყორცნები 


თაბაშირი კალციუმის კარბონატისგან 


ამალი ტექნიკის მაღაზია 


კერამიკა აფთიაქის მაღაზია 


ფოლადის დამზადება ბაღის მარაგის მაღაზია 


სამრეწველო პროცესები 


ცხობა 


აჭმლის მაღაზია 


ასმელი 


ამალი აფთიაქის მაღაზია 


სამრეწველო პროცესები 


აცხობი სოდა 
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როცედურა 


1. ცხოველის სისხლის შრატის მომზადება: ა. ცხოველის 
ყელის გაჭრა საუღლე ვენით. ჩამოკიდეთ თავდაყირა რომ ჩამოიწუროს. ბ. 


მოათავსეთ შედედებული სისხლი ქსოვილში ან ეკრანზე და დაიჭირეთ წითელი სითხე (შრატი), რომელიც გადის. გ. შეინახეთ 
გრილ ადგილას, თუ ეს 


შესაძლებელია. 
გაფრთხილება: არ შეიყვანოთ დაბერებული ცხოველის სისხლი ან შრატი ღია ჭრილში. ამან შეიძლება გამოიწვიოს ინფექციები. 
2. ჩაასხით სისხლის შრატი ქილაში, ბოთლში ან სხვა კონტეინერში და დაამატეთ ბენზინი. 


3. ნარევს დაუმატეთ მარილი (ან სხვა დანამატი) და ურიეთ სანამ გელი არ ჩამოყალიბდება. 
5.5 მჟავას დაყოვნების ცეცხლგამჩენი 


ეს მოწყობილობა ავტომატურად აინთებს გარკვეული დროის დაყოვნების შემდეგ. 


როცედურა 


1. გოგირდმჟავა კონცენტრირებული უნდა იყოს. თუ გამოიყენება ბატარეის მჟავა ან სხვა განზავებული მჟავა, კონცენტრირდით ადუღებით. 
გამოყენებული კონტეინერი უნდა იყოს მინანქრის ან ღუმელის შუშისგან. როდესაც მკვრივი თეთრი ორთქლი გამოჩნდება, დაუყოვნებლივ 
ამოიღეთ მჟავა სითბოდან და გააცივეთ ოთახის ტემპერატურამდე. 


2. კალიუმის ქლორატის ერთი ნაწილი მოცულობითი და შაქრის ერთი მოცულობითი ნაწილი გავხსნათ მდუღარე წყალში ორ ნაწილად 
მოცულობით. 


3. ხსნარი გაცივდეს. როდესაც კრისტალები დადნება, დაასხით და გადააგდეთ სითხე. 
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4. ჩამოაყალიბეთ მუყაოს მილაკი იმდენი, რომ მოერგოს ქილის 


გარე მხარეს და 2-დან 3-ჯერ აღემატებოდეს ქილის სიმაღლეს. ა”. IL 
მილის ერთი ბოლო დახურულია ლენტით. 


C420L804ILL 


5. ჩაასხით სველი კალიუმის 


ქლორატ-შაქრის კრისტალები 
მილში, სანამ ის 


დაახლოებით 2/3 არ გაივსება. 2601 # 551 (8) M#% 
CILI L.0იIL#.1I L - 


დადგით მილი გასაშრობად. 


Cტისლოა IL 
I1ო)I8L 


6. გაბურღეთ ხვრელი ქილის თავსახურში დაახლოებით 1/2 
ინჩის (1-1/4 სმ) დიამეტრის. 


I1ტIL 
L.IIL) 
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7. გაჭერით დისკი რეზინის ფურცლიდან ისე, რომ ის 
უბრალოდ მჭიდროდ მოთავსდეს ქილის თავსახურში. 


8. ნაწილობრივ შეავსეთ ქილა წყლით, დააფარეთ რეზინის დისკი და მჭიდროდ დაახურეთ თავსახური გაბურღული სახურავით. 
გადააბრუნეთ ბოთლი და გააჩერეთ რამდენიმე წუთი, რათა დარწმუნდეთ, რომ არ არის გაჟონვა. ეს უაღრესად 
მნიშვნელოვანია. 


9. დაასხით წყალი ქილიდან და შეავსეთ დაახლოებით 1/3 
კონცენტრირებული გოგირდის მჟავით. შეცვალეთ რეზინის დისკი და თავსახური 
: C #I> 
LI 8L. IL 


III 5C 


5LI 1.I-LI II 1C 
#C1IL) 


მნიშვნელოვანია: კარგად გარეცხეთ ქილის გარეთ სუფთა წყლით. თუ ეს არ გაკეთებულა, ქილა შეიძლება საშიში იყოს 
გამოყენების დროს. 


ოგორ გამოვიყენო 


1. მოათავსეთ შაქრის ქლორატის კრისტალების შემცველი მილაკი ცეცხლმოკიდებულ ან აალებადი მასალაზე, რომელიც დამაგრებულია 
ლენტით. 


2. დააბრუნეთ გოგირდმჟავას თავსახურის ქილა ქვევით და გაასრიალეთ მილის ღია ბოლოში. 
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ჰ#M IX M1I1I II 
აში 501I9)9VIC ატC10V 


დუა, 


I08L ლL 
5C 4 CILII,0IL 4 I L 


IMCC6M0IტILV CM 
IL, #MMM74#48LL 
„ M#4#1 VI L 


გარკვეული დროის დაყოვნების შემდეგ, მჟავა შეჭამს რეზინის დისკს და აანთებს შაქრის ქლორატის ნარევს. დაყოვნების დრო 
დამოკიდებულია დისკისთვის გამოყენებული რეზინის სისქესა და ტიპზე. ამ მოწყობილობის გამოყენებამდე უნდა ჩატარდეს ტესტები, 
რათა დადგინდეს მოსალოდნელი დაყოვნების დრო. 


შენიშვნა: მანქანის სტანდარტული შიდა მილის ნაწილი (დაახლოებით 1732 ინჩის სისქის) უზრუნველყოფს დაახლოებით 45 წუთის 


იმპროვიზირებული თეთრი ელფერი შეიძლება დამზადდეს კალიუმის ნიტრატის, ალუმინის ფხვნილისა და შელაკისგან. მისი 
ხანგრძლივობა დაახლოებით 2 წუთია. 


შენიშვნა: ყველა ზემოაღნიშნული ზომა მიახლოებითია. 


როცედურა 
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1. მოათავსეთ კალიუმის ნიტრატის 
კრისტალები ეკრანზე. შეიზილეთ 


მასალა უკან და უკან ეკრანის ბადეზე 
ხის ბლოკით, სანამ ნიტრატი არ 


გადაიქცევა ფხვნილად. 


2. გაზომეთ 21 სუფრის კოვზი დაფხვნილი 
ნიტრატი ქილაში. ნიტრატს დაამატეთ 21 სუფრის 
კოვზი ალუმინის ფხვნილი. 


ხინი9591VV 
MIILX9LC 


3. დაადეთ ქილას თავსახური და ინგრედიენტები ენერგიულად შეანჯღრიეთ, სანამ 
კარგად არ აირევა. 
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4. ნარევს დაუმატეთ 12 სუფრის კოვზი შელაკი და მოურიეთ ხის ჯოხით. 
შეინახეთ ნარევი მე-7 ნაბიჯისთვის მზადებამდე. 


5. კვანძი დაუკრავენ ერთი ბოლო. 


6. დაუკრავის კვანძოვანი ბოლო შემოახვიეთ ქილის შიდა ძირის 
გარშემო, ცენტრში არსებული კვანძით. შემდეგ გაუშვით დარჩენილი 


დაუკრავენ ქილის ცენტრალური ზედა ნაწილიდან. 
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7. ჩაასხით ნარევი ქილაში და დაუკრავენ გარშემო. 


8. შეინახეთ ნაზავი სითბოსგან და ცეცხლისგან მოშორებით გამოსაყენებლად, მაგრამ არა უმეტეს 3 კვირისა. 


5.7 იმპროვიზირებული რკინის ოქსიდი 


რკინის ოქსიდის დამზადება შესაძლებელია ფოლადის ბამბისგან. იგი გამოიყენება იმპროვიზირებული ყვითელი აფეთქების (სექცია 
5.8), იმპროვიზირებული თეთრი კვამლის საბრძოლო მასალის (სექცია 5.9) და იმპროვიზირებული შავი კვამლის საბრძოლო 
მასალის (სექცია 5.10) მომზადებაში. 


როცედურა 
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1. ერთი მუჭა ფოლადის მატყლი დაყავით დაახლოებით 
12 ინჩის დიამეტრის ფუმფულა ბურთულად და 
მოათავსეთ კვამლის მილის ერთ ბოლოში. 


2. მოათავსეთ მილი დონის, აალებადი ზედაპირზე. გაამაგრეთ მილი, საჭიროების შემთხვევაში გამოიყენეთ 
ხის ბლოკები. 


3. აანთეთ ფოლადის მატყლი ალის წყაროსთან ერთად და მტვერსასრუტით, ძალით ჰაერის ნაკადი ცეცხლში 
გაიარეთ. 


ზილი C86ეიიXL #IL Iი48I6 


დაღალული”. 


აიეწილი 2 


მ-ლი ველა ი ორ 1 5 


CიIXძ 10 ' 
LII8იხIC91 500XC6C Vხიშიი 81008, 0L I,6V6I, 


Mიიმყითიიის1C ზილი 


შენიშვნა: მტვერსასრუტით მოწოდებული იძულებითი ჰაერი ხელს უწყობს ფოლადის მატყლის დაწვას. თუ ფოლადის 
ბამბა მთლიანად არ იწვის, საჭიროა მატყლის მეტი გამოყოფა. 


4. როდესაც ფოლადის ბამბა თითქმის მთლიანად დაიწვა, დაამატეთ კიდევ ერთი მუჭა ფუმფულა ფოლადის ბამბა 
(ნაბიჯი 1). 


5. განაგრძეთ ცეცხლზე თითო მუჭა ფუმფულა მატყლის დამატება, სანამ ღუმელის მილში საკმარისი რაოდენობის რკინის 
ოქსიდის გრანულები არ დაგროვდება. 


6. მოათავსეთ ფანჯრის ეკრანი გაზეთის ფურცელზე. დაასხით დამწვარი ფოლადის მატყლის გრანულები ფანჯრის 
ეკრანზე და შეანჯღრიეთ ეკრანი, სანამ ყველა წვრილი ნაწილაკი არ გაივლის. 


MმCიჩIი68 II8მი§I8:69 ხV C000168 


ადა .“ოროუოე) 


1 ი”წხიიიL 


7. გადაყარეთ ის ნაწილაკები გაზეთზე, რომლებიც ბოჭკოვანი და დაუწვარია. 


8. შეინახეთ ნაწილაკები, რომლებიც ძალიან დიდი იყო ეკრანზე გასასვლელად ერთ-ერთ კონტეინერში მომავალი 
დაწვისთვის. 


9. შეინახეთ რკინის ოქსიდის ნაწილაკები (გაზეთზე დარჩენილი) სხვა კონტეინერში გამოსაყენებლად მზადებამდე. 
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როცედურა 


1. გაზომეთ 6 მყარი დონის სუფრის კოვზი გოგირდი 
კვარტის ქილაში. 


უზ 


2. გოგირდს დაუმატეთ 7 მყარი დონის სუფრის კოვზი ნატრიუმის ბიკარბონატი. 
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3. დაამატეთ 2 სადილის კოვზი შავი რკინის ოქსიდი. 


4. დაახურეთ თავსახური კვარტლის ქილაზე და შეანჯღრიეთ ინგრედიენტები 10-ჯერ. 


დმ I89X I1,Iძ 


5. შერეული ინგრედიენტები მოათავსეთ 
ფანჯრის ეკრანზე. 
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6. საფუძვლიანად აურიეთ 
ინგრედიენტები, ხის ჯოხის ან 

ჯოხის გამოყენებით გაზეთზე 
გადაიტანეთ მასალა ეკრანის ბადეში. 


გაიმეორეთ სკრინინგი 2-ჯერ, რათა 
უზრუნველყოთ საფუძვლიანი შერევა. 


7. შერეული ინგრედიენტები ისევ ჩაასხით ქილაში. 
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8. ინგრედიენტებს დაამატეთ 20 სუფრის კოვზი ალუმინის 
ფხვნილი. 


9. მორევისას დაამატეთ ყველაზე ცოტა შელაკი, რომელიც 
საჭიროა ნარევის დასატენიანებლად. 


8ხ0118C 


10. დატენიანებული ნაზავი ეკრანის ბადეში გადაიტანეთ გაზეთზე, როგორც მე-6 საფეხურში. შეინახეთ ნარევი სანამ მზად არ 
იქნებით ნაბიჯი 14-ისთვის. 


11. გაზომეთ ერთი ჩაის კოვზი თეთრი ნაზავი 4 დიუმიანი კვადრატული ალუმინის ფოლგაზე. 
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12. დაუკრათ დაუკრავის ერთი ბოლო და მოათავსეთ 
კვანძი ნარევზე. 


13. ფოლგის კუთხეები მჭიდროდ მოკეცეთ დაუკრავენ გარშემო. 


14. ახლა მოათავსეთ ყვითელი ფლეირის ნარევი 
ქილაში. 
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როცედურა 
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1. გაზომეთ 3 დონის სუფრის კოვზი მშრალი გოგირდის 
ფხვნილი კვარტის ქილაში. 


IწIიხტ5ვლიიიი 


2. გოგირდს დაუმატეთ 4 დონის სუფრის კოვზი დაფხვნილი მშრალი კალიუმის ნიტრატი. 


შენიშვნა: შეიძლება საჭირო გახდეს კალიუმის ნიტრატის კრისტალების და გოგირდის დაქუცმაცება, რათა მიიღოთ 
ზუსტი ზომა სუფრის კოვზებში. 


3. დაამატეთ 2 სადილის კოვზი შავი რკინის ოქსიდი. 


4. მოათავსეთ ყველა ინგრედიენტი 
ფანჯრის ეკრანზე. 


VII მი 
ლიითი 
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5. საფუძვლიანად აურიეთ 
ინგრედიენტები გაზეთზე 
გადაწურვით. გაიმეორეთ სკრინინგი 3- 
ჯერ, რათა უზრუნველყოთ 
საფუძვლიანი შერევა. 


MIX6ძ 


XითწიევიდლL 


6. შერეული ინგრედიენტები ისევ ჩაასხით ქილაში. 


M1X69 
“ყა Iიდა8ძ16იL5 


7. დაახურეთ თავსახური კვარტლის ქილაზე და ენერგიულად 
შეანჯღრიეთ სანამ ინგრედიენტები თანაბრად არ აირია. 
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8. მოხსენით კვართის ქილა სახურავი და დაამატეთ 15 სავსე 


სუფრის კოვზი ალუმინის ფხვნილი (ბრინჯაო) ინგრედიენტებს. V სი) ჯიძ 
საფუძვლიანად აურიეთ ხის ჯოხით ან ჯოხით. 


იL 8(10M« 


MIXC4 

სა 0ძ1 ლL8 
ის8 81 სიის 
LითVძიIL 


შენიშვნა: თუ თეთრი კვამლის ნარევი არ არის დაუყოვნებლივ გამოსაყენებლად, მჭიდროდ დაახურეთ თავსახური ქილაზე და 
შეინახეთ გამოსაყენებლად მზადებამდე. თუ ნარევი არის დაუყოვნებელი გამოყენებისთვის, გააგრძელეთ შემდეგი ნაბიჯები. 


9. სველი შეურიეთ ინგრედიენტები ნახშირბადის ტეტრაქლორიდის 
პასტის კონსისტენციამდე. 


10. ინგრედიენტებს 
დაუმატეთ 1/2 ჭიქა შავი 
ფხვნილი და 
ფრთხილად აურიეთ ხის 
ჯოხით ან ჯოხით. 


'. ის'“ 6ეჯხიი 
I თIგიხიIIძC 


IიიX იძ თიL8 


ოგორ გამოვიყენო 


1. გაზომეთ ერთი სავსე ჩაის კოვზი თეთრი ნაზავი 4 დიუმიანი კვადრატული ალუმინის ფოლგაზე. 
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2. დაუკრათ დაუკრავის ერთი ბოლო და მოათავსეთ კვანძი 
ნარევში. 


3. ფოლგის კუთხეები მჭიდროდ მოკეცეთ დაუკრავენ გარშემო. 


4. ახლა მოათავსეთ თეთრი კვამლის ნარევი მასში 


შეუძლია. 


II858 


LI 0CI1 


<2> 


MVიILC L18X6 
M1X 


სერ 
LCII MIმ8იიბძ 
LI91I6 MI1X 


Mი1L6 5Iი იLC 


| I 
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5. მოათავსეთ მდნარი თეთრი ნაზავი ფოლგაში ქილაში თეთრი კვამლის 
ნარევის ზედაპირის ქვემოთ. 


VხILნC LI8X686 
M1X 10 LC0II 


6. აანთეთ დაუკრავენ ცეცხლის წყაროსთან, როცა მზად იქნებით. 
5.10 იმპროვიზირებული შავი კვამლის საბრძოლო მასალა 


შავი კვამლის საბრძოლო მასალის დამზადება შესაძლებელია გოგირდის, ალუმინის ფხვნილის, რკინის ოქსიდის, თიხის კრისტალების და ნახშირბადის 
ტეტრაქლორიდისგან. მისი გამოყენება შესაძლებელია როგორც სიგნალიზაციისთვის, ასევე სკრინინგისთვის. 


როცედურა 
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1. გაზომეთ 3 დონის ჩაის კოვზი გოგირდი კვარტის ქილაში. 


2. გოგირდს დაუმატეთ 1 სადილის კოვზი იმპროვიზირებული რკინის ოქსიდი. 
3. დაუმატეთ 2 დონის ჩაის კოვზი სუფრის მარილი. 


4. ხის ბლოკის გამოყენებით დააქუცმაცეთ 5 სუფრის კოვზი 
თიხის ბროლი წვრილ ფხვნილად. Mილიძცი LI0CლL 


MლL 
CIM8C918 


5. ქილაში სხვა ინგრედიენტებს დაუმატეთ 4 სუფრის კოვზი დაფხვნილი თიხის კრისტალები. 
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6. მოათავსეთ ყველა ინგრედიენტი 
ფანჯრის ეკრანზე. 


ს თიში“ 
5ლ-ციი 


7. საფუძვლიანად 

აურიეთ 

ინგრედიენტები გაზეთზე 
გადაწურვით. 

გაიმეორეთ სკრინინგი 

3-ჯერ, რათა 

უზრუნველყოთ საფუძვლიანი შერევა. 
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8. შერეული ინგრედიენტები ისევ 
ჩაასხით ქილაში. 


M1IX0Cძ 
(წია 0იL5 


9. ინგრედიენტებს დაუმატეთ 12 სავსე სუფრის კოვზი ალუმინის 
ფხვნილი და აურიეთ ხის ჯოხით ან ჯოხით. 


Mიიძიხი 1LL0ძ 
იX 5L1CL 


M1X6C9 
ჰილ”8ძცის8 
08 ასყოთ!ისთი 
სითძიგL 
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10. შავ კვამლად გამოყენებამდე, სველი აურიეთ ზემოთ ჩამოთვლილი 


ინგრედიენტები ნახშირბადის ტეტრაქლორიდის პასტის 
კონსისტენციამდე. 


#MხიV68 
Iითი8ძ1იი სა 


ოგორ გამოვიყენო 


1. გაზომეთ ერთი სავსე ჩაის კოვზი თეთრი ნაზავი 4 დიუმიანი კვადრატული ალუმინის ფოლგაზე. 


2. დაუკრათ დაუკრავის ერთი ბოლო და მოათავსეთ კვანძი ნარევში. 


VIII6 L19I6 
MIX 


MმCიჩIი68 II8მი§I8:69 ხV C000168 


3. ფოლგის კუთხეები მჭიდროდ მოკეცეთ დაუკრავენ გარშემო. 


I086 


Lი1) MVIIმი06ძ 
ILIII9 IC M1X 


4. ახლა მოათავსეთ შავი კვამლის ნარევი 


შეუძლია. 


I318იL 5იითო%6 
»M1IX (1358LC) 


5. მოათავსეთ შერწყმული თეთრი ნაზავი ფოლგაში ქილაში შავი 
კვამლის ნარევის ზედაპირის ქვემოთ. 
LI86C 


MხI6 ILI9X6 
MIX 10 L0II 


6. აანთეთ დაუკრავენ ცეცხლის წყაროსთან, როცა მზად იქნებით. 
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ხელნაკეთი საბრძოლო მასალების სახელმძღვანელო (თავდაპირველი ფეთქებადი მოწყობილობები ან I6ნ) 
ნაწილი 6 

საკრავები, დეტონატორები და დაყოვნების მექანიზმები 
6.1 ელექტრული ნათურის ინიციატორი 


ნაღმტყორცნები, ნაღმები და მსგავსი იარაღი ხშირად იყენებენ ელექტრო ინიციატორებს. ელექტრო ინიციატორი შეიძლება დამზადდეს 
ფლეშ ნათურის ან მანქანის ელექტრო ნათურის გამოყენებით. 


C232:ძხი?2:ძ Lსახ 


C3%L 09L 18” 
როცედურა 

მეთოდი!I 
1. გატეხეთ ელექტრო ნათურის მინა. იზრუნეთ, რომ არ დააზიანოთ 
ძაფი. ინიციატორი არ იმუშავებს, თუ ძაფი გატეხილია. ამოიღეთ ყველა 
მინა ნათურის ძირის ზემოთ. 

<< 

, 
/ 
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2. ჩამოაყალიბეთ 3-დან 4 ინჩის სიგრძის მილი მუყაოსგან ან მძიმე ქაღალდიდან, 
რომ მოერგოს ნათურის ძირს. შეაერთეთ მილი წებოვანი ლენტით. 


3. მიამაგრეთ მილი ნათურის ბაზაზე და დამაგრეთ ლენტი ადგილზე. 


LI გნიდა! C2X9ძ9ხ03+ძ 


დარწმუნდით, რომ მილი არ ფარავს ნათურის ბაზის იმ ნაწილს, რომელიც 
ჯდება ბუდეში. 


4. თუ ინიციატორის სროლის წრესთან დასაკავშირებლად არ 


არის სოკეტი, შეაერთეთ დამაკავშირებელი მავთულები ნათურის 
ფუძესთან. 


სიფრთხილე: არ გამოიყენოთ ცხელი შედუღების უთო დასრულებულ 
ცეცხლსასროლი იარაღით, რადგან მას შეუძლია შავი ფხვნილის 
ანთება. 
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5. შეავსეთ მილი შავი ფხვნილით და დახურეთ მილის ღია 
ბოლო ლენტით. 


8)8CV ILCიCVძტCXჯ 


მეთოდი II 


თუ შუშის ნათურა (ელექტრული შუქი) საკმარისად დიდია შავი ფხვნილის შესანახად, ის შეიძლება გამოყენებულ იქნას როგორც კონტეინერი. 


როცედურა 


1. მოათავსეთ პატარა ხვრელი ბოლქვის თავზე. 


+ხXCC C0LიCLC2ძ 


2. შეავსეთ ნათურა შავი ფხვნილით და დახურეთ ხვრელი ლენტით. 


8ა)ხ 


8)8CMV სIიVძ0C+ 
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6.2 56 IყიIL6I ნიგნის მატჩებიდან 


მარტივი, საიმედო ფუჟის აალებადი შეიძლება დამზადდეს ქაღალდის წიგნის მატჩებისგან. 


როცედურა 


1. ამოიღეთ საკინძები ასანთის წიგნიდან და გამოაცალეთ ასანთი საფარიდან. 


2. გაჭერით დაუკრავის კაბელი ისე, რომ შიდა ბირთვი გამოაშკარავდეს. 
წMა« Cითი 


C9ყI 10 M<C02§ 95MM+% 
70 CM>=C0C95§5 IMX968 C084 


3. ლენტით მიამაგრეთ დაუკრავის კაბელის გაშლილი ბოლო ასანთების 
ერთი რიგის ცენტრში. 


"... 
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4. ასანთი გადაკეცეთ დაუკრავენ და ლენტაზე. 


5. გადააკეთეთ საფარი მილის სახით, შიგნიდან გასაოცარი ზედაპირით და 


ლენტით. დარწმუნდით, რომ საფარის კიდეები თვალისმომჭრელ 
ბოლოში არის დახრილი. დატოვეთ საფარი ღია საპირისპირო ბოლოში «55% 
ასანთების ჩასართავად. 

ლოაალ ლი საართირრ. 


6. დამაგრებული ასანთი ჩასვით მილში, სანამ ასანთის ქვედა ბოლოები არ 
გამოაშკარავდება დაახლოებით 3/4 ინჩით (2 სმ). 


7. გააბრტყელეთ და დაკეცეთ მილის ღია ბოლო ისე,რომის 
დაახლოებით 1 ინჩზე (2-1/2 სმ) დაიფაროს; ლენტი ადგილზე. 
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8. ასანთებსა და დაუკრავის კაბელს გადაუსვით ქინძისთავი ან პატარა ლურსმანი. 


მოხარეთ ქინძისთავის ან ფრჩხილის ბოლო. 


გამოყენების მეთოდი 


დაუკრავის კაბელის გასანათებლად, აალებადი ორივე ხელით იჭერს და მკვეთრად ან სწრაფად 


იწევს. 


6.32 დაგვიანებით აალებადი სიგარეტიდან 


მარტივი და ეკონომიური დროის შეფერხება შეიძლება მოხდეს ჩვეულებრივი სიგარეტით. 


| საჭირო მასალები 
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როცედურა 


CსI 50 IMMნჩ C0ჩC I5 6Xჩ0560 


1. ამოიღეთ დაუკრავის კაბელის ბოლო, რომ გამოაშკარავდეს შიდა ბირთვს. 


/ 


CI6ტ98CIIC 


ი.ი:ი M#6ICM 


წსა8C C0M0 


2. მოწიეთ სიგარეტი ნორმალურად. მოათავსეთ ქაღალდის ასანთი ისე, რომ თავი დაიკრას კაბელის ღია ბოლოზე და მიამაგრეთ ორივე დამწვარი სიგარეტის 
მხარეს ძაფით. 
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#0 ოCწოსირ» 
“ აი იორი ა6იC 


3. დამწვარი სიგარეტი მოათავსეთ დაუკრავენ ისე, რომ თავისუფლად დაიწვას. შემოთავაზებული მეთოდია დაყოვნების ტოტზე ჩამოკიდება. 
ენიშვნა: 


ჩვეულებრივი მშრალი სიგარეტი იწვის დაახლოებით 1 ინჩი ყოველ? ან 8 წუთში უძრავ ჰაერში. თუ დაუკრავის კაბელი მოთავსებულია სიგარეტის დამწვარი 
ბოლოდან 1 ინჩის დაშორებით, შედეგი იქნება7 ან 8 წუთის დაგვიანება. 


დაყოვნების დრო განსხვავდება სიგარეტის ტიპის, ქარის, ტენიანობის და სხვა ატმოსფერული პირობების მიხედვით. 


ზუსტი დაყოვნების დროის მისაღებად, ტესტირება უნდა განხორციელდეს „გამოყენების“ პირობებში. 


6.4 VVმLCჩ 86I2V IIIი6L 


დროის დაყოვნების მოწყობილობა ელექტრული სროლის სქემებთან გამოსაყენებლად შეიძლება დამზადდეს პლასტმასის ბროლის მქონე საათის 
გამოყენებით. 


%“ 
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როცედურა 


1. თუ საათს აქვს სვიპი ან დიდი მეორე ხელი, ამოიღეთ იგი. თუ საჭიროა ერთ საათზე მეტი დაყოვნების დრო, ასევე ამოიღეთ წუთის 
ისარი. თუ ხელები მოხატულია, ფრთხილად გახეხეთ საღებავი საკონტაქტო კიდიდან დანით. 


2. გაბურღეთ ხვრელი საათის კრისტალში ან გახურებული 
ლურსმანით გახეხეთ ბროლი. ხვრელი უნდა იყოს საკმარისად 
პატარა, რომ ხრახნი მჭიდროდ იყოს მასში ხრახნიანი. 


3. მოათავსეთ ხრახნი ხვრელში და შეძლებისდაგვარად გადაუხვიეთ 
ქვევით საათის პირთან კონტაქტის გარეშე. თუ ხრახნს აქვს წვეტიანი 
წვერი, შეიძლება საჭირო გახდეს წვერი ბრტყლად დაფქვა. 


თუ ხრახნი არ არის ხელმისაწვდომი, გაიარეთ მოხრილი ხისტი მავთული ხვრელში და დააწებეთ კრისტალზე. 


ოგორ გამოვიყენო 


1. დააყენეთ საათი ისე, რომ ხელი მიაღწიოს ხრახნს ან მავთულს იმ დროს, როდესაც გსურთ სროლის წრე დასრულდეს. 


2. დაამარცხე საათი. 


3. მიამაგრეთ მავთული საათის კორპუსიდან ბატარეის ერთ ტერმინალზე. 


4. მიამაგრეთ ერთი მავთული ელექტრული ინიციატორიდან (ასაფეთქებელი თავსახური, სკიბი ან განგაშის მოწყობილობა) ხრახნიან ან 
მავთულს საათის პირზე. 
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5. საფუძვლიანი შემოწმების შემდეგ, რათა დარწმუნდეთ, რომ ხრახნი ან მასთან დაკავშირებული მავთული არ ეხება საათის სახეს ან კორპუსს, მიამაგრეთ 
სხვა მავთული ინიციატორიდან ბატარეის მეორე ტერმინალზე. 


6.5 არა-”Iმ5ჩ LV56 IძხიIL6L 


უბრალო არამბზინავი დამწვრობის აალებადი შეიძლება დამზადდეს ჩვეულებრივი მილის ფიტინგებისგან. 


როცედურა 


1. მჭიდროდ შეახვიეთ მილის საცობი მილის თავსახურში. 


LI სღ C„L 


კი. 


2. გაბურღეთ ხვრელი მთლიანად შტეფსელის ცენტრში და თავსახური საკმარისად დიდი, რომ 
ფრჩხილი თავისუფლად მოერგოს. #2 I,IIC 
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3. გააფართოვეთ ხვრელი შტეფსელში, გარდა ბოლო 1/8 ინჩისა (3 


მმ) ისე, რომ დაუკრავის კაბელი უბრალოდ მოერგოს. LII#4MILX X.IL 0L L V5L CC0CX L 
წ.“ 1/8 15. 
XIII. I>1,VC 


. 


„იი ML IIL.IL CL -) 


4. ამოიღეთ შტეფსელი თავსახურიდან და ბრტყელი თავით ლურსმანი 
შიგნიდან გადაიტანეთ თავსახურის ხვრელში. 


M4I1, 
IXIL, C#X 


5. ამოიღეთ გასაოცარი რჩევები დაახლოებით 10 „დარტყმის ნებისმიერ ადგილას“ მატჩიდან. მოათავსეთ ასანთის წვერები მილის 
თავსახურში და დაამაგრეთ თითით მჭიდროდ. 


ოგორ გამოვიყენო 


1. გაასრიალეთ დაუკრავის კაბელი მილის დანამატის 


L)5L C06XI 


'VI 


ხვრელში. 


XIXI, II,ყC 


VVVMVXXVX, 


იIII C#4#X 
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2. ლენტი აალებადი კაბელის დასაკავშირებლად. 


3. დაკრათ ფრჩხილის წერტილი მყარ ზედაპირზე, რათა აანთოს დაუკრავენ. 


6.6 გამხმარი თესლის ტაიმერი 


ელექტრული სროლის სქემების დროის დაყოვნების მოწყობილობა შეიძლება დამზადდეს გამხმარი თესლის გაფართოების პრინციპით. 


როცედურა 


1. განსაზღვრეთ შერჩეული გამხმარი თესლის აწევის სიჩქარე. ეს აუცილებელია ტაიმერის დაყოვნების დროის დასადგენად. 


ა. გამხმარი თესლის ნიმუში მოათავსეთ ქილაში და დააფარეთ წყლით. 
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ბ. გაზომეთ დრო, რომ თესლი ამაღლდეს მოცემულ სიმაღლეზე. გამხმარი თესლის უმეტესობა 50%-ით იზრდება ერთ-ორ საათში. 


/ 


M#-I41, XI,4XL 


2. გამოჭერით დისკი თხელი ლითონის ფირფიტისგან. დისკი თავისუფლად 


უნდა მოთავსდეს ქილაში. 


3. გაბურღეთ ორი ხვრელი ქილის თავსახურში ერთმანეთისგან დაახლოებით 2 
სანტიმეტრის დაშორებით. ხვრელების დიამეტრი უნდა იყოს ისეთი, რომ ხრახნები 
ან ჭანჭიკები მათში მჭიდროდ ჩაიკეტოს. თუ ქილას აქვს ლითონის თავსახური ან 


არ აქვს თავსახური, ხის ან პლასტმასის ნაჭერი (არა ლითონის) შეიძლება 
გამოყენებულ იქნას როგორც საფარი. 


4. გადაატრიალეთ ორი ხრახნი ან ჭანჭიკი თავსახურის ხვრელების 
მეშვეობით. ჭანჭიკები უნდა გაგრძელდეს დაახლოებით ერთი ინჩი 
(2-1/2 სმ) ქილაში. 


5. ჩაასხით გამხმარი თესლი კონტეინერში. დონე დამოკიდებული იქნება ადრე გაზომულ აწევის დროზე და სასურველ შეფერხებაზე. 


#“– 80LI 
I C#4XX 
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6. ქილაში მოათავსეთ ლითონის დისკი თესლების 
თავზე. 


17.5: 


XLI. 5L.L 05 


ოგორ გამოვიყენო 


1. დაამატეთ იმდენი წყალი, რომ მთლიანად დაიფაროს თესლები და დაადეთ თავსახური ქილაზე. 


2. მიამაგრეთ შემაერთებელი სადენები სროლის წრედან 
ორ ხრახნიან თავსახურზე. 


CCMMLCIIMXC 
VIIXLI,5 


#M#L 1 4L, 015C 


0LIL 
§5LLL 025 


თესლების გაფართოება აამაღლებს ლითონის დისკს, სანამ ის არ დაუკავშირდება ხრახნებს და არ დახურავს წრეს. 


CCMMსLCIIXC VMILL5 LX LL,C081V L. 


8411 ILV 81,45IXIMC C#X 
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6.7 დაუკრავენ სადენები 


ეს დაუკრავენ სადენები გამოიყენება საწვავის და ცეცხლგამჩენი საშუალებების გასანათებლად ან, არაელექტრული აფეთქების თავსახურით, ასაფეთქებელი 
ნივთიერებების აფეთქებისთვის. 


6.7.1 დაუკრავენ სადენები –– სწრაფ დამწვარი დაუკრავენ 


ამ დაუკრავის წვის სიჩქარე არის დაახლოებით 40 ინჩი (100 სმ) წუთში. 


როცედურა 


1. დაასველეთ წვრილი შავი ფხვნილი პასტის მისაღებად ან მოამზადეთ შემცვლელი შემდეგნაირად: 
ა. თანაბარი რაოდენობით წყალში გავხსნათ კალიუმის ნიტრატი. ბ. 


გაფცქვენით ნახშირი მყარ ზედაპირზე თხლად გავრცელებით და მასზე მრგვალი ჯოხის გადახვევით, რომ წვრილ 
ფხვნილამდე 
დააქუცმაცოთ. გ. გოგირდის დაფქვა იმავე წესით. 


დ. მშრალი შეურიეთ გოგირდი და 
ნახშირი. ე. მშრალ ნარევს დაამატეთ კალიუმის ნიტრატის ხსნარი, რომ მიიღოთ კარგად სველი პასტა. 


2. ბამბის ძაფების სამი ღერი შეატრიალეთ ან ლენტებით. 


§წყხყაც IM4#1L 


80#/Cსნ 
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3. პასტის ნარევი თითებით დახვეულ ძაფად შეიზილეთ და 


8 L#CM LCV0LL L#5IL 


აღა 


გაშრება. 


# 


4. შეამოწმეთ დაუკრავენის წვის რეალური სიჩქარე გაზომეთ დროის ცნობილი სიგრძის დაწვისთვის. ეს გამოიყენება სასურველი 


დაყოვნებისთვის საჭირო სიგრძის დასადგენად. თუ 5 ინჩი (12-1/2 სმ) იწვის 6 წამის განმავლობაში, დასჭირდება 50 ინჩი (125 სმ) დაუკრავის კაბელი 
ერთი წუთის (60 წამის) დაყოვნების მისაღებად. 


6.7.2 დაუკრავენ კაბელები - ნელი დამწვრობის დაუკრავენ 


ამ დაუკრავის წვის სიჩქარე წუთში დაახლოებით 2 ინჩია (5 სმ). 


საჭირო მასალები 


ბამბის ძაფი ან 3 ფეხსაცმლის თასმა 


|კალიუმის ნიტრატი ან კალიუმის ქლორატი 


გრანულირებული შაქარი 


როცედურა 


1. გარეცხეთ ბამბის სიმები ან ფეხსაცმლის თასმები ცხელ საპნიან წყალში; ჩამოიბანეთ სუფთა წყალში. 


2. გახსენით 1 წილი კალიუმის ნიტრატი ან კალიუმის ქლორატი და 1 წილი გრანულირებული შაქარი 2 წილ ცხელ წყალში. 


3. დაასველეთ სიმები ან ფეხსაცმლის თასმები ხსნარში. 


4. გადაუგრიხეთ ან შეატრიალეთ ძაფების სამი ღერი და გაშრეს. 


5. შეამოწმეთ დაუკრავენის წვის რეალური სიჩქარე გაზომეთ დროის ცნობილი სიგრძის დაწვისთვის. ეს გამოიყენება სასურველი დაყოვნებისთვის 


საჭირო სიგრძის დასადგენად. თუ 2 ინჩი (5 სმ) იწვის 1 წუთის განმავლობაში, 10 ინჩი (25 სმ) დაგჭირდებათ 5 წუთიანი დაგვიანების მისაღებად. 


შენიშვნა: ამ კაბელის ბოლო რამდენიმე სანტიმეტრი (დასასვლელ მასალაში ჩასმული დასასრული) უნდა იყოს დაფარული სწრაფად წვის შავი 
ფხვნილის პასტით, თუ ეს შესაძლებელია. ეს უნდა გაკეთდეს მაშინ, როდესაც დაუკრავენ გამოიყენება აფეთქების თავსახურის 
გასანათებლად. 


6.8 ტანსაცმლის დაყოვნების დროის გადამრთველი 


3-დან 5 წუთამდე დროის დაყოვნების გადამრთველი შეიძლება გაკეთდეს ტანსაცმლის სამაგრის გადამრთველიდან (7.1) და სიგარეტიდან. 


სისტემა შეიძლება გამოყენებულ იქნას ფეთქებადი მუხტების, ნაღმების და აფეთქებული ხაფანგების დასაწყებად. 
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როცედურა 


1. ამოიღეთ დაახლოებით 4 ინჩი (10 სმ) იზოლაცია 2 სპილენძის მავთულის 
ბოლოებიდან. ჯიბის დანით გაფხეხეთ სპილენძის მავთულები, სანამ ლითონი 
არ გაბრწყინდება. 


2. ერთი გამოფხეკილი მავთული მჭიდროდ შემოახვიეთ ტანსაცმლის ერთ კბაზე, 
ხოლო მეორე მავთული მეორე ყბაზე ისე, რომ მავთულები ერთმანეთთან შეხებაში 
იყოს ყბების დახურვისას. 


3. სიგარეტის წვერიდან გაზომვით გაზომეთ სიგარეტის სიგრძე, რომელიც შეესაბამება სასურველ 
დაყოვნების დროს. ამ დროს გააკეთეთ ხვრელი სიგარეტზე მავთულის ან ქინძისთავით. ზაალი 


XIი 0L VIIC 


შენიშვნა: დაყოვნების დრო შეიძლება დარეგულირდეს სიგარეტის წვის ხანგრძლივობის შეცვლით. წვის სიჩქარე უძრავ ჰაერში არის 
დაახლოებით 7 წუთი ინჩზე (2,5 სმ). ვინაიდან ეს მაჩვენებელი იცვლება გარემოსა და სიგარეტის ბრენდის მიხედვით, ის უნდა შემოწმდეს 
თითოეულ შემთხვევაში, თუ სასურველია ზუსტი დაყოვნების დრო. 
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4. სიგარეტის ნახვრეტის ძაფები. 


5. მიამაგრეთ ძაფი ტანსაცმლის სამაგრის უკანა მხარეს, ბოლოდან 1/8 ინჩით 
ან ნაკლებით. ტანსაცმლის სამაგრი შეიძლება იყოს ჩაჭრილი, რათა სიმები 
დარჩეს. 


#M010568 IL 668 I1ს8ი I 
1/ 8 სიიხ II0ით წიძ |” 


ს 


შენიშვნა: ძაფმა უნდა დაიხუროს სამაგრის უკანა ბოლო ისე, რომ ყბები ღია დარჩეს და მავთულს შორის კონტაქტი არ მოხდეს. 


ოგორ გამოვიყენო 


შეაჩერეთ მთელი სისტემა ვერტიკალურად სიგარეტის წვერით ქვემოთ. 
სიგარეტის მსუბუქი წვერი. გადამრთველი დაიხურება და ინიციაცია მოხდება, 
როდესაც სიგარეტი იწვება ძაფამდე. 


შენიშვნა: გადამრთველის დამონტაჟებისას მავთულები სროლის წრეში არ უნდა იყოს დაჭიმული. ამან შეიძლება ხელი შეუშალოს ყბების 
დახურვას. 
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6.9 დროის დაყოვნების ყუმბარა 


ეს შეფერხების მექანიზმი შესაძლებელს ხდის ჩვეულებრივი ყუმბარის გამოყენებას დროის ბომბად. 


მნიშვნელოვანია: დაუკრავის კაბელი უნდა იყოს ისეთი ტიპის, რომელიც მთლიანად იწვის. ნელი წვის იმპროვიზირებული დაუკრავის კაბელი (ნაწილი 
6.7) შესაფერისია. დამცავი დაუკრავი არ არის დამაკმაყოფილებელი, რადგან მისი გარე საფარი არ იწვის. 


როცედურა 


1. მოხარეთ უსაფრთხოების ბერკეტის ბოლო ზევით, რათა ჩამოყალიბდეს კაუჭი. გააკეთეთ 
დაუკრავის კაბელის ერთი მარყუჟი ყუმბარის კორპუსის ცენტრისა და უსაფრთხოების 
ბერკეტის გარშემო. შეუკრათ კვანძი უსაფრთხოების ბერკეტზე. 


2. გაზომეთ კვანძიდან დაუკრავის კაბელის თავისუფალი სიგრძის გასწვრივ, გაზომეთ დაუკრავის კაბელის სიგრძე, რომელიც მოგცემთ სასურველ შეფერხების 
დროს. გათიშეთ ზედმეტი დაუკრავის კაბელი. 


ოგორ გამოვიყენო 


1. მოათავსეთ ხელი ყუმბარისა და უსაფრთხოების ბერკეტის გარშემო ისე, რომ 


უსაფრთხოების ბერკეტი ადგილზე დაიჭიროთ. ფრთხილად ამოიღეთ ქინძისთავები. 
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2. მოათავსეთ ყუმბარა სასურველ ადგილას ყუმბარისა და უსაფრთხოების ბერკეტის დაჭერისას. 


3. ძალიან ფრთხილად ამოიღეთ ხელი ხელყუმბარიდან და უსაფრთხოების ბერკეტიდან, დარწმუნდით, რომ დაუკრავენ კაბელს უსაფრთხოების ბერკეტი 
უჭირავს ადგილზე. 


4. დაუკრავის კაბელის მსუბუქი თავისუფალი ბოლო. 


6.10 Cმი-LI9VI9 IIIი8 868I8მV 


ელექტრული სროლის სქემების დროის დაყოვნების მოწყობილობა შეიძლება დამზადდეს ქილისა და სითხის გამოყენებით. 


როცედურა 


1. გააკეთეთ 2 პატარა ხვრელი ქილის მოპირდაპირე მხარეს ზემოდან ძალიან ახლოს. 


2. ამოიღეთ იზოლაცია გრძელი მავთულიდან ქილის დიამეტრზე ცოტა მეტი მანძილით. 


MმCიჩIი68 II8მი§I8:69 ხV C000168 


3. დაამაგრეთ მავთული თავის ადგილზე ქილის ზემოდან, ნახვრეტებში ძაფით გატარებით 
და ადგილზე გადახვევით, რის შედეგადაც ცოტა მოდუნებულია. 


გააკეთეთ მარყუჟი ცენტრში ან მავთულში. დარწმუნდით, რომ მავთულის გრძელი 
ნაჭერი ვრცელდება ქილის ერთი ბოლოდან. 


4. შემოიხვიეთ იზოლირებული მავთულის ნაჭერი ხის ბლოკის გარშემო. ამ მავთულის მცირე მონაკვეთიდან ამოიღეთ იზოლაცია და მოხარეთ, 
როგორც ნაჩვენებია ისე, რომ მავთულის კონტაქტები შემოიფარგლოს, სანამ ხე კონტეინერის ძირს შეეხოს. გაატარეთ ეს მავთული შიშველი 
მავთულის მარყუჟში. 


5. კონტეინერის გვერდით გააკეთეთ ძალიან პატარა ხვრელი. შეავსეთ კონტეინერი სითხის რაოდენობით, რომელიც შეესაბამება სასურველ 
შეფერხებას. იმის გამო, რომ სითხის ქილა ტოვებს სიჩქარე დამოკიდებულია ამინდის პირობებზე, გამოყენებული სითხეზე, ხვრელის 

ზომაზე, კონტეინერში სითხის რაოდენობაზე და ა.შ., განსაზღვრეთ შეფერხების დრო თითოეული ინდივიდუალური შემთხვევისთვის. შესაძლებელია 
დაგვიანება რამდენიმე წუთიდან მრავალ საათამდე. შეცვალეთ დრო სითხის დონის, სითხის ტიპის (წყალი, ზეთი) და ხვრელის ზომის 
რეგულირებით. 


10 I ი 
CILCVII 


§VLI 50L11ძ 


VIIC 
ჯიყს1816ძ 
LICV0Iძ VII6 
Vიიძ 
810იCX 
0Iიჩი!ტ 
ოგორ გამოვიყენო 


1. შეავსეთ ქილა სითხით იმავე დონეზე, როგორც ექსპერიმენტული გაშვების დროს (ნაბიჯი 5 ზემოთ). დარწმუნდით, რომ ხის ბლოკი ცურავს 
სითხეზე და რომ მავთული თავისუფლად მოძრაობს ქვემოთ, როგორც თხევადი ფოთლების კონტეინერი. 


2. შეაერთეთ სადენები სროლის წრეში. 


შენიშვნა: გრძელვადიანი დაყოვნების მიღება შესაძლებელია ქილაში წყლის ნაცვლად აქროლადი სითხის (ბენზინი, ეთერი და.ა.შ.) 
მოთავსებით და აორთქლებაზე დაყრდობით დონის შესამცირებლად. დარწმუნდით, რომ ხე დაცურავს გამოყენებულ სითხეზე. არ გააკეთოთ 
ხვრელი ქილის გვერდით! 
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6.11 ხანმოკლე დროის დაგვიანება ყუმბარისთვის 


უბრალო მოდიფიკაციამ შეიძლება გამოიწვიოს ყუმბარმტყორცნებიდან დაახლოებით 12 წამის დაყოვნება ( ნაწილი 4.5). 


საჭირო მასალები 
(ყუმბარა · 
/ძლიი......_ 
| დამცავი დაუკრავენ | 


შენიშვნა: ნებისმიერი უსაფრთხოების ან იმპროვიზირებული დაუკრავის გამოყენება შეიძლება. თუმცა, ვინაიდან სხვადასხვა დროის 


შეიძლება არ იყოს საჭირო 


შეფერხება გამოიწვევს, ჯერ განსაზღვრეთ დაუკრავის წვის სიჩქარე. 


როცედურა 


1. ამოიღეთ დაუკრავენ მექანიზმი ყუმბარის კორპუსიდან და ამოიღეთ. 
შეიძლება დაგჭირდეთ ქლიბების გამოყენება. 80ძ» ი CC. ი 
CX6ი8?ძ«რ 


2. ფრთხილად გაჭერით დანით ან გატეხეთ დეტონატორი დაჭიმვისას და 
შეინახეთ შემდგომი გამოყენებისთვის. 
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3. ამოიღეთ დამცავი ქინძისთავის რგოლი და ბერკეტი, რათა დამრტყმელი მოხვდეს 
პრაიმერზე. მოათავსეთ დაუკრავენ მექანიზმი განზე, სანამ მექანიზმში დაყოვნებული 
ფხვნილის ნარევი მთლიანად არ დაიწვება. 


4. ამოიღეთ ქინძისთავები, ზამბარა და დამრტყმელი. 


5. ამოიღეთ პრაიმერი დაუკრავენ მექანიზმიდან ფრჩხილის გადასვით პრაიმერის 


ხვრელის ქვედა ბოლოში და ჩაქუჩით დაჭერით. 


5LIIM6L 


იი 


თი 


Iს80 Mლლჩეი|ჯოი 
(დი, 58აLილ ეიძ 
§5(LILლL ჩლიიVCთ 


5ე(იLCV ?Iი 
ია) სიდ 
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6. ჩადეთ დამცავი დაუკრავენ პრაიმერის ხვრელის თავზე. საჭიროების 
შემთხვევაში ხვრელის გადიდება. დაუკრავენ მთლიანად უნდა გაიაროს ხვრელი. 


7. ჩასვით დაუკრავენ დეტონატორში და მყარად მიამაგრეთ იგი 
შეცვლილ მექანიზმზე. 


შენიშვნა: დარწმუნდით, რომ დაუკრავენ მყარად ეყრდნობა დეტონატორს ნებისმიერ დროს. 


8. ხრახნიანი შეცვლილი დაუკრავენ მექანიზმი ისევ ყუმბარაში. ყუმბარა ახლა მზად არის გამოსაყენებლად. 
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შენიშვნა: თუ დროის დაყოვნება გამოიყენება იმპროვიზირებული 
ყუმბარმტყორცნებისთვის ( ნაწილი 4.5): 


1. შემოახვიეთ ლენტი დამცავი დაუკრავენ გარშემო. 
2. დამაგრებითი ლენტით მიამაგრეთ ყუმბარა. 


3. ყუმბარის ჩატვირთვა გამშვებში. ყუმბარა აფეთქდება დაახლოებით 12 
წამში მას შემდეგ, რაც დამცავი ფუნჯი დაიწვება ყუმბარის ძირამდე. 


12 5იC მსიIიდ 
წი” (ILCთ თI9 


5ელLV დი 


LIს8ლ 


6.12 გრძელვადიანი დროის დაყოვნება ყუმბარისთვის 


უბრალო მოდიფიკაციამ შეიძლება გამოიწვიოს ყუმბარმტყორცნებიდან დაახლოებით 20 წამის შეფერხება (ნაწილი 4.5). 


შენიშვნა: ნებისმიერი უსაფრთხოების ან იმპროვიზირებული დაუკრავის გამოყენება შეიძლება. თუმცა, ვინაიდან სხვადასხვა დროის 


შეფერხება გამოიწვევს, ჯერ განსაზღვრეთ დაუკრავის წვის სიჩქარე. 


როცედურა 
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1. ამოიღეთ დაუკრავენ მექანიზმი ყუმბარის კორპუსიდან და ამოიღეთ. შეიძლება 


დაგჭირდეთ ქლიბების გამოყენება. ( 
8იძ» 0 


CXIL6ი3ძირ 


2. ჩადეთ ფრჩხილი მთლიანად უსაფრთხოების ხვრელში (პრაიმერის თავზე ხვრელი). 


3. ფრთხილად ამოიღეთ დამცავი ქინძისთავის რგოლი და ბერკეტი და მიეცით საშუალება 
დამრტყმელს მოხვდეს ფრჩხილზე. 81XII6XL 


88(0იLV ”Iი 
Lა)) მიდ 


4. ამოიღეთ ქინძისთავები და ამოიღეთ ზამბარა და დამრტყმელი. ფრჩხილის ამოღება. 


იჯ თტL 


წასანი Mრიხვი! გოთ 


(დIი, 8იიდ იძ 
8(IIX06L ჯტითიVტძ) 


5. ფრთხილად ამოიღეთ დაუკრავენ მექანიზმის ზედა განყოფილება ქვედა განყოფილებიდან ხრახნით. შეიძლება დაგჭირდეთ ქლიბების გამოყენება. 
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70ი 860ლ0ი 


მიხით 506ლ0C0იი 


/ 
“„–_ 


იდლიი81იL % აირ 


6. ცეცხლის პრაიმერი ზემოდან მოთავსებულ ფრჩხილზე დაჭერით. ამოიღეთ გაცხელებული პრაიმერი (იგივე ნაბიჯი 5 ნაწილის 6.11). 


7. გაფცქვენით დაყოვნებული დაუკრავენ ფხვნილი მახვილი ჯოხით. გაფხვიერეთ დაახლოებით 1/4 ინჩი (6 მმ) ფხვნილი ღრუში. 


MმCიჩIი68 II8მი§I8:69 ხV C000168 


8. მოჭრილი წვერები (არა მთელი თავი) 6 "5LIIM6-მიVVVი6L68" მატჩს მკვეთრი საჭრელი კიდით. ჩააგდეთ ისინი დაყოვნების 
დაუკრავენ ხვრელში. 


>. 


"806 -#ტისVხდ.ი" I6#ძ 
M38L0ს IIი 


MმCიIი68 II8მი5I8:69 ხV C000168 


9. მოათავსეთ დამცავი დაუკრავენ დაყოვნებულ დაუკრავენ ხვრელში ისე, რომ ის ასანთის 


წვერებს მოერგოს. 


10. ძაფის დაუკრავენ პრაიმერის ხვრელში. საჭიროების შემთხვევაში ხვრელის 
გადიდება. ხრახნიანი შეცვლილი დაუკრავენ მექანიზმი ერთად. ხრახნიანი 
კომბინაცია ისევ ყუმბარაში. 

ყუმბარის მოდიფიკაცია ახლა მზად არის გამოსაყენებლად. მსუბუქი დაუკრავენ, როცა 
მზადაა გამოსაყენებლად. 


შენიშვნა: თუ დროის დაყოვნება გამოიყენება იმპროვიზირებული 
ყუმბარმტყორცნებისთვის ( ნაწილი 4.5): 


1. შემოახვიეთ ლენტი დამცავი დაუკრავენ გარშემო. 
2. დამაგრებითი ლენტით მიამაგრეთ ყუმბარა. 


3. ყუმბარის ჩატვირთვა გამშვებში. ყუმბარა აფეთქდება დაახლოებით 20 წამში მას 
შემდეგ, რაც დამცავი ფუნჯი დაიწვება ყუმბარის ძირამდე. 


+ვი“ 


20 §0 ზასლოთIიდ 
წია (ით L0MI8 
?ი!იL 


6.13 დეტონატორი 


დეტონატორები (ასაფეთქებელი ქუდები) შეიძლება დამზადდეს გამოყენებული მცირე იარაღის ვაზნის კოლოფიდან და საველე წარმოებული ასაფეთქებელი 
ნივთიერებებისგან. დეტონატორები გამოიყენება მეორადი მაღალი ასაფეთქებელი ნივთიერებების (04, IMI და ა.შ.) დასაწყებად. 
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როცედურა 


1. ამოიღეთ ნასროლი პრაიმერი მეორადი კარტრიჯის კარტიდან ბასრი ფრჩხილის გამოყენებით. (იხილეთ ნაწილი 3.5.) 


2. საჭიროების შემთხვევაში, გახსენით ფლეშ ხვრელი პრაიმერის ჯიბეში 


საბურღი ან დანის გამოყენებით. გააკეთეთ ის საკმარისად დიდი, რომ 
მიიღოთ დაუკრავენ. 


3. მოათავსეთ დაუკრავის ერთი ბოლო ფლეშ ხვრელში და გააფართოვეთ იგი კორპუსში, სანამ არ გამოაშკარავდება ღია ბოლოში. დაამაგრეთ ეს 
ბოლო და შემდეგ ამოიღეთ დაუკრავენ კარტრიჯის კოლოფში, რითაც თავიდან აიცილებთ დაუკრავენ ამოვარდნას. 
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4. ჩატვირთეთ პირველადი ფეთქებადი ვაზნაში შესაბამისი რაოდენობისთვის 


შემდეგი ცხრილის გამოყენებით. 


%იხილეთ ნაწილი 7.8 იმპროვიზირებული მასშტაბის შესახებ 


დეტალებისთვის. #»#.22 კალიბრის ვაზნის კოლოფის გამოყენება არ შეიძლება ტყვიის პიკრატთან, რადგან არ არის საკმარისი მოცულობა 
ფეთქებადი მატარებლის შესანახად. 
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5. შეკუმშოს პირველადი ასაფეთქებელი ნივთიერება კარტრიჯის კოლოფში ხის ჯოხით 
და შემდეგი იმპროვიზირებული დატვირთვის სამაგრით. 


2X4"Xჯ5VILC 


1X8ჯე1ვ" 
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ე-_- 


შენიშვნა: I/#MCC-ის გამოყენებისას დატენვა საჭირო არ არის. 


6. დაამატეთ ერთი გრამი გამაძლიერებელი ასაფეთქებელი ნივთიერება. გამაძლიერებელი შეიძლება იყოს ჩჩხX (სექცია 1.15) ან პიკრინის მჟავა 
(ნაწილი 1.21). 


7. შეკუმშოს გამაძლიერებელი ასაფეთქებელი ნივთიერება კარტრიჯის კოლოფში ხის ჯოხით და დამტენი სამაგრით. 


8. თუ საქმე არ არის სავსე, დარჩენილი ნაწილი შეავსეთ ასაფეთქებელი მეორადი ასაფეთქებელი ნივთიერებით. 
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ხელნაკეთი საბრძოლო მასალების სახელმძღვანელო (თავდაპირველი ფეთქებადი მოწყობილობები ან I66) 


ნაწილი 7 
სხვადასხვა 


7.1 ტანსაცმლის ჩვრეტი 


ზამბარის ტიპის ტანსაცმლის სამაგრი გამოიყენება მიკროსქემის დახურვის გადამრთველის დასამზადებლად ფეთქებადი მუხტების, ნაღმების, აფეთქებული 
ხაფანგების და განგაშის სისტემების გასააქტიურებლად. 


/ CLCIM” 1” M 


როცედურა 


CL0CIM” IM 
.VIICM 


1. ამოიღეთ ოთხი ინჩი (10 სმ) იზოლაცია 2 მყარი სპილენძის 
მავთულის ბოლოებიდან. ჯიბის დანით გაფხეხეთ სპილენძის 
მავთულები, სანამ ლითონი არ გაბრწყინდება. 
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2. ერთი გაფხეკილი მავთული მჭიდროდ შემოახვიეთ 
ტანსაცმლის ერთ ყბაზე, ხოლო მეორე მავთული მეორე ყბაზე. 


3. გააკეთეთ ხვრელი ბრტყელიხის ნაჭერზე დანის, 
გახურებული ლურსმანის ან ბურღის გამოყენებით. მიამაგრეთ 
ძლიერი ძაფები ან მავთული ხვრელში. 


”.., #CCC 0” «006 


11 8ე«ე ი.ა ირ... 
/ 


4. მოათავსეთ ხის ბრტყელი ნაჭერი ტანსაცმლის 
სამაგრის ყბებს შორის. 


ძირითადი სროლის წრე 


IMIII#6108 CL0CწMC87IM 
8MIICM 


81-0M6 IMIMC 


როდესაც ხის ბრტყელი ნაჭერი მოიხსნება ძაფით, ტანსაცმლის სამაგრის ყბები დაიხურება წრედის დასრულებისას. 
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გამოყენების მეთოდი 


MM. 10 9I#MC 
(CLCIM6 8” IM და II შე ე. 
იM IM ”.I. 


MMC იი LM90696§ 7... – 


1... ... 


ეას უოფადააიი 


7.2 თაგვის ხაფანგის შეცვლა 


ჩვეულებრივი თაგვის ხაფანგი შეიძლება გამოყენებულ იქნას ელექტრული ინიცირებული ასაფეთქებელი ნივთიერებების, ნაღმების და აფეთქებული ხაფანგებისთვის მიკროსქემის 


დახურვის გადამრთველის დასამზადებლად. 


როცედურა 


1. ამოიღეთ სამგზავრო ბერკეტი თაგვის ხაფანგიდან ხერხის ან 


ფაილის გამოყენებით. ასევე ამოიღეთ სამაგრი და დამჭერი ესა ”სიIნ LსV–VVL ნ 
მავთული. იC> 


51#4CI,7IL 
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2. ამოიღეთ თაგვის ხაფანგის დამრტყმელი და მიამაგრეთ 
ბერკეტი ხის ძირის ბოლოზე იმ სამაგრის გამოყენებით, 
რომლითაც იყო დამაგრებული მავთული. 


IILIX2X 1,LV LI 


3. ამოიღეთ ერთი ინჩი (2-1/2 სმ) იზოლაცია 2 დამაკავშირებელი მავთულის ბოლოებიდან. 


4. ერთი მავთული მჭიდროდ შემოიხვიეთ თაგვის ხაფანგის 
ზამბარის დამრტყმელზე. 


(ი«C ს ათე 


5. მეორე მავთული შემოახვიეთ სამგზავრო 
ბერკეტის რომელიმე ნაწილზე ან 
ლითონის ნაჭერზე. 


C0MMLCIIMXC VICLL5§ ““ 


ოგორ გამოვიყენო 


ამ გადამრთველის გამოყენება შესაძლებელია რამდენიმე გზით - აქ წარმოდგენილია ერთი ტიპიური მეთოდი. 


ჩამრთველი მოთავსებულია ყუთში, რომელშიც ასევე არის ასაფეთქებელი ნივთიერება და ბატარეები. ზამბარით დატვირთული 
დამრტყმელი თავს იკავებს ყუთის სახურავით და როდესაც ყუთი იხსნება წრე იკეტება. 
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ლხის XXი0I0C5IVC 8I3250ივ C295 


Mის3CII2ი6 5VI1Cხ 


8გწCIV 


7.3 მოქნილი ფირფიტის გადამრთველი 


ეს წნევის მგრძნობიარე გადამრთველი გამოიყენება ნაღმების და ასაფეთქებელი ნივთიერებების დასაყენებლად. 


როცედურა 


1. ლურსმანი 10 დიუმიანი X 8 დიუმიანი ლითონის ფურცელი 10 


ინჩის კვადრატულიხის ნაჭერზე ისე, რომ 1 ინჩი ხე გამოჩნდეს 
ლითონის თითოეულ მხარეს. დატოვეთ ერთი ფრჩხილი მაღლა 


დაახლოებით 1/4 ინჩით. 


MLI#L 
5:1LL I 


VC0C0CIX 8#5L 
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2. ამოიღეთ იზოლაცია ერთი დამაკავშირებელი 
მავთულის ბოლოდან. შემოიხვიეთ ეს ბოლო ფრჩხილის 
გარშემო და შეიზილეთ ფრჩხილი ბოლომდე. 


3. მოათავსეთ ოთხი ხის ბლოკი ხის ძირის კუთხეებზე. 


VCCIL 81,0CL5 


4. მოათავსეთ 10 დიუმიანი კვადრატული მოქნილი ლითონის 
ფურცელი ისე, რომ იგი ეყრდნობოდეს ბლოკებს ხის ძირის შესაბამისად. 
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5. გადაიტანეთ ოთხი ლურსმანი ლითონის ფურცლისა და ბლოკების 
მეშვეობით ხის ძირზე დასამაგრებლად. მეორე 


დამაკავშირებელი მავთული მიმაგრებულია ერთ-ერთ ლურსმანზე, 
როგორც მე-2 ეტაპზე. 


6. ფირფიტისა და ხის ძირის კიდეებს წებოვანი ლენტი 
შემოახვიეთ. ეს უზრუნველყოფს, რომ ფირფიტებს 

შორის ჭუჭყიანი ან სხვა უცხო ნივთიერებები არ მოხვდება 
და ხელს შეუშლის გადამრთველის მუშაობას. 


ოგორ გამოვიყენო 


ჩამრთველი მოთავსებულია ხვრელში მოსალოდნელი მოძრაობის გზაზე და დაფარულია ჭუჭყის ან სხვა შენიღბვის მასალის თხელი ფენით. 
ნაღმი ან სხვა ფეთქებადი მოწყობილობა, რომელიც დაკავშირებულია გადამრთველთან, შეიძლება დამარხული იყოს ჩამრთველთან ან 
განთავსდეს სხვაგან, როგორც სასურველია. 


XIIIM1.6LL 0იL აIსL”. 
5VI1 CI ხ”ხ0C#40 5ყLL#CL 


CC0CMMLCI IC 
LXXI,05IVL 


როდესაც მანქანა გადამრთველზე გადადის, ორი ლითონის ფირფიტა კონტაქტს ხურავს სროლის წრეს. 
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7.4 ლითონის ბურთის შეცვლა 


ეს ჩამრთველი დახურავს ელექტრულ წრეს, როდესაც ის გადახრის ნებისმიერი მიმართულებით. ის შეიძლება გამოვიყენოთ დამოუკიდებლად ტყვიის 
ხაფანგებისთვის ან სხვა გადამრთველთან ან ტაიმერთან ერთად, როგორც არეულობის საწინააღმდეგო გადამრთველი. 


შენიშვნა: თუ გამოიყენება 1/2 დიუმიანი დიამეტრის ბურთის გარდა, სხვა განზომილება უნდა შეიცვალოს ისე, რომ ბურთი 
დაისვენოს ბლოკის ცენტრალურ ხვრელში, არცერთ მავთულთან შეხების გარეშე. 


როცედურა 
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1. გაბურღეთ ოთხი 1/16 დიუმიანი ხვრელი და ერთი 1/8 დიუმიანი 


ხვრელი ხის ბლოკში, როგორც ნაჩვენებია. 
_ 172" არ 


_–_ 1/16'' +LICLL 


1/8'' II0I.L 


2. ჩამოაყალიბეთ ორი "ს" ფორმის ცალი 1/16 დიუმიანი 
სპილენძის მავთულიდან ნაჩვენები ზომებამდე. 


0ML 1" 1IICII 
იMLს 1-1/2"IIICIL 


== გ/კ" M- 


3. შემოახვიეთ დამაკავშირებელი მავთული ყოველი „ს“-ის ერთ ფეხიზე ბოლოდან 
მინიმუმ 1/4 ინჩის დაშორებით და შეამაგრეთ ადგილზე. 


1 /4"' 
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4. მოათავსეთ ლითონის ბურთი ბლოკზე ისე, რომ ის დაისვენოს 
ცენტრალურ ხვრელში. 


5. პატარა "V"-ს ბოლოები ჩადეთ ბლოკის ორ ხვრელში. ჩადეთ 


დიდი "ს" დანარჩენ ორ ხვრელში. 


ოგორ გამოვიყენო 


დააინსტალირეთ გადამრთველი ვერტიკალურად და შეაერთეთ ელექტრული სროლის წრეში, როგორც ნებისმიერი სხვა გადამრთველი. ნებისმიერი 
მიმართულებით გადახრისას ის დახურავს წრეს. 


7.5 სიმაღლეზე გადამრთველი 


ეს გადამრთველი განკუთვნილია თვითმფრინავზე მოთავსებულ ასაფეთქებელ ნივთიერებებთან გამოსაყენებლად. ის დახურავს ელექტრული სროლის 
წრეს, როდესაც მიიღწევა დაახლოებით 5000 ფუტის (1-1/2 კმ) სიმაღლეზე. 
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როცედურა 


1. მოათავსეთ პლასტმასის ან ცვილის ქაღალდის ფურცელი ქილის ან ქილის თავზე და მჭიდროდ დაამაგრეთ კონტეინერის გვერდებზე. 


IX .6XC5510ი 


X125(:1:C 5ხCC(L 


არლადათვი “ “1 


I 20ი< 
(21X C1დხ!) 


Cიი!იასი“ | 


2. მოჭერით ორი კონტაქტის ზოლი თხელი ლითონისგან და მოხარეთ ნაჩვენები ფორმებისკენ. 


ის(81ძC I13 ი. 
ი( Cიი21იCL 1/2 0.3 ი, 
ი C0იი!21იCL|I 


დიი211 LI0ი1C 
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3. ამოიღეთ იზოლაცია ორი დამაკავშირებელი მავთულის ბოლოებიდან. 
მიამაგრეთ ერთი მავთული თითოეულ საკონტაქტო ზოლზე. 


| -_  _ I : – 
Cიიიტიილ 
4. მოათავსეთ საკონტაქტო ზოლები კონტეინერზე ისე, რომ უფრო დიდი კონტაქტი V. 1 IC 


იყოს პატარაზე მაღლა, მათ შორის ძალიან მცირე დისტანციით. 


LI2CL5 
Cითზი VI IIC 
VI IICრ 2. Cიი იდ L 


5. უსაფრთხოდ მიამაგრეთ საკონტაქტო ზოლები კონტეინერის 
მემრიმემში. 5იი#11 
C1C2X28იCC 


CიისგიL45 124 
Iი Cიისა1იC | 


ოგორ გამოვიყენო 


1. შეაერთეთ სიმაღლის გადამრთველი ფეთქებადი წრეში ისევე, როგორც ნებისმიერი გადამრთველი. 


2. განათავსეთ ასაფეთქებელი პაკეტი თვითმფრინავში. თვითმფრინავის აწევასთან ერთად კონტეინერის შიგნით ჰაერი გაფართოვდება. 
ეს აიძულებს პლასტმასის ფურცელს კონტაქტების წინააღმდეგ, რომლებიც ხურავს სროლის წრეს. 
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7.6 (სIII-L099 გადამრთველი 


ეს გადამრთველი გამოიწვევს ფეთქებადი მუხტების, ნაღმების და აფეთქებული ხაფანგების ინიცირებას, როდესაც სამგზავრო მავთული გაიყვანება. 


როცედურა 


1. ამოიღეთ დაახლოებით 2 ინჩი იზოლაცია მავთულის თითოეული სიგრძის ერთი ბოლოდან. 


შიშველი მავთული დანით გაფხეხეთ, სანამ ლითონი არ გაბრწყინდება. 


2. შიშველი მავთულის თითოეული ნაჭრისგან გააკეთეთ მარყუჟი. 


3. გადაიტანეთ თითოეული მავთული მეორე მავთულის მარყუჟში, რათა მავთულებმა 
ერთმანეთის გასწვრივ სრიალდნენ. 


შენიშვნა: მარყუჟები უნდა დაუკავშირდნენ ერთმანეთს, როდესაც ორი მავთული დაჭიმულია. 


ოგორ გამოვიყენო 


149090 ი! 
LLC VIIIC 


Iვასა1989(0ძ 
VIII86 
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1. გამოყავით მარყუჟები დაახლოებით 2 სანტიმეტრით. მიამაგრეთ წვრილი 


10009 


ძაფის ნაჭერი მავთულის გარშემო თითოეულ მარყუჟთან. ძაფი საკმარისად 
დაჭიმული უნდა იყოს მარყუჟების და მავთულის დასამაგრებლად, მაგრამ 
საკმარისად წვრილად, რომ გატყდეს ძალიან მცირე წევის დროს. 


VVIIC 


2. მიამაგრეთ ერთი მავთული ხეზე ან ბოძზე და დააკავშირეთ ბოლო სროლის წრეში. 


3. მიამაგრეთ მავთულის სხვა ნაჭერი მარყუჟიდან რამდენიმე სანტიმეტრის მანძილზე. მიამაგრეთ ტვინის თავისუფალი ბოლო ხეზე, ბუჩქზე ან ბოძზე. 
შეაერთეთ მავთულის თავისუფალი ბოლო სროლის წრეში. ინიციაცია მოხდება ტრიპკორდის გაყვანისას. 


LII-I9ინ 59ML:0ხ 


სხვა გამოყენება: გადამრთველი მინუს წვრილ ძაფს შეიძლება გამოვიყენოთ მატყლის გასააქტიურებლად ისეთი საშუალებებით, როგორიცაა 


მისი დამაგრება სახურავსა და ყუთის ხისტ ნაწილს შორის, კარსა და კარის სამაგრს შორის და ა.შ. 
მანერები. 


7.7 დანის გადამრთველი 


ეს მოწყობილობა დახურავს სროლის წრის მუხტებს, ნაღმებს და აფეთქებულ ხაფანგებს, როდესაც სავალი მავთული გაიყვანს ან ჭრის. 


| საჭირო მასალები 
XL 
ძლიერი სიმებიანი ან მსუბუქი თოკი 

| მყარი ხის დაფა 


როცედურა 


1. მოათავსეთ დანა ბორტზე. დანის სახელურის თითოეულ მხარეს 2 ლურსმანი დაჭერით დაფაზე, რათა დანა ადგილზე დაიჭიროთ. 


2. ერთი ფრჩხილი დაარტყით დაფაზე ისე, რომ დანის პირს წერტილის მახლობლად შეეხოს. 
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3. მიამაგრეთ თოკი დანაზე. მოათავსეთ თოკი ბილიკზე. დაჭიმეთ თოკზე, დანის პირი ოდნავ მოშორებით ფრჩხილს. მიამაგრეთ 
თოკი ხეს, ბუჩქს ან ბოძს. 


4. დაარტყით კიდევ ერთი ფრჩხილი დაფაზე დანის დანის წვერთან ახლოს, როგორცეს ნაჩვენებია ქვემოთ. შეაერთეთ ორი 
ფრჩხილი გამტარ მავთულის ნაჭერით. ფრჩხილი უნდა იყოს განლაგებული ისე, რომ იგი დაუკავშირდეს მეორე ფრჩხილს, 
როდესაც პირი გაიჭიმება 1 ინჩით (2-1/2 სმ) გვერდზე. 


შუილი L ” 
(ი 780958100 _ 


შენიშვნა: შეამოწმეთ ფრჩხილების პოზიცია დანის დანასთან. ლურსმნები ისე უნდა იყოს მოთავსებული, რომ თოკის 
გაყვანისას ან გათავისუფლების დროს დანის დანა დაუკავშირდეს ერთს. 


ოგორ გამოვიყენო 


მიამაგრეთ ერთი მავთული სროლის წრედან ერთ ლურსმანზე, მეორე კი დანის პირზე. ჩართვა დასრულდება, როდესაც ტრიპკორდი 
გაიყვანს ან გაათავისუფლებს. 


7.8 იმპროვიზირებული სასწორი 


ეს სასწორი უზრუნველყოფს საწვავის და სხვა ნივთების აწონვის საშუალებას, როდესაც არ არის ხელმისაწვდომი ჩვეულებრივი 
სასწორი ან სასწორი. 


როცედურა 


1. გააკეთეთ ნაჭერი ჯოხის თითოეული ბოლოდან დაახლოებით 1/2 ინჩის (1 სმ) დაშორებით. დარწმუნდით, რომ ორი ღერი ჯოხის 
ბოლოდან ერთნაირი მანძილითაა. 


2. იპოვნეთ ჯოხის ზუსტი ცენტრი, დაკეცეთ ძაფის ნახევარი ნაჭერი, როგორც 


ჯოხი და მოათავსეთ იგი ჯოხის გვერდით, როგორც სახაზავი. აგაი ჟოვ.. 
გააკეთეთ პატარა ნაჭერი ჯოხის ცენტრში. საააილი „“ს 


1/2 1იიყხს 
0: 5CCM 


ოჯ8გეძ 
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3. ძაფის ნაჭერი შემოიხვიეთ ღერძზე. ჩამოკიდეთ ჯოხი ტოტიდან, 
კლდეებს შორის ჩასმული სხვა ჯოხი ან ნებისმიერი სხვა საშუალებით. 
დარწმუნდით, რომ ჯოხი არის დაბალანსებული და თავისუფალი 


გადაადგილება. 


შენიშვნა: თუ ჯოხი არ არის დაბალანსებული, გაიპარსეთ ან ოდნავ 


გადაფხეკით მძიმე ბოლოდან, სანამ არ დაბალანსდება. დარწმუნდით, 
რომ მკლავების სიგრძე იგივეა. 


4. ერთი ფურცლისგან გააკეთეთ კონტეინერი. ეს შეიძლება გაკეთდეს 
ქაღალდის ცილინდრში გადახვევით და ქვემოდან რამდენჯერმე 
დაკეცვით. 


5. გაჭერით 2 ხვრელი ქაღალდის კონტეინერის მოპირდაპირე მხარეს. 
გააჩერეთ კონტეინერი ჯოხის ერთი მხრიდან. 


6. დაითვალეთ სახელმძღვანელოს გვერდების რაოდენობა, 
რომელიც ტოლია დასაწონი მასალის რაოდენობის წონით. 
თითოეული ფურცელი იწონის დაახლოებით 1,3 გრამს (20 მარცვალი ან 


0,04 უნცია). შეაჩერეთ ეს ფურცლები, პლუს ერთი, რათა დააბალანსოთ 
კონტეინერი სასწორის მეორე მხარეს. 


7. ნელ-ნელა დაამატეთ ასაწონი მასალა კონტეინერში. 
როდესაც ჯოხი დაბალანსებულია, მასალის სასურველი რაოდენობა 
კონტეინერშია. 
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8. თუ სასურველია აწონოთ მეტი მასალა, ვიდრე ზემოთ მოთავსებულ კონტეინერში, გააკეთეთ კონტეინერი უფრო დიდი ქაღალდის ან 
ქაღალდის ჩანთისგან და გააჩერეთ ჯოხის ერთი მხრიდან. შეაჩერეთ სახელმძღვანელოს გვერდები მეორე მხრიდან, სანამ ჯოხი 
დაბალანსდება. ახლა მოათავსეთ სახელმძღვანელოს გვერდების რამდენიმე ფურცელი, რომელიც ტოლია წონით ცალ მხარეს 
დასაწონი მასალის სასურველი რაოდენობისა და შეავსეთ კონტეინერი მასალით, სანამ ჯოხი დაბალანსდება. 


9. მსგავსი მეთოდი შეიძლება გამოყენებულ იქნას წონით ნაწილების ან პროცენტების გასაზომად. წონის ერთეულები არ არის 


მნიშვნელოვანი. გააჩერეთ თანაბარი წონის კონტეინერები ჯოხის თითოეული მხრიდან. შეიძლება გამოყენებულ იქნას ჩანთები, 
თუნუქის ქილა და ა.შ. მოათავსეთ ერთი მასალა ერთ-ერთ კონტეინერში. შეავსეთ სხვა კონტეინერი სხვა მასალით, სანამ არ 


დაბალანსდება. დაცარიელეთ და შეავსეთ რამდენჯერაც საჭიროა საჭირო ნაწილების წონით მისაღებად (მაგ., 5-დან 1 წილ წონით 
დასჭირდება ერთი ქილის 5 შევსება ერთი მეორის შევსებისთვის). 


7.9 თოკის ყუმბარის გაშვების ტექნიკა 


შესაძლებელია ყუმბარის მანძილის გაზრდის მეთოდი. დაყოვნების დროის გასაზრდელად გამოიყენება უსაფრთხოების დაუკრავენ. 


როცედურა 


1. ყუმბარას მიამაგრეთ 4-დან 6 ფუტის (მეტრი) სიგრძის თოკი. 
დარწმუნდით, რომ თოკი ხელს არ შეუშლის ყუმბარის სახელურს. 


შენიშვნა: იმპროვიზირებული ყუმბარის გამოყენების შემთხვევაში, მიამაგრეთ თოკი ყუმბარას ბოლო თავსახურთან. საჭიროების შემთხვევაში ლენტი ადგილზე. 


2. დააკავშირეთ დიდი კვანძი სადენის მეორე ბოლოში სახელურად გამოსაყენებლად. 


3. ფრთხილად ამოიღეთ დამცავი ქინძისთავი ყუმბარიდან, დაჭერით უსაფრთხოების ბერკეტი. გააფართოვეთ დამცავი ქინძის ხვრელი 
დანის, ბუდის ან ბურღით ისე, რომ დამცავი დაუკრავი გაიაროს ხვრელში. 
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4. ჩადეთ 


უსაფრთხოების 
დაუკრავენ 


8ენიCV LI 0§C 


ხვრელში. 
დარწმუნდით, 
რომ დამცავი 


დაუკრავენ 
საკმარისად 


გრძელია 10 
წამის ან მეტი დროის დაგვიანებისთვის. 


ნელა 
გაათავისუფლეთ 


უსაფრთხოების ბერკეტი, 
რათა დარწმუნდეთ, რომ 


დაუკრავენ თავს იკავებენ 
უსაფრთხოების 


ბერკეტი ადგილზე. 


შენიშვნა: თუ დამცავი დაუკრავის დიამეტრი ზედმეტად დიდია იმისთვის, რომ ხვრელში მოთავსდეს (ნაბიჯი 4), მიჰყევით პროცედურას და დროის 
დაყოვნების ყუმბარის გამოყენების მეთოდს, განყოფილება 6.9 , ზემოთ 3 და4 ნაბიჯების ნაცვლად. 


ოგორ გამოვიყენო 


1. მსუბუქი დაუკრავენ. 
2. მორევი ყუმბარა თავზე, კვანძი თოკის ბოლოს, სანამ ყუმბარა არ აიწევს სიჩქარეს (3 ან 4 ბრუნი). 


3. გამოუშვით სამიზნეზე დანახვისას. 


შენიშვნა: სიზუსტის გასაუმჯობესებლად სასარგებლოა პირველ რიგში ვარჯიში ყუმბარით ან კლდით. პრაქტიკით, ზუსტი გაშვება შესაძლებელია 100 
მეტრამდე (300 ფუტი). 


7.10 ველოსიპედის გენერატორის დენის წყარო 


6 ვოლტიანი, 3 ვატიანი ველოსიპედის გენერატორი ამოიღებს ერთ ან ორ ასაფეთქებელ თავსახურს (დაკავშირებულ სერიებში) ან აალებადი. 


| საჭირო მასალები 


ველოსიპედის გენერატორი (6 ვოლტი, 3 ვატი) 


| პილენძის მავთულის 
(დაწ ა 


როცედურა 
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1. ამოიღეთ დაახლოებით 4 ინჩი (10 სმ) საფარი 2 სპილენძის მავთულის 
ორივე ბოლოდან. გაფხეკი მთავრდება დანით, სანამ ლითონი არ 
გაბრწყინდება. 


2. შეაერთეთ ერთი მავთულის ბოლო გენერატორის ტერმინალთან. 


3. დაამაგრეთ მეორე მავთულის ბოლო გენერატორის კორპუსზე. 70 8351 იწ C - 


ეს მავთული შეიძლება შეფუთული იყოს მოსახერხებელ 0L 5ძა ი 
პროექციაზე, დამაგრებული ლენტით ან უბრალოდ ხელით დაჭერილი 
კეისზე. 
0XIV86 შელლიისიე1 
VI ს0CCI C285C 
ოგორ გამოვიყენო 


1. შეაერთეთ მავთულის თავისუფალი ბოლოები აფეთქების თავსახურთან ან ჭურჭლის სადენებთან. 


2. ამძრავი ბორბალი მყარად და სწრაფად გაატარეთ ხელის გულზე გენერატორის გასააქტიურებლად. 
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ა” 


7.11 ავტომობილის გენერატორის ენერგიის წყარო 


საავტომობილო გენერატორი შეიძლება გამოყენებულ იქნას როგორც ერთი აფეთქების თავსახური ან აალებადი საშუალება. (იმპროვიზირებული 
ააგნიტერი, განყოფილება 5.2, შეიძლება გამოყენებულ იქნას.) 


როცედურა 
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1. ამოიღეთ დაახლოებით 1 ინჩი (2-1/2 სმ) საფარი 3 სპილენძის მავთულის ორივე 
ბოლოდან. გაფხეკი მთავრდება დანით, სანამ ლითონი არ გაბრწყინდება. 


2. შეაერთეთ # და L ტერმინალები ერთი ცალი მავთულით. 


3. შეაერთეთ სადენი / ტერმინალთან. შეაერთეთ მეორე C ტერმინალთან. 


შენიშვნა: L და C ან C ტერმინალები შეიძლება არ იყოს მარკირებული; ამ შემთხვევაში, შეაერთეთ სადენები, როგორც ნაჩვენებია. 
ტერმინალი ჩვეულებრივ ზომით უფრო მცირეა ვიდრე C ან C ტერმინალი. 


4. შემოახვიეთ ძაფის ან მავთულის რამდენიმე შემობრუნება საათის ისრის მიმართულებით ამძრავის 
ბორბლის გარშემო. 5VI იდ იჯ 
LIი06 VIIIC 


ოგორ გამოვიყენო 


1. მავთულის თავისუფალი ბოლოები შეაერთეთ ნათურაზე. 


Lი3ძა წით 
Cსლილე(იL 
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2. დაადეთ ერთი ფეხი გენერატორზე, რათა ის 
ადგილზე იყოს. მიეცით სიმას ან მავთულს ძალიან 
ძლიერად გაჭიმვა ნათურის გასანათებლად. 


სიეძი (ი ხს)ხ 
იL მი(იხი(იჯ 


შენიშვნა: თუ თავიდან ვერ მოხერხდა, გადაახვიეთ სტრიქონი და სცადეთ ხელახლა რამდენჯერმე. ამ ოპერაციის განმეორების შემდეგ და ნათურა 
მაინც არ ანათებს, მიჰყევით მე-4 ნაბიჯს, როგორ გამოვიყენოთ. 


3. თუ ნათურა ანათებს, მიჰყევით ზემოაღნიშნული ნაბიჯები 1 და 2, როგორ გამოვიყენოთ. 


4. თუ ნათურა არ ანათებს რამდენიმე გაყვანის შემდეგ, გადამრთველის მილები დაკავშირებულია 
და C ტერმინალებთან. გაიმეორეთ ზემოთ , როგორ გამოიყენოთ, ნაბიჯები 1-დან 3-მდე. 


7.12 იმპროვიზირებული ბატარეა (ხანმოკლე) 


ეს ბატარეა ძლიერია, მაგრამ უნდა იქნას გამოყენებული დამზადებიდან 15 წუთის განმავლობაში. ამ ბატარეის ერთი უჯრედი ააფეთქებს ერთ 
აფეთქებულ თავსახურს ან ერთ აალებატორს. ორი უჯრედი, რომლებიც დაკავშირებულია სერიაში, ააფეთქებს ამ მოწყობილობიდან ორს 
და ა.შ. უფრო დიდ უჯრედებს აქვთ უფრო მეტი სიცოცხლე და მეტი ძალა. 
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შენიშვნა: დარწმუნდით, რომ ნატრიუმის ჰიდროქსიდის ხსნარი არის მინიმუმ 45% წონის ხსნარი. თუ არა, ადუღეთ ცოტა წყალი. თუ მყარი ნატრიუმის ჰიდროქსიდი 


ხელმისაწვდომია, გახსენით ნატრიუმის ჰიდროქსიდი დაახლოებით ორჯერ მეტ წყალში (მოცულობით). 


როცედურა 


1. გადაფურცლეთ მავთულის ორივე ბოლო დანით, სანამ ლითონი არ გაბრწყინდება. 


2. საფუძვლიანად აურიეთ (არ დაფქვათ) დაახლოებით თანაბარი მოცულობის დაფხვნილი ნახშირი და ერთ-ერთი შემდეგი: კალიუმის პერმანგანატი, 
კალციუმის ჰიპოქლორიტი ან მანგანუმის დიოქსიდი. დაამატეთ წყალი, სანამ ძალიან სქელი პასტა არ ჩამოყალიბდება. 


3. გაანაწილეთ ამ ნარევის ფენა დაახლოებით 1/8 ინჩის (2 მმ) სისქის 
სპილენძის ან სპილენძის ფირფიტაზე. დარწმუნდით, რომ ნარევი 
საკმარისად სქელია ისე, რომ როდესაც ნარევი მოთავსებულია ორ 
ლითონის ფირფიტას შორის, ფირფიტები არ შეეხოთ ერთმანეთს 
ნებისმიერ წერტილში. 


შენიშვნა: თუ მეტი სიმძლავრეა საჭირო, მოამზადეთ რამდენიმე ფირფიტა, როგორც ზემოთ. 
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ოგორ გამოვიყენო 


1. გამოყენებამდე (არაუმეტეს 15 წუთისა), ფრთხილად დაასხით ნატრიუმის 
ჰიდროქსიდის ხსნარი მცირე რაოდენობით ნარევს თითოეულ გამოყენებულ 
ფირფიტაზე. 


2. თითოეულ სპილენძის ფირფიტაზე ნარევის თავზე მოათავსეთ 


ალუმინის ფირფიტა. დააჭირეთ მტკიცედ. ამოიღეთ ზედმეტი, 
რომელიც თეფშებს შორის გამოდის. 


ტიყთIიხსთ 
I-2Lი 


CიიიიL 0I8(6 
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3. თუ გამოყენებულია ერთზე მეტი უჯრედი, 
მოათავსეთ უჯრედები ერთმანეთზე ისე, რომ #ასთიისი 
განსხვავებით ლითონის ფირფიტები შეხება. 


CიიირXL IXLI1316 


ჩIსიIისოი I0I9LC 


CიხიიჯX ILI3Lი 


4. როცა ცეცხლისთვის მზად ხართ, დანით გაასუფთავეთ ფირფიტები, სადაც უნდა მოხდეს შეერთება. შეაერთეთ ერთი მავთული 
გარე ალუმინის ფირფიტაზე. ეს შეიძლება გაკეთდეს მავთულხლართების ფირფიტებთან დაჭერით ან ფირფიტებზე გაჭრილი 
ხვრელების მიკვრით. თუ მავთულები თეფშებზეა ჩამაგრებული, დარწმუნდით, რომ ისინი არ შეეხოთ ნარევს ფირფიტებს 
შორის. 


Cი0იიიL VIIIC6 


#06 სოIის 0I0(C 


C0ინ66X ILI316 


Cიდი6XL ILI31:ი 


C0ინ66XL 
VI II6 #ჩ#ასლთისის I0VI8(C 


CილნითL ILI9IC 


'ა==ფაღღუ==5ლა===5==წს» 


Iათისოთ IXI13106 


7.13 იმპროვიზირებული ბატარეა (ხანგრძლივობა 2 საათი) 


ეს ბატარეა უნდა იქნას გამოყენებული 2 საათის განმავლობაში და უსაფრთხოდ უნდა იყოს შეფუთული. სამი უჯრედი ააფეთქებს ერთ 
აფეთქებულ თავსახურს ან ერთ აალებას. სერიულად დაკავშირებული ხუთი უჯრედი აფეთქავს ამ მოწყობილობიდან ორს და ა.შ. 
უფრო დიდ უჯრედებს უფრო გრძელი სიცოცხლე აქვთ და მეტ ენერგიას გამოიმუშავებენ. 


თუ დეპოლარიზაციული მასალები, როგორიცაა კალიუმის პერმანგანატი ან მანგანუმის დიოქსიდი ვერ მიიღება, ათი უჯრედი 
დეპოლარიზატორის გარეშე, განლაგებული, როგორც ქვემოთ აღწერილია, (ნაბიჯი 4) ააფეთქებს ერთ აფეთქებულ თავსახურს. 


MმCიჩIი68 II8ი5I8:69 ხV C000168 


ამლები 


ამონიუმის ქლორიდი (სალი ამიაკი) (მყარი ან შედუღების ნაკადები 


კონცენტრირებული ხსნარი) სასუქები 


ყინულის დნობის ქიმიკატები გზებისთვის 


| ნახშირის ფხვნილი | 


სპილენძის ან სპილენძის ფირფიტა დაახლოებით 4 ინჩი (10 სმ) კვადრატული და 1/16 ინჩი (2 მმ) 
სისქით 


|ალუმინის ფირფიტა იგივე ზომის, როგორც სპილენძის ან სპილენძის ფირფიტა | 
Iცვილი და ქაღალდი (ან ცვილის ქაღალდი) |სანთლები 
I მავთული, სიმები ან ლენტი | 
| კონტეინერი შერევისთვის | 
|დანა | 


ერთ-ერთი შემდეგი: 


სადეზინფექციო საშუალებები 


კალიუმის პერმანგანატი, მყარი შებილორ ნტები 


(მანგანუმის დიოქსიდი |ნკვდარი მშრალი ბატარეები 


შენიშვნა: თუ ამონიუმის ქლორიდის ხსნარი არ არის კონცენტრირებული (მინიმუმ 45% წონით), ადუღეთ რამდენიმე 
წყალი. 


როცედურა 


1. საფუძვლიანად აურიეთ (არ დაფქვათ) დაახლოებით თანაბარი მოცულობის დაფხვნილი ნახშირი, ამონიუმის ქლორიდი და ერთ-ერთი 
შემდეგი: კალიუმის პერმანგანატი ან მანგანუმის დიოქსიდი. დაამატეთ წყალი, სანამ ძალიან სქელი პასტა არ ჩამოყალიბდება. თუ ამონიუმის 


ქლორიდი არის ხსნარის სახით, შეიძლება არ იყოს საჭირო მისი დამატება 
წყალი. 


2. გაანაწილეთ ამ ნარევის ფენა, დაახლოებით 178 ინჩი (3 მმ) სისქის 
სუფთა სპილენძის ან სპილენძის ფირფიტაზე. ფენა უნდა იყოს 
საკმარისად სქელი, რათა თავიდან აიცილოს მეორე ფირფიტა 
სპილენძის ფირფიტაზე დაჭერისას. 
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3. სპილენძის ფირფიტაზე არსებულ ნარევს ძალიან მაგრად 


დაჭერით ალუმინის ფირფიტა. მთლიანად ამოიღეთ ნებისმიერი ნარევი, 
რომელიც თეფშებს შორის იწურება. ფირფიტები არ უნდა ეხებოდეს. 


4. თუ სასურველია ერთზე მეტი უჯრედი: 


ა· მოათავსეთ ერთი უჯრედი მეორეზე ისე, რომ 


ლითონის ფირფიტებისაგან განსხვავებით 
შეხება იყოს. 


შეფუთეთ გაერთიანებული უჯრედები მძიმე 
ცვილის ქაღალდში. ცვილის ქაღალდის დამზადება 
შესაძლებელია ქაღალდის ერთ მხარეს სანთლის 
ცვილის დატანით. დაამაგრეთ ქაღალდი 

ბატარეის გარშემო სიმებით, მავთულით ან 
ლენტით. გამოაჩინეთ ზედა და ქვედა 

ლითონის ფირფიტები ერთ კუთხეში. 


ოგორ გამოვიყენო 


ტიასოიისი 
I):17 


CიიილიიLჯ II8(6 


ასასთIისთი 
I) 17“ 


CილიიL 2CI9L6 
ტასთIისთ III8(C 


CილიიიL 0IXI8(C 


CიდლლიიL VVII0§ 
(ი CX010C§IVი8 


1. დანით გადაფურცლეთ ორი მავთულის თითოეული ბოლოდან რამდენიმე სანტიმეტრით, სანამ ლითონი არ გაბრწყინდება. 


2. გაასუფთავეთ ფირფიტები დანით, სანამ ლითონი არ გაბრწყინდება, სადაც შეერთებები უნდა გაკეთდეს. 


3. ფეთქებადი ნივთიერებიდან ერთი მავთული შეაერთეთ სპილენძის ან სპილენძის ფირფიტაზე, ხოლო მეორე მავთული ალუმინის 


ფირფიტაზე. კავშირი შეიძლება გაკეთდეს მავთულის ფირფიტაზე დაჭერით. მუდმივი კავშირი შეიძლება იყოს 
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დამზადებულია მავთულის ხვრელების მეშვეობით ფირფიტების ღია კუთხეებში. ბატარეა ახლა მზად არის 
გამოსაყენებლად. 


შენიშვნა: თუ ბატარეა იწყებს გაფუჭებას რამდენიმე გასროლის შემდეგ, გაფხეხეთ ფირფიტები და მავთულები, სადაც შეერთებები ხდება, სანამ 
ლითონი არ გახდება ბზინვარე. 


7.14 ჯავშანტექნიკა 


შემდეგი ცხრილი გვიჩვენებს ადგილობრივი მასალების რაოდენობას, რომელიც საჭიროა 5.56 მმ, .30 
კალიბრის და .50 კალიბრის საბრძოლო ჭურვების შესაჩერებლად მათი შესაბამისი იარაღიდან 10 ფუტის 
(3 მ) მანძილზე. 


შენიშვნა: ჯავშანში მრავალი ჭურვის გასროლის შემდეგ, ჯავშანი იშლება. მეტი მასალა უნდა 
დაემატოს. 
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ხელნაკეთი საბრძოლო მასალების სახელმძღვანელო (თავდაპირველი ფეთქებადი მოწყობილობები ან I6L) 


დანართი1 


პირველადი მაღალი ასაფეთქებელი ნივთიერებები 


/#1.1 მერკური ფულმინატი 


აღწერა 


ვერცხლისწყლის ფულმინატი არის ინიციატორი ასაფეთქებელი ნივთიერება, რომელიც ჩვეულებრივ ჩნდება თეთრი ან ნაცრისფერი კრისტალების სახით. 
ის უკიდურესად მგრძნობიარეა სიცხის, ხახუნის, ნაპერწკლის ან ალის და ზემოქმედების ინიციაციის მიმართ.ის 
აფეთქდება რომელიმე ამ საშუალებით ინიცირებისას. იგი დაჭერილია კონტეინერებში, ჩვეულებრივ, 3000 ფუნტი 
კვადრატულ ინჩზე (20 მპა), დეტონატორებისა და აფეთქების ხუფებში გამოსაყენებლად. თუმცა, როდესაც 
შეკუმშულია უფრო და უფრო დიდ წნევაზე (30000 ფუნტამდე კვადრატულ ინჩზე ან 200 მპა), ის ხდება „მკვდარი 
დაპრესილი“. ამ მდგომარეობაში, მისი აფეთქება შესაძლებელია მხოლოდ სხვა თავდაპირველი დეტონაციის აგენტის 
მიერ. ვერცხლისწყლის ფულმინატი თანდათან ინერტული ხდება 1009L-ზე უწყვეტად შენახვისას. მუქი ფერის 


გაუარესების პროდუქტი ადასტურებს ამ ეფექტს. ვერცხლისწყლის ფულმინატი ინახება წყალქვეშ, გარდა იმ 
შემთხვევებისა, როდესაც არსებობს გაყინვის საფრთხე. შემდეგ იგი ინახება წყლისა და ალკოჰოლის ნარევის 
ქვეშ. 


კომენტარები 
ეს მასალა გამოცდილი იყო. ეფექტურია. 
ცნობები 


ILM 9-1900, საბრძოლო მასალა, გენერალი, გვერდი 59. 
1M 9-1910, სამხედრო ასაფეთქებელი ნივთიერებები, გვერდი 98. 


#1.2 ტყვიის სტიფნატი 


აღწერა ტყვიის 


სტიფნატი არის ასაფეთქებელი ნივთიერება, რომელიც ჩვეულებრივ ჩნდება ნარინჯისფერი ან ყავისფერი 

კრისტალების სახით. ის ადვილად აალდება სითბოთი და სტატიკური გამონადენით, მაგრამ არ შეიძლება 

გამოყენებულ იქნას მეორადი მაღალი ფეთქებადი ნივთიერებების საიმედოდ დასაწყებად. ტყვიის სტიფნატი 

გამოიყენება როგორც ტყვიის აზიდის აალებადი მუხტი და როგორც ინგრედიენტი მცირე იარაღის 

საბრძოლო მასალის პრაიმინგის ნარევებში. ამ აპლიკაციებში, ის ჩვეულებრივ შერეულია სხვა მასალებთან, 

შემდეგ კი დაჭერით მეტალის კონტეინერში (დეტონატორები და პრაიმერები). ტყვიის სტიფნატი ინახება წყლის ქვეშ, 

გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც არსებობს გაყინვის საფრთხე. შემდეგ იგი ინახება წყლისა და ალკოჰოლის ნარევის ქვეშ. 


კომენტარები 
ეს ელემენტი დატესტილია. ეფექტურია. 
ცნობები 
IM 9-1900, საბრძოლო მასალა, გენერალი, გვერდი 59. 


IM 9-1910, სამხედრო ფეთქებადი, გვერდი 107. 


#1.3 ტყვიის აზიდი 


აღწერა ტყვიის 


აზიდი არის ინიციატორი ფეთქებადი ნივთიერება და იწარმოება თეთრიდან კრისტალური ნივთიერების სახით. 
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ის უფრო ეფექტური დეტონაციური აგენტია, ვიდრე ვერცხლისწყლის ფულმინატი და არ იშლება ზომიერად მაღალ 
ტემპერატურაზე ხანგრძლივი შენახვისას. ის მგრძნობიარეა როგორც ცეცხლის, ასევე ზემოქმედების მიმართ, 
მაგრამ საჭიროებს ტყვიის სტიფნატის პრაიმინგის ნარევის ფენას საიმედო ინიცირების წარმოებისთვის, როდესაც 
ის გამოიყენება დეტონატორებში, რომლებიც ინიცირებულია საცეცხლე ქინძისთავებით ან 

ელექტროენერგიით. ის, როგორც წესი, იტვირთება დეტონატორის ალუმინის კორპუსებში და არ უნდა ჩაიტვირთოს 


სპილენძის ან სპილენძის კორპუსებში, რადგან ტენიანობის არსებობისას შეიძლება წარმოიქმნას უკიდურესად 
მგრძნობიარე სპილენძის აზიდი. 


კომენტარები 
ეს მასალა გამოცდილი იყო. ეფექტურია. 


ცნობები 


IM 9-1900, საბრძოლო მასალა, გენერალი, გვერდი 60. 
IM 9-1910, სამხედრო ასაფეთქებელი ნივთიერებები, გვერდი 103. 


#1.4 ნ–0IM%ნ6 


აღწერა ჩხიMნ 


(დიაზოდინიტროფენოლი არის პირველადი მაღალი ფეთქებადი ნივთიერება. იგი ფართოდ გამოიყენება კომერციულ 
აფეთქებაში, რომლებიც დაწყებულია შავი ფხვნილის დამცავი საფუარით. სტაბილურობით აღემატება 
ვერცხლისწყლის ფულმინატს, მაგრამ არ არის ისეთი სტაბილური, როგორც ტყვიის აზიდი. წყალი. 


კომენტარები 


ეს მასალა გამოცდილი იყო. ეფექტურია. 


ცნობები 


IM 9-1900, საბრძოლო მასალა, გენერალი, გვერდი 60. 
IM 9-1910, სამხედრო ასაფეთქებელი ნივთიერებები, გვერდი 103. 
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ხელნაკეთი საბრძოლო მასალების სახელმძღვანელო (თავდაპირველი ფეთქებადი მოწყობილობები ან I6L) 


დანართი 2 
მეორადი მაღალი ასაფეთქებელი ნივთიერებები 


#2.1 IMI 


აღწერა IML 
(ტრინიტროტოლუენი) იწარმოება ტოლუოლისგან, გოგირდის მჟავისა და აზოტის მჟავისგან. ეს არის ძლიერი 
ასაფეთქებელი ნივთიერება. იგი კარგად არის შესაფერისი ფოლადის ჭრისთვის, ბეტონის რღვევისთვის, ზოგადი 
დანგრევისთვის და წყლის ქვეშ დანგრევისთვის. ეს არის სტაბილური ასაფეთქებელი ნივთიერება და 
შედარებით უგრძნობია შოკის მიმართ. ის შეიძლება აფეთქდეს აფეთქების ქუდით ან პრიმაკორდით. 
ტროტილი გაიცემა 1 ფუნტი და 1/2 ფუნტი კონტეინერებით და 50 ფუნტი ხის ყუთში. 

კომენტარები 
ეს მასალა გამოცდილი იყო. ეფექტურია. ტროტილი ტოქსიკურია და მისი მტვერი არ უნდა ჩაისუნთქოს ან 
დაუკავშირდეს კანს. 


ცნობები 


IM 9-1900, საბრძოლო მასალა, გენერალი, გვერდი 263. 
წM 5-25, ასაფეთქებელი ნივთიერებები და დანგრევა, გვერდი 3. 


#2.2 ნიტროსახამებელი 


აღწერა 


MIC05LმICი შედგება სახამებლის ნიტრატის, ბარიუმის ნიტრატისა და ნატრიუმის ნიტრატისგან. ის უფრო 
მგრძნობიარეა ცეცხლის, ხახუნისა და ზემოქმედების მიმართ, ვიდრე IMI, მაგრამ ნაკლებად ძლიერია.ის 
იწყება დეტონაციის ტვინის მიერ. MIC-05LმICნ გაიცემა 1-ფუნტიანი და 1-1/2 ფუნტიანი ბლოკებით. 1 ფუნტიანი 
პაკეტები შეიძლება დაიყოს 1/4 ფუნტიან ბლოკებად. ორმოცდაათი 1-ფუნტიანი პაკეტი და ასი 1-1/2 ფუნტიანი 


პაკეტი შეფუთულია ყუთებში. 
კომენტარები 


ეს მასალა გამოცდილი იყო. ეფექტურია. 


მითითება 


ILM 9-1900, საბრძოლო მასალა, გენერალი, გვერდი 263. 


#2.3 ტეტრილი 


აღწერა 16LIVI 
არის წვრილი, ყვითელი, კრისტალური მასალა და ავლენს ძალიან მაღალ დამსხვრევის ძალას. იგი ჩვეულებრივ 
გამოიყენება როგორც გამაძლიერებელი ფეთქებადი მატარებლებში. სტაბილურია შესანახად. ტეტრილი 
გამოიყენება დეტონატორებში. იგი დაჭერილია დეტონატორის კორპუსის ძირში და დაფარულია ვერცხლისწყლის 
ფულმინატის ან ტყვიის აზიდის მცირე მუხტით. 

კომენტარები 


ეს მასალა გამოცდილი იყო. ეფექტურია. 


ცნობები 
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IM 9-1900, საბრძოლო მასალა, გენერალი, გვერდი 52. 
IM 31-201-1, არატრადიციული ომის მოწყობილობები და ტექნიკა, პარაგრაფი 1509. 


#2.4 LX 


აღწერა –ნ0X 


(ციკლონიტი) არის თეთრი კრისტალური მყარი, რომელიც ავლენს ძალიან მაღალ დამსხვრევის ძალას. იგი ჩვეულებრივ 
გამოიყენება როგორც გამაძლიერებელი ფეთქებადი მატარებლებში ან როგორც ძირითადი აფეთქებული მუხტი. ის 
სტაბილურია შესანახად და სათანადო დანამატებთან შერწყმისას შეიძლება ჩამოსხმული ან პრესით დატვირთული.ის 
შეიძლება დაიწყოს ტყვიის აზიდით ან ვერცხლისწყლის ფულმინატით. 


კომენტარები 


ეს მასალა გამოცდილი იყო. ეფექტურია. 


ცნობები 


IM 9-1900, საბრძოლო მასალა, გენერალი, გვერდი 52. 
IM 31-201-1, არატრადიციული ომის მოწყობილობები და ტექნიკა, პარაგრაფი 1501. 


#2.5 ნიტროგლიცერინი 


აღწერა 


ნიტროგლიცერინი იწარმოება გლიცერინის დამუშავებით აზოტისა და გოგირდის მჟავას ნიტრატიზირებული ნარევით. ეს 
არის სქელი, გამჭვირვალე მოყვითალო-მოყავისფრო სითხე, რომელიც არის უკიდურესად ძლიერი და შოკისადმი მგრძნობიარე 
მაღალი ფეთქებადი ნივთიერება. ნიტროგლიცერინი იყინება 56% ტემპერატურაზე, ამ მდგომარეობაში ის ნაკლებად 
მგრძნობიარეა შოკის მიმართ, ვიდრე თხევადი სახით. 


კომენტარები 


ეს მასალა გამოცდილი იყო. ეფექტურია. 


ცნობები 


1M 9-1910, სამხედრო ასაფეთქებელი ნივთიერებები, გვერდი 123. 
IM 31-201-1, არატრადიციული ომის მოწყობილობები და ტექნიკა, პარაგრაფი 1502. 


#2.6 კომერციული დინამიტი 


აღწერა 


არსებობს კომერციული დინამიტის სამი ძირითადი ტიპი: სწორი დინამიტი, ამიაკის დინამიტი და ჟელატინის დინამიტი. 
თითოეული ტიპი შემდგომში იყოფა კლასების სერიად. ყველა დინამიტი შეიცავს ნიტროგლიცერინს სხვადასხვა 
რაოდენობით და ასაფეთქებელი ნივთიერების სიძლიერე ან ძალა დაკავშირებულია ნიტროგლიცერინის შემცველობასთან. 
დინამიტების აფეთქების სიჩქარე წამში 4000-დან 23000 ფუტამდე მერყეობს და მგრძნობიარეა შოკის მიმართ. დინამიტის 
ტიპები და ხარისხი გამოიყენება კონკრეტული მიზნებისთვის, როგორიცაა ქანების აფეთქება ან მიწისქვეშა ასაფეთქებელი 
ნივთიერებები. 
დინამიტი ინიცირებულია ელექტრული ან არაელექტრული აფეთქების ხუფებით. მიუხედავად იმისა, რომ დინამიტები 
წარმოდგენილია მრავალფეროვან პაკეტებში, ყველაზე გავრცელებული ერთეულია 1/2 ფუნტიანი ვაზნა. 
ორმოცდაათი ფუნტი არის მაქსიმალური წონა თითოეულ შემთხვევაში. 


კომენტარები 
ეს მასალა გამოცდილი იყო. ეფექტურია. 


ცნობები 


IM 9-1900, საბრძოლო მასალა, გენერალი, გვერდი 265. 
წM 5-25, ასაფეთქებელი ნივთიერებები და დანგრევა, გვერდი 8. 
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#2.7 სამხედრო დინამიტი 


აღწერა 


სამხედრო (სამშენებლო) დინამიტი, კომერციული დინამიტისაგან განსხვავებით, არ შთანთქავს ან ინარჩუნებს ტენიანობას, 
არ შეიცავს ნიტროგლიცერინს და ბევრად უფრო უსაფრთხოა შესანახად, დამუშავებისა და ტრანსპორტირებისთვის. ის 
გამოდის სტანდარტული ჩხირებით 1-1/4 ინჩის დიამეტრით 8 ინჩის სიგრძით, დაახლოებით 1/2 ფუნტის მასით. ის აფეთქდება 
დაახლოებით 20000 ფუტი წამში სიჩქარით და ძალზე დამაკმაყოფილებელია სამხედრო მშენებლობის, კარიერის მოპოვებისა 


და დანგრევის სამუშაოებისთვის. ის შეიძლება აფეთქდეს ელექტრული ან არაელექტრული სამხედრო აფეთქების 
ქუდით ან აფეთქების კაბით. 


კომენტარები 
ეს მასალა გამოცდილი იყო. ეფექტურია. 
ცნობები 


წM 5-25, ასაფეთქებელი ნივთიერებები და დანგრევა, გვერდი7. 
IM 9-1910, სამხედრო ასაფეთქებელი ნივთიერებები, გვერდი 204. 


#2.8 ამატოლი 


აღწერა /ომსL0! 


არის მაღალი ფეთქებადი, თეთრიდან ბუშტის ფერის. ეს არის ამონიუმის ნიტრატისა და ტროტილის ნარევი, შედარებით 
ეფექტურობით ოდნავ აღემატება მხოლოდ IMI-ს. საერთო კომპოზიციები განსხვავდება 80% ამონიუმის 

ნიტრატიდან და 20% IMI-დან 40% ამონიუმის ნიტრატამდე და 60% IMI-მდე. ამატოლი გამოიყენება როგორც მთავარი 
აფეთქების მუხტი საარტილერიო ჭურვებში და ბომბებში. 


ამატოლი შთანთქავს ტენიანობას და შეუძლია შექმნას საშიში ნაერთები სპილენძთან და სპილენძთან. 
ამიტომ ის არ უნდა განთავსდეს ასეთი ლითონების კონტეინერებში. 


კომენტარები 
ეს მასალა გამოცდილი იყო. ეფექტურია. 


ცნობები 


წM 5-25, ასაფეთქებელი ნივთიერებები და დანგრევა, გვერდი7. 
IM 9-1910, სამხედრო ასაფეთქებელი ნივთიერებები, გვერდი 182. 


#2.9 ჩCIM 


აღწერა ჩნIM 


(პენტაერიტრიტის ტეტრანიტრატი), მაღალი ფეთქებადი ნივთიერება, რომელიც გამოიყენება ტვინის აფეთქებისას, არის 
ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი სამხედრო ფეთქებადი ნივთიერება, რომელიც ძალით თითქმის უტოლდება ნიტროგლიცერინს 
და ჩLX-ს. დეტონაციის კაბელში გამოყენებისას, მას აქვს დეტონაციის სიჩქარე 21000 ფუტი წამში და შედარებით 
მგრძნობიარეა ხახუნისა და დარტყმის მიმართ დამუშავებისა და ტრანსპორტირების დროს. 


კომენტარები 
ეს მასალა გამოცდილი იყო. ეფექტურია. 


ცნობები 


წM 5-25, ასაფეთქებელი ნივთიერებები და დანგრევა, გვერდი7. 
1M 9-1910, სამხედრო ასაფეთქებელი ნივთიერებები, გვერდი 135. 
IM 31-201-1, არატრადიციული ომის მოწყობილობები და ტექნიკა, პარაგრაფი 1508. 
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#2.10 აფეთქების ჟელატინი 


აღწერა 


აფეთქების ჟელატინი არის გამჭვირვალე მასალა ელასტიური, ჟელესმაგვარი ტექსტურით და დამზადებულია სხვადასხვა 
ფერებში. ითვლება ყველაზე ძლიერ სამრეწველო ასაფეთქებლად. მისი მახასიათებლები ჟელატინის დინამიტის მსგავსია, 


გარდა იმისა, რომ აფეთქებული ჟელატინი უფრო წყალგამძლეა. 


კომენტარები 
ეს მასალა გამოცდილი იყო. ეფექტურია. 


ცნობები 


IM 9-1910, სამხედრო ასაფეთქებელი ნივთიერებები, გვერდი 204. 


#2.11 შემადგენლობა 8 


აღწერა 
კომპოზიცია 8 არის მაღალი ფეთქებადი ნარევი შედარებით ეფექტურობით, ვიდრე IMI-ის. ის ასევე უფრო მგრძნობიარეა 
ვიდრე IMI. იგი შედგება LLCX (59%), IMI (40%) და ცვილისგან (1%). მისი დამსხვრეული ძალისა და დეტონაციის მაღალი 
სიჩქარის გამო, კომპოზიცია 8 გამოიყენება, როგორც ძირითადი მუხტი ბანგალორის ტორპედოებისა და ფორმის მუხტების 
გარკვეულ მოდელებში. 
კომენტარები 
ეს მასალა გამოცდილი იყო. ეფექტურია. 
ცნობები 
წM 5-25, ასაფეთქებელი ნივთიერებები და დანგრევა, გვერდი7. 
IM 9-1900, საბრძოლო მასალა, გენერალი, გვერდი 57. 
IM 9-1910, სამხედრო ფეთქებადი, გვერდი 193. 


#2.12 შემადგენლობა C4 


აღწერა 


კომპოზიცია C4 არის თეთრი პლასტმასის მაღალი ფეთქებადი ნივთიერება, უფრო ძლიერი ვიდრე IMI. იგი შედგება 91% _ნX 
და 9% პლასტმასის შემკვრელისგან. ის რჩება პლასტიკური ტემპერატურის ფართო დიაპაზონში (-709L-დან 17098წ-მდე) და 
დაახლოებით ისეთივე მგრძნობიარეა, როგორც IMI. იგი ეროზიით ნაკლებად იშლება, ვიდრე სხვა პლასტმასის 
ასაფეთქებელი ნივთიერებები წყლის ქვეშ ხანგრძლივი დროის განმავლობაში ჩაძირვისას. დეტონაციის მაღალი სიჩქარისა 
და პლასტიურობის გამო, C4 კარგად არის შესაფერისი ფოლადის და ხე-ტყის ჭრისთვის და ბეტონის გასატეხად. 
კომენტარები 


ეს მასალა გამოცდილი იყო. ეფექტურია. 


მითითება 


1M 9-1910, სამხედრო ასაფეთქებელი ნივთიერებები, გვერდი 204. 


#2.13 ამონიუმის ნიტრატი 


აღწერა 


ამონიუმის ნიტრატი არის თეთრი კრისტალური ნივთიერება, რომელიც უკიდურესად შთამნთქმელია წყლისა და ამიტომ 
ჩვეულებრივ იფუთება დალუქულ ლითინის კონტეინერში. მას აქვს დეტონაციის დაბალი სიჩქარე (3600 ფუტი წამში ან 1100 
მეტრი წამში) და გამოიყენება ძირითადად დანამატად სხვა 
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ასაფეთქებელი ნაერთები. როდესაც ის გამოიყენება ცალკე, უნდა დაიწყოს ძლიერი გამაძლიერებელი ან პრაიმერი. 
ის მხოლოდ 55%-ით არის ისეთივე ძლიერი, როგორც ტროტილი, ამიტომ უფრო დიდი რაოდენობაა საჭირო მსგავსი 
შედეგების მისაღებად. 


კომენტარები 


ეს მასალა გამოცდილი იყო. ეფექტურია. 


სიფრთხილე: არასოდეს გამოიყენოთ სპილენძის ან სპილენძის კონტეინერები, რადგან ამონიუმის ნიტრატი რეაგირებს 
ამ ლითონებთან. 


ცნობები 


IM 9-1900, საბრძოლო მასალა, გენერალი, გვერდი 264. 
IM 9-1910, სამხედრო ასაფეთქებელი ნივთიერებები, გვერდი 119. 
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ხელნაკეთი საბრძოლო მასალების სახელმძღვანელო (თავდაპირველი ფეთქებადი მოწყობილობები ან I6L) 
კოლოფონი 


C.1 ვერსიის ისტორია 


C.1.1 ვერსია 1.0 (1969) 


1969 წლის პირველივე პუბლიკაციის შესახებ მხოლოდ ის არის ცნობილი, რომ იგი დაბეჭდილი იყო ფოთლოვანი სახით და უფრო 
მსუბუქ ქაღალდზე, ვიდრე ფართოდ ხელმისაწვდომი V2.0 ხელახალი ბეჭდვა. ეს ცნობილია, რადგან იმპროვიზირებული 
სასწორის დამზადების პროცედურა აჩვენებს ფხვიერი ნახვრეტული ფურცლების სურათს და ტექსტში ნათქვამია: „თითოეული 


ფურცელი |იმპროვიზირებული საბრძოლო მასალის სახელმძღვანელოს! იწონის დაახლოებით 1,3 გრამს“. 
თუმცა, ხელახალი ბეჭდვა იყენებს უფრო მძიმე ქაღალდს, რომელიც იწონის დაახლოებით 4,5 გრამს ფურცელზე. 


C.1.2 ვერსია 2.0 (1970-იანი ან 1980-იანი წლები) 


6-დან 9-დიუმიანი (15-ზე-23 სმ) სავაჭრო ქაღალდი მოყავისფრო-მოყვითალო ყდით, როგორც ჩანს, ორიგინალური პუბლიკაციის 
ხელახალი ბეჭდვა, აქ მოხსენიებულია როგორც V2.0. ის ხელმისაწვდომი იყო საზოგადოებისთვის ათწლეულების განმავლობაში, 
განსაკუთრებით ალტერნატიული საფოსტო შეკვეთების გამომცემლებისა და სამხედრო ჭარბი მაღაზიებიდან. 


C.1.3 ვერსია 3.0 (2007 – ფეინშტაინის ელექტრონული გამოცემის წყალობით) 


ეს ელექტრონული გამოცემა შეიქმნა ზემოთ აღწერილი ხელახალი ბეჭდვით. ("მადლობა ფეინშტაინს" არის სატირული მინიშნება 
სენატორ დაიან ფაინშტაინზე, რომელმაც მიიღო გარყვნილი კანონი, რომელიც ანადგურებს სიტყვის თავისუფლებას აშშ-ში) 


დიაგრამები დასკანერდა 300 ძი! ნაცრისფერი მასშტაბით და შენახული იყო |ჩ6C ფორმატში. ტექსტი დასკანერდა და გარდაიქმნა 
სიმბოლოების ოპტიკური ამოცნობით, ხელით შემოწმდა და გადაფორმატდა LIIML-ში. დაემატა კოლოფონი (ეს განყოფილება). 
ჩ0L ფაილი შეიქმნა LMILIML ფაილებიდან. 


ყველა შესწორება და ცვლილება, რომელიც განხორციელდა ორიგინალური ქაღალდის დოკუმენტის ელექტრონულ ფორმაში 
გადაყვანისას, ჩამოთვლილია ქვემოთ. არსებითი არაფერი შეცვლილა; ეს ელექტრონული გამოცემა მაქსიმალურად 


ემორჩილება V2.0-ს. 

შესწორებები და ფორმატირება V3.0-ში 
1. ზოგიერთი სიტყვა და ფრაზა გასწორდა მართლწერის, თანმიმდევრულობის ან მეტრულ კონვერტაციაში 

შეცდომებზე. 

2. აბრევიატურების უმეტესობა გაფართოვდა სიცხადისთვის. 


ტრივიალური ცვლილებები, როგორიცაა ცარიელი სივრცის ამოღება ან დამატება, კაპიტალიზირების ცვლილებები ან 
არასაჭირო წერტილების წაშლა ცხრილის სიტყვების ბოლოს, არ არის ჩამოთვლილი. 


4. ხაზის ბოლოებზე ჰიფენაცია ამოღებულია. 


5. ყველა მთავრული სიტყვები შეიცვალა თამამად. 


თ 


. ხაზგასმული სიტყვები შეიცვალა დახრილებით. 
7. სიტყვები, რომლებიც იყო ორივე დიდი და ხაზგასმული, შეიცვალა თამამად. 


გვერდის ნომრები წაიშალა, მაგრამ LIIML წყაროს კოდს აქვს კომენტარები, რომლებიც მიუთითებს V2.0 გვერდის ნომრებზე; 
მოძებნეთ „IMLI V2.0 გვერდის ნომერი იიი“ MIIML წყაროს კოდში 
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დოკუმენტი. ჩხL გამოცემა არ იძლევა LIIML კომენტარების სანახავად. 9. 


შერეული რიცხვების უმეტესობას (ანუ, რომელიც შედგება მთელი რიცხვისა და წილადისგან) აქვს დეფისი 
V2.0-ში (მაგ., 1-1/4 ინჩი). თანმიმდევრულობისთვის, ყველა შერეული რიცხვი ახლა ნაჩვენებია დეფისით; მაგ,., 
1 1/4 ინჩი გახდა 1-1/4 ინჩი. 10. 


სახელმძღვანელოში გამოყენებული იყო ცხრილის ორივე სათაური „საჭირო მასალა“ და „საჭირო მასალები“. 


ყველა პირველი შეიცვალა მეორეზე თანმიმდევრულობისთვის. 


11. ანალოგიურად, სახელმძღვანელოში გამოყენებული იყო ცხრილის ორივე სათაური „საერთო წყარო“ და „წყარო“. 


ყველა პირველი შეიცვალა მეორეზე თანმიმდევრულობისთვის. 


12. განყოფილებების ნომრები შეიცვალა რომაული ციფრებიდან არაბულზე, არსებული პრაქტიკის შესაბამისად; 
მაგ., განყოფილება V, M0. 7 გახდა სექცია 5.7 13. 


მიუხედავად იმისა, რომ ამ დოკუმენტს აქვს სახელწოდება თვითნაკეთი საბრძოლო მასალის სახელმძღვანელო, 
თვითნაკეთი საბრძოლო მასალა ახლა უფრო ცნობილია, როგორც თვითნაკეთი ასაფეთქებელი მოწყობილობა ან Iწ6ხ. 
მიმდინარე გამოთქმა დაემატა ფრჩხილებში სათაურის ყოველი შემთხვევის გვერდით. 


სიტყვები და ფრაზები შესწორებულია V3.0-ში 


გვერდი IM- V2.0-ში რრსაინადიქრი სიტყვა IMLI V2.0 მგსწორესელი სიტყვა IMIM V3.0-ში . 
I005 | კუოლით ნივთიერებების წარმოება 
006 | ფლეში. დარწმუნება 
010 (ხელახლა გადაჭრა |ხელახლა დაშლა 
012 (ხას (გაწერეს 
014 იან ეხბილსა! (სეფრის კოვზი (2 შემთხვევა) სუფრის 
014 158 30295 (საოვზი 
017 | კომპ. C-4 (შემადგენლობა C4 
017 | კომპ. ბ (აამპრჩიცია 8 
028 Iმონონიტრობენზენი |მონონიტრობენზოლი 
032 = საწინააღმდეგო Iანტიფრიზი 
032 Lგანერმივი სარამედფიტვი C4 (5 
043 IC4 (შემთხვევა) 
044 IC4 IC (2 შემთხვევა! 
054 Lიყყვტსას 1/4 ჩაის კოვზი 3. მოათავსეთ 1/4 ჩაის კოვზი 
059 |მილიტრი |მილილიტრი 
071 IMი8 რეკლამა |რეკლამა #8 (ა) 
71 მმოუ იის 39 მჭიდრო 
075 | აადატარა სამხედრო შეფ ეივისი სამხედრო 
076 საა. საასაბარეს 
077 სარატაულ ეს (აა აკოხტები 
078 | ნირი 
081 |არანაპერწკლოვანი წინასწარი სითბოს არამეტსვდცრელება არამეტალური 
083 |არაელექტრო |არაელექტრო 
084 |არალითონი |არამეტალი 
085 Iმეთოდი 1 Iმეთოდი I 
086 |არაელექტრო |არაელექტრო 
087 | რალითონური | რალითონური 
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იი  “ ჰრაელეტრო  _  _  ჭარაელექტრო.........' 
იი სრაელეტრო  _  |(არაელექტრო...... 
092 ისერმ.... "სამტოL..C......... 
094 | სან ვანის სელასლა | ფეთქებადი 
(098 98. (ატლახდს 
| 102 (აუგი. (პემონმება 
I103 შეამოწმეთ ხელით მფილი 
109 სახ - –_ – ასია “შ-. 
113  მკიფორ 8-1/2 (ინჩი1 26-1/2 (აიტი 8-1/2 (ინჩი1 21-1/2 (სმ! (ბ) 6 
113 (სმ) 6 (ინჩი1 20 (სმ1 | ინჩი) 15 (სმ) (ბ) 
120 (ეღაახლა შემოწმება (ს ათახლა შემოწმება 
124 I) 800 
132 (ააახაძ ფიანდატი ხV5ჩI0ძ L2 
134 –_-_- (00 მას ლლღღ– 


I-+> –საი»»'  –1 -”09 ე“ 


§ აააგირტმყაცს (აააკავვ გოგირდის მჟავა (0. 3 


საოგირრმეივა შემთხვევა) გოგირდის მჟავა (თო 


= 152 I250 ჩ.კ I250 მილილიტრი (დ) 
I160 ოგირდის მჟავა | გოგირდის მჟავა 
_ საოგირდის მჟავა Iთ) გოგირდის მჟავა (გ) 
ყშწყიო.სა “სარცხის საარცხს ლ... აერცხის თეთრი 
> 179 სისტემები (სისტემები 
|171 (აკდცყირს (აავავყირა გოგირდმჟავას (გ) I3 
|172 სიციადეეყა შიში“ გოგირდის მჟავა (გ) L2 
1206 | შემთხვევა! გოგირდი (გ) I3 
_ |გოგირდმჟავა გოგირდის არაელექტრუმთხვევა) არაელექტრო 
220 იი თ," =""'ეაი-..ი... 
225 5 4 (ე) 
226 მაალ–..... ჩმასალბ....._ 
I245 (აპრი (5შრალი 
|246 (ააელის პერმანგენატი სარედას პერმანგანატი 
–.–”” 


ნაწილი 13 დანართი 1 (ვ) 
252 გარდა გარდა 


253 |ნაწილი 14 (დანართბ 2(3) 
254 |წარმოებული |წარმოებული 
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255 ასაავაყაყერარი _–_ (C (2 შემთხვევა1 


(ა) იმავე ფრაზის სხვა მოვლენებთან შესაბამისობისთვის. (ბ) ეს ასწორებს 

არაზუსტ კონვერტაციას V2.0-ში აშშ-ს წონებიდან და ზომებიდან მეტრულ სისტემაში. (გ)მიუხედავად იმისა, რომ 
ორივე 

მართლწერა სწორია, ცვლილება განხორციელდა იმავე სიტყვის სხვა შემთხვევებთან შესაბამისობის მიზნით. 


(დ) სახელმძღვანელოს დანარჩენ ნაწილთან შესაბამისობისთვის, CC აბრევიატურა შეიცვალა მილილიტრით.(ე) 
პროცედურა არასწორად იყო დანომრილი VX2.0-ში. (ვ) 

V2.0 ხელახალი ბეჭდვის 13 და 14 სექციები ეწოდა დანართი 1 და 2 V3.0-ში. (V2.0-ში არ იყო 8-დან 12-მდე სექციები.) 
V2.0-ის 13 და 14 სექციებს ჰქონდათ განსხვავებული შრიფტები და განლაგება დანარჩენი წიგნისგან. ეს შეუსაბამობები 
ვარაუდობს, რომ 13 და 14 სექციები დაკოპირდა სხვა წყაროდან და შეკრული იყო V2.0-ში. 


აბრევიატურები გაფართოვდა V3.0-ში 


ორიგინალური აბრევიატურა IMIM V2.0-ში აგაი) ააარგბიაი აბრევიატურა IMIL V3.0 "-ში (ორმაგი 
(გასათი ინჩი ან ინჩი CმI. | 
|კალიბრის 

კმ Iკმ 

ნომ. |ნომინალური 
(ააახას (აკასაფებიბი 

კონც. | კონცენტრაცია 

ჩ95 (აეხები წამში ან 
IC. Iფეხზე 

გმ (გრამი ან გრამი 

გმ- (კრანი 

ში. 'ინჩი ან ინჩი 

Lჩ. მო ან ფუნტი 

წთ. Iწუთი ან წუთი 

არა. Iნომერი 

უნცია (უნცია 

05! (ფუნტი კვადრატულ დიუმზე 
0L. | კარტ 

წმ. Iწამში ან წამში 

50. გრ. –--– სიმძიმე 


კვადრატული 


კვ.მ. წას 


C.2 ინფორმაცია საავტორო უფლებების შესახებ 


ეს ნამუშევარი საჯარო დომენშია. ორიგინალური ნამუშევარი შეიქმნა აშშ-ს ფედერალური მთავრობის თანამშრომლების 
მიერ მათი ოფიციალური უფლებამოსილებით. ამიტომ შეერთებული შტატების კოდექსის, სათაური 17, ნაწილი 105,ის არ 
ექვემდებარება საავტორო უფლებებს. 


ეს ელექტრონული გამოცემა ეძღვნება აშშ-ს სენატორ დაიან ფაინშტაინს, რომელიც ფედერალური კანონის ავტორია. 
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რაც გარკვეულ გარემოებებში არალეგალურს ხდის დოკუმენტების გამოქვეყნებას, როგორც ეს. სამხედროები არსებითად იმუნიტეტი 
არიან ამ კანონის მიმართ, მაგრამ მშვიდობიანი მოქალაქეები კარგავენ სიტყვის თავისუფლებას, კონცეფცია, რომელიც 
აშკარად არაფერს ნიშნავს ფაინშტაინისთვის. (შერმან ოსტინი არის ფაინშტაინის კანონით დაპატიმრებული პირის მაგალითი.) 


ფაინშტაინი ზიზღს გამოხატავს ასაფეთქებელი ნივთიერებების შესახებ ინფორმაციის გავრცელებით, ისე, რომ არ აღიარებს აშშ-ს 
სამხედროების მნიშვნელოვან როლს ზუსტად ისეთი ინფორმაციის წარმოებაში, რომელსაც ის გმობს. 

ეს სახელმძღვანელო უდავო მტკიცებულებაა სამხედროების ჩართულობის ხელნაკეთ ასაფეთქებელ მოწყობილობებთან; 
ფაქტობრივად, იმპროვიზირებული საბრძოლო მასალების სახელმძღვანელო 1970-იანი წლებიდან არის I60-ების საბოლოო მითითება. 


რა აბსურდი შექმნა ფაინშტაინმა. სამხედროები ქმნიან და იყენებენ ტექნოლოგიას, რომელსაც საზოგადოება ვერც კი განიხილავს, 
ფაინშტაინის დრაკონული კანონის მიხედვით დევნის შიშის გარეშე. 


